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4.2 Herramientas
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HIDRAULICA

THX-185 ey P
Fuerza de engaste: 6 toneladas. DIN: 10,0 a 185,0 mm? JIS/UL:

8,0 2 150,0 mm?” Con matrices hexagonales: 10,0~16,0, 25,0~35,0,
50,0~700, 95,0~1200, 1500 y 185,0 mm?,

Largo: 370mm

HDRMECSEZZEEE

THX-325 ©@ 5200 gr

Fuerza de engaste: 12 toneladas. DIN: 35,0 a 4000 mm’.
JIS/UL: 38,0 a 3250 mm?. Con matrices hexagonales: 35,0, 50,0,
700,950, 120,0, 150,0, 18,0, 240,0, 3000 y 326,0 mm?,
Largo: 528mm

HIDRAULICA
TP-58-A
Fuerza de engaste: 8 toneladas. DIN: 10,0 a 240,0 mm? JIS/UL: 8,0

a 2500 mm” Con matrices hexagonales: 100, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0,

70,0, 95,0, 1200, 150,0, 1850, y 240.0 mm?.
Largo: 528mm

©& 5200 gr =

HIDRAULICA

TP-58-FR e 500 gr =1
Fuerza de engaste: 8 toneladas. DIN: 10,0 a 2400 mm?. JIS/UL: 8,0

a 2500 mm? Con matrices hexagonales: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0,
700, 95,0, 1200, 1500, 185,0 y 2400 mm”.

Con mangos de fibra de vidrio. Largo: 528 mm
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Herramientas hidrdulicas

., Sumwan

TP-80 ©© 3400 gr =21

Fuerza de engaste: 8 toneladas. Engaste de terminales tubulares de
secciones: 10 a 300 mm? Con matrices 10/16, 25/35, 50/70, 95/129,
1507186, 240/300.

Largo: 520 mm.

HIDRAULICA LA

TP-150-D ©© 5200 gr =

Fuerza de engaste: 10 toneladas. DIN: 16,0 a 185,0 mm? JIS/UL:
14,0 a 150,0 mm? Con matrices: 16,0~25,0, 35,0~700, y 70.0~185,0
mm?. Matrices hembra: 16,0, 25,0~350, 50,0~60,0, 70.0~1200 y
150,0~185,0 mm?. Largo: 528 mm

LLLLLL
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TP-80-FR ©© 4000 gr A9 1

Fuerza de engaste: 8 toneladas. Con mangos de fibra de vidrio. Engaste
de terminales tubulares de secciones: 10 a 300 mm? Con matrices
10716, 25/3b, 50/70, 95/120, 150/185, 240/300.

Largo: 550 mm.

—

HIDRALICA L L

TP-210 e 500 gr =1

Fuerza de engaste: 10 toneladas. DIN: 25,0 a 240,0 mm? JIS/UL: 22,0
a 2000 mm?. Con matrices: 25,0, 35,0~70,0, 70,0~185,0 y 240.0 mm?.
Matrices hembra: 25,0~35,0, 50,0~70,0, 95,0~120,0, 150,0~185.0 y
2400 mm’. Largo: 528 mm

HIDRAULICA
TP-240 ey DT

Fuerza de engaste: 11 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Con mangos de
fibra de vidrio. DIN: 35 a 240 mm? JIS/UL: 38 a 240 mm?.

Con matrices: 35,0, 50,0, 70,0, 95,0, 1200, 150,0, 1850 y 240,0 mm?’.
Porta matrices de 25,0 mm. Largo: 582 mm

OOOOOOOOO

HIDRAULICA

TP-300 ©© 6300 gr =1
Fuerza de engaste: 12 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Con mangos de
fibra de vidrio. DIN: 35 a 400 mm? JIS/UL: 38 a 325 mm?’.

Con matrices: 35,0, 50,0, 70,0, 95,0, 120,0, 150,0, 185,0, 240,0, 3000
y 4000 mm?. Porta matrices de 30 mm. Largo: 610 mm

42 Herramientas
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HIORAULIA 00000000

TP-325 ©© 6200 gr = TP-400 e 7700 gr A9 1

Fuerza de engaste: 18 toneladas. DIN: 16 a 400 mm?. JIS/UL: 14 a 325 Fuerza de engaste: 12 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Con mangos de
mm?. Con matrices: 16,0, 25,0~35,0, 50,0~120,0 y 150,0~400,0 mm’. fibra de vidrio. DIN: 35 a 400 mm?. JIS/UL: 38,0 a 325,0 mm’.

Matrices hembra: 16,0~25,0, 35,0~70,0, 95,0~120,0, 150,0, 1850, Con matrices: 35,0, 50,0, 70,0, 95,0, 120,0, 160,0, 185,0, 240,0, 3000
2400, 300,0 y 4000 mm?. Largo: 650 mm y 4000 mm? Porta matrices de 38,0 mm. Largo: 636 mm
TP-413 S& 6000 gr &1

Fuerza de engaste: 12 ton.

Cabezal giratorio 180°.

Con mangos de fibra de vidrio.

La més versétil.

Puede comprimir terminales de cobre, aluminio,
bimetalicos, conectores C y otros.

Con engaste hexagonal, punzonado, MW

0 punzonado profundo.

Ver cuadro de matrices y adaptadores.

HIDRAULICA Largo: 610 mm

4.2 Herramientas

=
i
=]



A @

Herramientas hidraulicas

HIDRAULICA

TP-6 ©© 5000 gr

Fuerza de engaste: 6 toneladas. Engaste de terminales tubulares
de secciones: 16 a 300 mm? No utiliza matrices.

Largo: 600 mm.

= 1

0O VOOVO00 ! E

HIDRAULICA

TP-600 SO0y AP
Fuerza de engaste: 18 toneladas. DIN: 35,0 a 630.0 mm? JIS/UL: 38,0

2 6300 mm?, Con matrices: 35,0, 50,0, 700, 85,0, 1200, 1500, 1850,

2400, 300,0, 4000, 500,0 y 630,0 mm?. Las matrices necesitan el
adaptador AR-630.

Largo: 650 mm.

42 Herramientas
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4.2 Herramientas
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TP-210-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

] F e

= 1

TP-325-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

P ]-'_

TP-630-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

\
-

THX-185-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

= 1

= 1

TP-240-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

TP-400-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

TP-800-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

THX-325-H

Cabezal con matrices. Ver cuadro

= 1

TP-300-H = 1

Cabezal con matrices. Ver cuadro

TP-413-H &40y &1

Cabezal sin matrices. Ver cuadro.
Con caja metélica y departamento
para matrices.



»r

Cabezales para herramientas y bombas hidraulicas

EJEMPLO DE MONTAJE
C0-400-U <e7800g =1 C0-400-H <e 800y =1
Cabezal con matrices. Ver cuadro Cabezal con matrices. Ver cuadro

C0-630-H 1 C0-1000 =

Cabezal con matrices. Ver cuadro Cabezal con matrices. Ver cuadro

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

eccion
Modelo Presion gu standard Peso Kg. Largo Apertura Matrices para CU standard

C0-1000 50 Tm. 400 -1000 380 420 Con matrices hexagonales de 500 a 1000
C0-400-H 20 Tm. 35-500 8 230 Con matrices hexagonales de 70 a 400
G0-400-U 20 Tm. 35 - 500 8 230 Con matrices punzonado de 16 a 400
C0-630 30 Tm. 70 - 630 160 360 Con matrices hexagonales de 300 a 630
THX-185-H 6 Tm. 10 - 185 20 310 (on matrices hexagonales de10 a 185
THX-325-H 12 Tm. 10 - 400 30 210 Con matrices hexagonales de 35 a 400
TP-210-H 10 Tm. 16 - 240 30 210 Con matrices punzonado de 25 a 240
TP-240-H 11 Tm. 10 - 400 63 582 25 mm. Con matrices hexagonales de 35 a 400
TP-300-H 12 Tm. 10 - 400 40 220 30 mm. Con matrices hexagonales de 35 a 400
TP-325-H 18 Tm. 16 - 400 36 210 Con matrices punzonado de 16 a 400
TP-400-H 12 Tm. 10 - 400 48 245 38 mm. Con matrices hexagonales de 35 a 400
TP-413-H 12 Tm. 10 - 400 40 245 Sin matrices (ver paginas, 4-45 y 4-48)
TP-630-H 18 Tm. 10 - 630 48 240 Con matrices hexagonales de 35 a 630
TP-800-H 15 Tm. 10 - 630 70 300 50 mm. (on matrices hexagonales de 35 a 630

42 Herramientas
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HIDRAULICA HIDRAULICA
H-A i 1 H-B =1
Bomba hidrdulica manual. Ver cuadro Bomba hidréulica manual. Ver cuadro

HIDRAULICA HIDRAULICA
HS-700 =01 H-S )1
Bomba hidrdulica manual. Ver cuadro Bomba hidrdulica manual. Ver cuadro

(7]

]

el

=

2

£ igiouich HIDRAULICA

T

o F-C »1  F-B =
f Bomba hidrulica de pedal. Ver cuadro Bomba hidraulica de pedal. Ver cuadro

<r
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HIDRAULICA HIDRAULICA
H-C 1 AP-801 1

Bomba hidraulica manual. Ver cuadro Bomba hidraulica de pedal. Ver cuadro

ACCESORIOS

' H-18 1 H-30 =
HIDRAULICA . g . .
Manguera flexible para alta presién ~ Manguera flexible para alta presion
FS-700 = de 1.8 m. para conectar cabezales de 3 m. para conectar cabezales
Bomha hidréulica de pedal. Ver cuadro hidraulicos con bombas. hidraulicos con bombas.

CARACTERISTICAS DE BOMBAS HIDRAULICAS

Presion max. Bars  Caudal aceite CC.

Capacidad  Rosca Medidas
Accionamiento 1% vel. 2° vel. 17 vel. 2°vel.  aceite CC.  salida  Velocidad Peso Kg.  LxWxH

apant | wosommeuncpeoa. | AR o e | o 114 NPT 7 380K1504205

F-B HIORAULICA PEDAL 0 100 13 28 0 yowr fooae | O8I0

R HORAULICA PEDAL 0 100 13 28 10 yower foose | AITAI92 .

FS-T00 | HIDRAULIGA PEDAL 0 100 13 28 10 wwer fome o AKTE0N50 S

H-A HORALLICA NAVUAL 0 28 B0 wwer | swee | s E0H20K125 §

-8 HORMLGA MANURL | 20 10 13 28 10 yoner foose | 8 BOOKTS0K1E0 =

e moruLc im0 100 13 28 2500 yower foose | o 71301421000 £

H-S HORMLCA WML | 0 10 b 10 0 yoner foose | 3 BB I50X1E0 2

ws7o0 | worouch o | o0 10 13 28 0 wewer | oo |8 58011401150 o~
=
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Herramientas electro-hidraulicas

EP-6 ©e 4400 gr £ 1

Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA
con baterfa recargable de 14,4 V.

Fuerza de engaste: b toneladas.

Para terminales tubulares de 16 a 300 mm’.
Cabezal giratorio 180",

Accesorios: Cargador y maleta de transporte

Dimensiones: 360 x 310 x 75 mm.

ELECTRO-HIDRAULICA

A A AdAddhd
oot L

(7] P

_E ELECTRO-HIDRAULICA .

@ EP-58 0 3300 gr & 1
E Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con baterfa recargable Con matrices 10/16, 26/35, 50/70, 95/120, 150/185, 240

= de 144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Accesorios: Cargador y maleta de transporte

:?:’ Para terminales tubulares de 10 a 240 mm’.

ér“' Cabezal giratorio 180", Dimensiones: 360 x 310 x 75 mm.

42-12



ELECTRO-HIDRAULICA

EP-80 e 3100 gr &2 1
Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con bateria recargable Con matrices 10/16, 25/35, 50/70, 95/120, 150/185, 240, 300

de 144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Accesorios: Cargador y maleta de transporte

Para terminales tubulares de 10 a 300 mm?.

Cabezal giratorio 180", Dimensiones: 300 x 310 x 75 mm.

(7]
ELECTRO-HIDRAULICA g S
EP-185 Sy 21 @
Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con baterfa recargable Con matrices 10/16, 25/35, 50/70, 95/120, 150/185 g
de 144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Accesorios: Cargador y malsta de transporte —
Para terminales tubulares de 10 a 185 mm? :?:"
Cabezal giratorio 180", Dimensiones: 320 x 310 x 75 mm. g

42-13
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ELECTRO-HIDRAULICA

EP-240 e 3 gr 7 1
Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con baterfa recargable Con matrices 10/16, 25/35, 50/70, 95/120, 150/185, 240

de 144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Accesorios: Cargador y maleta de transporte

Para terminales tubulares de 10 a 240 mm?.

Cabezal giratorio 180°, Dimensiones: 335 x 310 x 75 mm.

XB-AHB-5 ©e 300 gr &= 1

Herramienta portatil ELECTRO-HIDRAULICA
con baterfa recargable (tipo 12V.-2,0). Cabezal
giratorio en 180° y apertura rdpida. Incorpora
vélvula de seguridad limitadora de presion
maxima con descarga audible. Retorno répido
por gatillo de descarga. Matrices intercam-
W biables. Se suministra con caja metdlica de

/ 415x315x35mm. con bandeja porta matrices.

- Dimensiones: 360 x 230 mm.

¢ MATRICES NO INCLUIDAS

29054-CU-10 MM 55120-CU-70 MM
05068-CU-16 MM 55140-CU-95 MM
23072-CU-25 MM 53160-CU-120 MM
20083-CU-35 MM 55173-CU-130 MM
99100-CU-50 MM 55130-CU-185-MM

i 55kn Fuerza de engaste
ELECTRO-HIDRAULICA - 600bar. Presion de trabajo

4.2 Herramientas
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B-01 el AP 1

Bateria. Dimensiones: 100 x 137 x 75 mm.

CH-02 A

Cargador. Dimensiones: 180 x 88 x 136 mm.

CAJA-ESTUCHE 1

Todas las herramientas se suministran
con la correspondiente caja-estuche.
Segdn version n° 10 n° 2.

42 Herramientas
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Eléctricas

ELECTRICA
EM-6-B2 @@ 6000 gr &= 1

Maguina de engastar eléctrica.
Fuerza de engaste: 12.7 kN. ‘. “ "
Conexion a AC220-230V.

LY-16WF DIE LY-03C DIE LY-03B DIE

Consumo 90 W.
Matrices intercambiables (no incluidas) para terminales aislados,
no aislados, con garras, punteras y matriz de corte. .
LV-02H DIE LV-04WF DIE C-C7
Utilizacion Terminales
Matriz AWG DIN aplicables

LY-03C Matriz 20-10 056  aislados
LY-04C Matriz 26-10 0.14-6  aislados

LV-10 Matriz 16-8 15-8  no aislados UL
LY-03B Matriz 20-10 0.5-6 con garras
LY-04WF Matriz ~ 20-12 0.5-4 punteras
LY-06WF Matriz ~ 18-10 0.75-6  punteras
LY-16WF Matriz ~ 10-6 6-10 punteras
LY-25WF Matriz ~ 8-3 10-25  punteras
LY-35WF Matriz ~ 5-2 16-35  punteras
LY-50WF Matriz ~ 3-1/0 25-50  punteras
C-C7 Matriz de corte CU-AL hasta Tmm @.

Dimensiones: 325 x 265 x 150 mm.

4.2 Herramientas
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Matriceria y accesorios

MATRICES SERIE 18
x‘ PARA HERRAMIENTAS KH-185, RHX-185, THX-185, EP-185 Y THX-185-H
- \ ] C
DARD 46 ) i | DARD ANDA REDONDEADOR | UR
B-1801 | CU10/16 | D-1801 | CUT0/18 | 610 | Kk6/8 | Mw-1801 | cUtosi6 | CUNA | PUNZON PR-1801 | CU-10/185 610
B-1802 | CU25/35 | D-1802 | CU25/35 | AL1B/25 | k-10/12 | MW-1802 | cu 25/35 IM-1801 PR-1802 | CU-16/25 | T-1801 | 10-6
B-1803 | CU50/T0 | D-1803 | CUSO/TD | AL35/50 | k1416 | MW-1803 | cusoo | o 018 || PRGOS | CU-55/0 (20/28) | 1610
B-1804 | CU 95/120 | D-1804 | CU 95/120 | AL 70/95 | K-18/20 | MW-1804 | CU 95/120 IM-1802 PR-1804 | CU-70/35 0-16
B-1805 | CU150 | D-1805 | CU150 | AL120 | K-20/22 | MW-1805 | cU 150 25/35 PR-1805 | CU-120/150 25-16
B-1806 | (U185 | D-1806 | CUIS5 | AL1S0 | K25 IF-1802 50 T-1802 | 16-25
IF-1803 | IM-1803 | 10 (44/60) | 3525
IF-1804 | 501120 | 95 25-35
IF-1805 120 50-25
T-1803 | 3535
(76198 | 7035
50-50
T-1805 | 95-35
122) | 7105
MATRICES SERIE 30. PARA HERRAMIENTAS, TP-240, TP-240-H, TP-300, TP-300-H, TP-400,
c, ‘ ’ TP-400-H, TP-413, TP-413-H, TP-600, TP-630-H Y TP-800-H
- \ @) C
UARD 46 | / DARD ANDARD JOND JOR | OR
B-3010 | CUT0 | D-3010 | CUTO | ALG | K6 | MW-3035 | cuss | GUNA | PUNZON PR-3016 | CU16 610
B-3016 | cU'6 | D-3016 | cut6 | AL10 | k8 | mw-3050 | cuso | IF-3010 oo | praozs | cwxm | | g
B-3025 | (U2 | D-3025 | CU% | AL16 | k10 | mw-3070 | cu7o | IF-3016 | IM-3010 | cus | PR-3035 | CU3S 1610
B-3035 | U3 | D-3035 | cuss | AL2s | k12 | mw-3095 | cugs | IF-3025 o | praoso | s | 0|
B-3050 | CUS0 | D-3050 | CUSO | AL35 | K14 | mw-30120 | cu120 | 1F-3035 cu3s | PR-3070 | CUT0 2516
B30 | 070 | Daom | o | w0 | k6 | mw-aotso | curo | 1Faos0 | ol | yso | pranss | coms | o | 6o
B-3095 | CUO5 | D-3085 | CU%5 | ALTO | K18 | mw-30185 | cu g5 | IF-3070 cu70 | PR-30120 | CU1%0 3595
B30120 | CU120 | D-30120 | U120 | ALg5 | K20 | Mw-ao2ao | cu2o | I1F-a085 | M-3070 | cuss | PRaomso | oo | ol | g5
B-30150 | CU150 | D-30150 | CUt60 | AL120 | K-22 | MW-30300 | CU 300 | IF-30120 cU120 | PR-30185 | CU 185 5025
B-30185 | CU185 | D-30185 | CU185 | AL150 | K25 | Mw-30400 | CU 400 | IF-30150 0150 | PReaozao | coo | U0 | apas
B-30240 | CU 240 | D-30240 | CU240 | AL185 | K-28 IF-30185 cu 185 | PR-30300 | cu 300 70-35
B-30300 | U300 | D-30300 | cusoo | AL240 | K32 tF30200 | 00 o | presnaon | cudon | O | g
B-30400 | CU400 | D-30400 | CU400 | AL300 | K-38 IF-30300 0U 300 95-35
1-30122
70-50
raosa |
95-50
a0z | 0
12085
raoa0 |
150-25
1-30365 | 240-120

42 Herramientas
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4.2 Herramientas
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MATRICES SERIE 35 MATRICES SERIE 24
PARA HERRAMIENTAS, KH-325, RHX-400, PARA HERRAMIENTAS
THX-325  THX-325-H CX-1 Y RHX-240
™ 7
@) ] i
CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201 PRE REDONDEADOR CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201
B-3510 | CU10 | D-3510 | CU10 ALG K-6 PR-3510 | CU-10 B-2401 CU 10 D-2401 cu10
B-3516 | CU16 | D-3516 | CU16 AL 10 K6 | PR-3516 | CU-16 B-2402 CU 16 D-2402 U 16
B-3525 | CU20 | D-3525 | CU25 AL 16 K-10 | PR-3525 | CU-25 B-2403 CU 26 D-2403 CU 2 AL 16 K-10
B-3535 | CU30 | D-3535 | (U35 AL 25 K-12 | PR-3535 | CU-35 B-2404 CU 35 D-2404 CU 35 AL 25 K-12
B-3550 | CU50 | D-3550 | CU 50 AL 35 K-14 | PR-3550 | CU-50 B-2405 CU 50 D-2405 CU 50 AL 35 K-14
B-3570 | CU70 | D-3570 | CUT0 AL 50 K-16 | PR-3570 | CU-70 B-2406 CU 70 D-2406 Cu o AL 50 K-16
B-3595 | CU9 | D-3595 | CU35 AL 70 K-18 | PR-3595 | CU-95 B-2407 CU 9o D-2407 CU 85 AL T0 K-18
B-35120 | (U120 | D-35120 | CU120 | AL95 K-20 | PR-35120 | CU-120 B-2408 cU120 D-2408 CU 120 AL 95 K-20
B-35150 | CU 150 | D-35150 | CU 150 | AL120 | K22 | PR-35150 | CU-150 B-2409 CU 150 D-2409 CU 150 AL 120 K-22
B-35185 | CU 185 | D-35185 | CU185 | AL150 | K25 | PR-35185 | CU-185 B-2410 CU 185 D-2410 CU 185 AL 150 K-25
B-35240 | (U240 | D-35240 | CU240 | AL185 | K28 | PR-35240 | CU-240 B-2411 CU 240 D-2411 CU 240 AL 185 K-28
B-35300 | CU 300 | D-35300 | CU300 | AL240 | K32 | PR-35300 | CU-300 B-2412 CU 300
B-35400 | CU 400 | D-35400 | CU400 | AL300 | K38 | PR-35400 | CU-400
‘J MATRICES SERIE 58
PARA HERRAMIENTAS, TP-56-A, TP-58-FR Y EP-58
™ N ~
@ Vi ] d
CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201 CU STANDARD PRE REDONDEADOR CONECTORES C
B-5810 Cu10 D-5810 CU 10 ALG K-6 CUNA PUNZON PR-5810 cu10 T-5820 6-10
B-5816 U 16 D-5816 CU 16 AL 10 K-8 IM-5801 U 16 PR-5816 U 16 10-6
B-5825 CU 26 D-5825 CU 25 AL 16 K-10 IF-5801 | IM-5802 U 25 PR-5825 CU 20 T-5826 16-10
B-5835 CU 35 D-5835 CU 35 AL 25 K-12 CU 35 PR-5835 CU 35 10-16
B-5850 CU 50 D-5850 CU 50 AL 35 K-14 IM-5803 CU 80 PR-5850 CU 50 T-5844 25-16
IF-5802
B-5870 U0 D-5870 CU 70 AL 50 K-16 U0 PR-5870 U0 16-26
B-5895 CU 8% D-5895 (IR ALT0 K-18 CU 85 PR-5895 CU 85 T-5860 30-25
IF-5803
B-58120 CU 120 D-58120 tu 120 AL 95 K-20 IM-5804 | CU120 | PR-58120 | CU 120 25-35
B-58150 CU 150 D-58150 CU 150 AL 120 K-22 IF-5804 CU150 | PR-58150 | CU 150 T-5876 00-25
B-58185 CU 185 D-58185 CU 185 AL 150 K-25 PR-58185 | (U 185 35-35
B-58240 CU 240 D-58240 CU 240 AL 185 K-28 PR-58240 | (U 240 T-5898 10-35
50-00
T-58122 96-36
10-50




MATRICES SERIE 40 MATRICES SERIE 60
PARA HERRAMIENTAS C0-400 PARA HERRAMIENTAS C0-630
™ ~ &
=4 (Y] =4
CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201 CU STANDARD CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201
B-4035 | cU35 | D-4035 | cuss | AL25 | K12 | Mw-4035 | cU 35 B6070 | CU70 | D-6070 | <CUTO AL 50 K-16
B-4050 | cU50 | D-4050 | cUS0 | AL35 | K14 | Mw-4050 | CU 5O B6095 | CU3 | D-6095 | CUYS ALTO k-18
B-4070 | CU70 | D-4070 | CUT0 | AL50 | K16 | MW-4070 | CUT70 B-60120 | CU120 | D-60120 | CU 120 AL 95 k-20
B-4095 | ©U-95 | D-4095 | CU95 | AL7T0 | K18 | MW-4095 | CU 95 B-60150 | cU150 | D-6o150 | cuts0 | AL 1O k-22
B-40120 | CU120 | D-40120 | CU 120 | AL95 | K20 | Mw-40120 | cU 120 B-60185 | CcU135 | D-60185 | cU185 | AL15O K-25
B-40150 | CU150 | D-40150 | CU150 | AL120 | K22 | Mw-40150 | CU 150 B-60240 | CU240 | D-60240 | U240 | AL1S k-28
B-40185 | CU 185 | D-40185 | cU185 | AL150 | K25 | MW-40185 | cU 185 B-60300 | CU300 | D-60300 | CU300 | AL 240 k-3
B-40240 | CU240 | D-40240 | CU240 | AL185 | K28 | MW-40240 | CU 240 B-60400 | CU400 | D-60400 | CU400 | AL 300 k-38
B-40300 | U300 | D-40300 | CU300 | AL240 | K32 | MW-300 | CU 300 B-60500 | CU500 | D-60500 | CUS00 | AL 400 k-4
B-40400 | CU400 | D-40400 | CU400 | AL300 | K38 | MW-400 | CU 400 B-60630 | (U630 | D-60B30 | CUB3D | AL500 K-44
B-40500 | CU 500
MATRICES SERIE 80
PARA HERRAMIENTAS MATRICES SERIE 100
TP-80, TP-80-FR, EP-80 Y EP-240 PARA HERRAMIENTAS, C0-1000
™ &
4 4
CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201 CU STANDARD CU DIN 46235, AL DIN 48201
B-8001 CU 10/16 D-8001 cU 10/16 AL B/10 K 6/8 pooao | oo | poooaos | coam | AL -
B-8002 CU 25/35 D-8002 CU2/35 | AL18/25 K 10/12
B-8003 0U 50/70 D-8003 CUSO/T0 | AL/35/50 K 14/16 B-100500 | CU500 | D-100500 | CUG00 | AL 400 K 42
B-8004 | CU95/120 | D-8004 | CU95/120 ALTO K18
B-100630 | CU630 | D-100630 | CUG30 | AL500 K 44
B-8005 0U 150 D-8005 0U 150 AL 95 K20
B-8006 CU 185 D-8006 CU 185 AL 120 K22 B-100800 | CUB00 | D-100800 | CUBO0 | AL 630 K 52
B-8007 0U 240 D-8007 CU 240 AL 150 K 25
Peee U 300 e o0 300 AL 16 8 B-1001000 | CU 1000 | D-1001000 | CU 1000 | AL 80O K 58
"’ MATRICES SERIE R-63 MATRICES SERIE R-80
PARA HERRAMIENTAS TP-600 Y TP-630-H PARA HERRAMIENTAS TP-800-H
CU STANDARD CU STANDARD
A A
4 4
B-63500 0U 500 B-80500 CU 500
B-63630 0U 630 B-80630 CU 630

42 Herramientas
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Adaptadores para matrices

s

Matrices punzonado profundo

serie 30 para 1P-413 y TP-413-H
| — Ainll AR-415 | AL 35/95
" OL
- AR-416 | AL 120/240
AR-800
Para herramientas
TP-800.H DF-4151 AL 35/50
DF-4152 AL 70/95
AR-413
Para herramientas DF-4161 AL 120/150
TP-413 y TP-413-H
DF-4162 | AL 185/240
LF-4151 AL 35/50
LF-4152 AL 70/95
LF-4161 AL 120/150
LF-4162 AL-185/240
DM-4151 AL 35/50
DM-4152 AL 70/95
DM-4161 | AL 120/150
DM-4162 | AL 185/240
AR-4
Adaptador para punzones

4.2 Herramientas
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HIDRAULICA
S-40 eeB0 g 1

Herramienta hidraulica manual disefiada para
el corte de cables de cobre, aluminio, ACSR,
aluminio-acero y varillas de acero.

Fuerza de corte: 6 toneladas.

Largo: 630 mm.

HIDRAULICA

WR-400

Herramienta hidrdulica manual disefada para
el corte de cables de cobre, aluminio, ACSR,
aluminio-acero y varillas de acero.

Fuerza de corte: b toneladas.

Largo: 630 mm.

B0y &1

HIDRAULICA

Herramienta hidraulica manual disefiada para
el corte de cables de cobre, aluminio, ACSR,
aluminio-acero y varillas de acero.

Fuerza de corte: 6 toneladas.

Largo: 390 mm.

HIDRAULICA
S-40-FR ee B0y 1

lgual que S-40, pero con mangos de fribra
de vidrio.

Largo: 630 mm.

HIDRAULICA
WR-16 o4y &1

Herramienta hidrdulica manual disefada para
el corte de varilla redonda.
Fuerza de corte: 6 toneladas.

Largo: 580 mm.

e B0y £ 1

'R HIDRAULICA

S-32 e B0y =1

Herramienta hidraulica manual disefiada para
el corte de cobre, aluminio, ACSR.
Fuerza de corte: 6.5 toneladas.

Largo: 460 mm.

HIDRAULICA :
WR-25 o400y =1

Herramienta hidraulica manual disefiada para
el corte de cables de cobre, aluminio, ACSR,
aluminio-acero y varillas de acero.

Fuerza de corte: 75 toneladas.

Largo: 426 mm.

HIDRAULICA
CPC-85-A &3m0y 1

Herramienta hidraulica manual disefiada para
el corte de cables de cobre, aluminio y cables
telef6nicos. Fuerza de corte: 3 toneladas.

42 Herramientas
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] LA
CPC-85-FR <cmy &1

lgual que CPC-85-A, pero con mangos de
fribra de vidrio.

Largo: 635 mm.

Cabezales para herramientas de corte hidraulicas

WR-400-H << 3800 =1 HT-85 e B0y =21 S-40-H o B0 gr =1

Cabezal hidraulico, disenado para el corte Cabezal hidraulico, disefiado para el corte Cabezal hidraulico, disefiado para el corte
de cables de cobre, aluminio, ACSR, de cables de cobre, aluminio y telefonicos de cables de cobre, aluminio, ACSR,
aluminio-acero y varillas de acero. Fuerza de corte: 3 toneladas aluminio-acero y varillas de acero

Fuerza de corte: 6 toneladas. Fuerza de corte: 6 toneladas

Largo: 247 mm. Largo: 456 mm. Largo: 247 mm.

HT-100 e 1300 g 1 $-32-H e gr = 1 S-60-H e g =1

Cabezal hidrdulico, disenado para el corte Cabezal hidraulico, disefiado para el corte Cabezal hidraulico con soporte disefiado para
de cables de cobre, aluminio y telefdnicos de cobre, aluminio, AGSR. el corte de cables de cobre, aluminio, ACSR,
Fuerza de corte: 8 toneladas Fuerza de corte: 6.7 toneladas aluminio-acero y varillas de acero.

Fuerza de corte: 12 toneladas.
Largo: 570 mm, Largo: 295 mm. Largo: 435 mm.



ELECTRO-HIDRAULICA

EC-20 ee 300 gr £ 1

Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con baterfa recargable de
144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Disefada
para el corte de cables de cobre, acero blando y ACSR hasta 20mm.
Accesorios: Cargador y maleta de transporte.

Dimensiones: 280 x 310 x 75 mm.

ELECTRO-HIDRAULICA

EC-40 @ 5600 gr A2 1

Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con baterfa recargable de
144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Disefiada
para el corte de cables de cobre, acero blando y ACSR hasta 40 mm.
Accesorios: Cargador y maleta de transporte.

Dimensiones: 428 x 310 x 76 mm.

ELECTRO-HIDRAULICA

EC-25 ee 3300 g 71

Herramienta port4til ELECTRO-HIDRAULICA con bateria recargable de
144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Disefada
para el corte de cables de cobre, acero blando y ACSR hasta 26mm.
Accesorios: Cargador y maleta de transporte.

Dimensiones: 290 x 310 x 75 mm.

ELECTRICA
EC-55-A

@ 2000 gr &7 1

Herramienta eléctrica portatil con baterfa recargable de 14,4 V. Cabezal
giratorio 180°. Disefiada para el corte de cables de cobre y aluminio
hasta 400 mm’, cable Locp hasta 55 mm y ACSR hasta 120 mm?.
Accesorios: Cargador y maleta de transporte.

Dimensiones: 106 x 376 x 118 mm.

42 Herramientas
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ELECTRO-HIDRAULICA
EC-85

©e 8500 gr &= 1

Herramienta portdtil ELECTRO-HIDRAULICA con baterfa recargable de
144 V. Fuerza de engaste: 6 toneladas. Cabezal giratorio 180°. Disefada
para el corte de cables de cobre hasta 28 mm, aluminio hasta 46 mm,
cable telefonico hasta 85 mm. Accesorios: Cargador y maleta de

transporte. Dimensiones: 506 x 310 x 75 mm.

B-01 o0y 1

Bateria. Dimensiones; 100 x 137 x 75 mm.

CH-02 So T80 gr £ 1

Cargador. Dimensiones: 180 x 88 x 136 mm.

CAJA-ESTUCHE 1

Todas las herramientas se suministran con la
correspondiente caja-estuche. Segdn version
nTon 2



HIDRAULICA

CONJUNTO COMPLETO

HIDRAULICA
MAP-10

Cabezal taladrador / perforador hidraulico para
taladrar en paneles de control y otros.

Toneladas de presion: 10

Capacidad taladradora (ESPESORES):
Acero inoxidable 1.6 mm.

Metales ligeros 3.2 mm.

Didmetro de los taladros:

218 mm (1/27) - 1155 mm (4")

Ram stroke: profundidad del taladro 25 mm.
Capacidad para aceite: 40 cc.

MAP-9 ©e 2300 gr £ 1

Cabezal taladrador / perforador hidréulico.

Fuerza de: 8 Toneladas de presion.

Capacidad taladradora (ESPESORES):

Acero inoxidable 1,6mm.

Metales ligeros 3,2mm.

Didmetro de los taladros: 21,8mm.(1/2")-60,5mm.(2").

Ram stroke: Profundidad del taladro 20mm.

Capacidad para aceite: 40cc.

Medidas de las matrices:

Set de cabezales para diversos espesores - 6 sets 1/2" diametro
(21,8mm.) 3/4" diametro (276mm.) 1" diametro (34,1mm.) 1-1/4"
didmetro (42,7mm.) 1-1/2" didmetro (48,7mm.) 22" didmetro (60,5mm.)

FORMA DE SUMINISTRO
CONJUNTO COMPLETO

©e 2300 gr &= 1

Medidas de las matrices:

Set de cabezales para diversos espesores

de CONDUIT - 10 sets

1/2" didmetro (21.8 mm) 3/4” didmetro

(276 mm) 1" didmetro (34.1 mm)

1-1/4" didmetro (42.7 mm)

1-1/2" didmetro (48.7 mm) 2" didmetro (60.5
mm) 2-1/2" didmetro (76.1 mm)

3" didmetro (88.9 mm) 3-1/2" diametro
(102.8 mm) 4" didmetro ( 115.5 mm).

42 Herramientas
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Herramienta neumatica

EJEMPLO DE CONFIGURACION

PA-6B ey D1

Cabezal neumatico.

Medidas: 226 x 135 x 90 mm,

Presion del aire: 5-6 BAR

Fuerza de salida; 1.3 TON a 5 BAR de presion.
Dimensiones del cabezal:

225 x 135 x 90 mm.

¢b D P
@ &b &0

Utilizacion  Terminales

’ Matriz AWG DIN aplicables
‘. “ ‘ LY-03C Matriz ~ 20-10 05-6  aislados

LY-04C Matriz 26-10 0.14-6 aislados
SRIEWRRIE “LERIEs - RITECIE LV-I0 Matriz 166 158  no aislados UL

LY-03B Matriz  20-10 05-6  con garas
LY-04WF Matriz 20-12 05-4  punteras
LY-06WF Matriz 18-10 0.75-6 punteras
DEIHOE  DOWEDE 25 LV-16WF Matriz 106  6-10  punteras
LY-25WF Matriz 8-3  10-26  punteras PF-1 ,
LV-35WF Matriz 52 1635 punteras B Pedal y accesorios.

LY-50WF Matriz 3-1/0 25-50 punteras
C-C7 Matriz de corte CU-AL hasta 7Tmm o.

1
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ELECTRICA
EM-6-B2

©@ 6000 gr &= 1

Maguina de-engastar eléctrica. Fuierza de engaste: 12.7 KN.

Conexion a AG220-230V. _ .'
Consumo 90°W. | .

Matrices intercambiables (no incluidas) para terminales aislados,

no aislados, con garras, punteras y matriz de corte.

Dimensiones: 320 x 265 x 150 mm.

ELECTRO-NEUMATICA

O

LY-16WF DIE LY-03C DIE LY-03B DIE

d% 40 W

LY-02H DIE LY-04WF DIE C-C7
Utilizacion
Matriz AWG DIN

Terminales
aplicables
LV-03C Matriz 2010 056  aislados
LV-04C Matriz 26-10 0146  aislados
LV-10 Matriz 16-8 158
LV-03B Matriz 2010 056  congarras
LV-04WF Matriz ~ 20-12 054 punteras
LV-06WF Matriz ~ 18-10  0.75-6  punteras
LV-16WF Matriz 106 6-10 punteras
LV-25WF Matriz =~ 8-3 10-25  punteras
LV-35WF Matriz =~ 5-2 16-35  punteras
LY-50WF Matriz ~ 3-1/0  25-50  punteras

C-C7 Matriz de corte CU-AL hasta Tmm @.

no aislados UL

XB-KM-200 <& 3080 &= 1

Maguina electro-neumdtica para el engaste
de terminales aislados en handa.

Presion del aire: 35 psi - 75 psi
Dimensiones: 42,9 cm. x 35,5 cm. x 170cm.
Alimentacién: 110 v / 220 v AC 60HZ
Gama de engaste: de 0.6 mm?. a 8 mm?.
Para solicitar terminales en banda utilizables
en la maquina KM-200, afadir el sufijo T

a la referencia original del terminal,

Ejemplo: PVC-25043T

Para terminales

Referencia aislados de

Aplicadores secciones mm%/AWG Color
KM-200 F2218 126/ 22-16 [
KM-200 F1614 2/ 16-14 ([
KM-200 F1210 55/12-10

42 Herramientas
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BS-92.000 <& 41000y 21

La prensa TT s una prensa compacta con
estructura de fusion monolitica en hierro fun-
dido disefiada para obtener una gran calidad a
un nivel extremadamente competitivo.

Se pueden montar en dicha prensa todos los
(tiles Mecal, tanto frontales como laterales,
de cursa 40 mm. con una altura galgada de
135,68 mm.

Incorpora todas las medidas de seguridad
necesarias, pudiéndose aplicar equipos
opcionales como células de carga, o unidades
stripper-crimpex

Principales caracteristicas técnicas:
Fuerza de engaste: 2000 Kg.

Potencia: 0,75 Kw.

Cursa: 40 mm.

Peso: 41 Kg.

Dimensiones: 200 x 300 x 580 mm.

El miniaplicador EVOLUTION es la culminacién

de treinta afios de experiencia con aplicadores y
estdndares de alta precision en el &rea de produc-
cion Mecal. El nuevo aplicador EVOLUTION rompe
con todos los pardmetros anteriormente esta-
blecidos, ofreciendo un producto de alta calidad

a un precio excepcional. Esto se hace realidad
utilizando los métodos y equipos de produccion
mas avanzados del mundo.

Principales caracteristicas técnicas:
Avance: Mecdnico
Cursa: 30 / 40 mm.

FRONTAL LATERAL )
. . Regulacién: Standard 4 pos. Fina 0,02 mm.
Aplicador 1 <e& 30001  Aplicador 2 <3000 g 7 1 Peso: 3000 .

Miniaplicador para bandas frontales. Miniaplicador para bandas laterales. Dimensiones:
pee : : wm - Frontal: 66 x 145,3 x 190 mm.
- Lateral: 144 x 145,5 x 190 mm.

4.2 Herramientas
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