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5.1

XB COMPONENTS
Bridas, bases y tacos



5.1-2



5.1-3

5.1

Bridas

CV-060 63.7x2.4 11 8
CV-075 75x2.4 15 8
CV-080 80x2.4 16 8
CV-094 96x2.5 21 8
CV-100 100x2.5 22 8
CV-120S 120x2.5 28 8
CV-120 120x3.2 27 18
CV-120L 120x4.8 27 22
CV-120LL 120x7.6 22 55
CV-140S 142x2.5 35 8
CV-140 142x3.2 34 18
CV-150 150x3.6 36 18
CV-150L 150x7.6 32 55
CV-150S 155x2.5 39 8
CV-160L 160x4.8 39 22
CV-165 165x2.5 43 8
CV-180 180x3.6 46 18
CV-190 190x4.8 49 22
CV-200M 203x2.5 55 8
CV-200S 203x3.2 53 18
CV-200A 203x3.6 52 18
CV-200 203x4.6 52 22
CV-200D 203x4.8 52 22
CV-200L 203x7.6 52 55
CV-230XL* 230x12.7 57 114
CV-240L 240x7.6 61 55
CV-250S 250x2.5 68 8
CV-250M 250x3.6 68 18
CV-250 250x4.8 68 22

CV-250L* 250x7.6 64 55
CV-255XXL* 253x17.8 42 55
CV-265 265x3.6 73 18
CV-280 280x4.8 77 22
CV-280L 280x7.6 74 55
CV-280XL* 280x12.7 73 114
CV-292 292x3.6 82 18
CV-300M* 300x2.5 80 8
CV-300S* 300x4.8 83 22
CV-300* 300x7.6 80 55
CV-310* 310x4.8 86 22
CV-330* 330x3.6 93 18
CV-340* 340x7.6 92 55
CV-350* 350x4.6 98 22
CV-360* 360x7.6 99 55
CV-368S* 368x3.6 105 18
CV-368* 368x4.8 105 22
CV-370* 370x7.6 101 55
CV-380S* 380x6.4 108 45
CV-380* 380x7.6 105 55
CV-380L* 380x8 105 55
CV-380XL* 380x12.7 105 114
CV-385* 385x4.8 110 22
CV-400S* 400x2.5 116 8
CV-400* 400x4.6 116 22
CV-432* 432x4.8 125 22
CV-450M* 450x4.8 131 22
CV-450* 450x8 128 80
CV-450L* 450x9 128 55

CV-480XL* 480x12.7 137 114
CV-500* 500x4.8 147 22
CV-500L* 500x8 143 80
CV-550S* 550x4.8 162 22
CV-550* 550x8 160 80
CV-550D* 550x9 160 55
CV-550XL* 550x12.7 159 114
CV-580XL* 580x12.7 169 114
CV-610S* 610x4.8 181 22
CV-610M* 610x7.6 177 55
CV-610* 610x9 177 80
CV-635S* 635x4.8 189 22
CV-685* 685x9 202 80
CV-710* 710x9 209 80
CV-730S* 730x4.8 219 22
CV-730XL* 730x12.7 216 114
CV-750* 750x7.5 223 45
CV-762* 762x9 227 80
CV-812* 812x9 243 80
CV-880XL* 880x12.7 264 114
CV-914S* 914x4.8 270 22
CV-914* 914x9 275 80
CV-940* 940x9 284 80
CV-1030XL* 1030x12.7 312 114
CV-1168* 1168x9 356 80
CV-1219* 1219x9 372 80
CV-1500* 1500x9 462 80

Material: Nylon 66
Temperatura de utilización: -40ºC a +85ºC
Colores: N  Natural, n negro B

 100 / 1000 K

Para color negro y/o envase 1000 añadir sufijos a la referencia de la tabla. Por 
ejemplo, CV-060K para bridas CV-060 color natural, envase 1000,  
o CV-060BK para bridas CV-060 color negro, envase 1000.

Para bolsa neutra, añadir sufijo -N al final.

Medidas en mm.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg. 

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.Art. Art. Art.

* Solo disponibles en envase de 100



5.1-4

Bridas de colores

CV-100 100x2.5 22 8
CV-140S 142x2.5 35 8
CV-140 142x3.2 34 18
CV-150 150x3.6 36 18
CV-200S 203x3.2 53 18
CV-200 203x4.6 52 22
CV-280 280x4.8 77 22
CV-292 292x3.6 82 18
CV-380 380x7.6 105 55
CV-610 610x9 177 80

Material: Nylon 66
Temperatura de utilización: -40ºC a +85ºC
Temperatura mínima de instalación: 0ºC

 100

Amarillo -2

Azul -3

Amarillo fluor -4

Gris -5

Rojo -6

Naranja -7

Verde -8

Violeta -9

Bridas de nylon metalizadas
Material: Nylon 66
Temperatura de utilización: -40ºC a +85ºC
Colores:  
n Dorado -GD n Cobre -CU n Plata -PT
Añada el sufijo de color a la referencia de la tabla.

 100

CV-150 150x3.6 
CV-150S 150x2.5
CV-200A 200x3.6 

Medidas en mm.

 L x W  Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.
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5.1

Bridas para uso exterior. UV resistente

CV-060W 63.7x2.4 11 8
CV-075W 75x2.4 15 8
CV-080W 80x2.4 16 8
CV-094W 96x2.5 21 8
CV-100W 100x2.5 22 8
CV-120SW 120x2.5 28 8
CV-120W 120x3.2 27 18
CV-120LW 120x4.8 27 22
CV-120LLW 120x7.6 22 55
CV-140SW 142x2.5 35 8
CV-140W 142x3.2 34 18
CV-150W 150x3.6 36 18
CV-150LW 150x7.6 32 55
CV-150SW 155x2.5 39 8
CV-160LW 160x4.8 39 22
CV-165W 165x2.5 43 8
CV-180W 180x3.6 46 18
CV-190W 190x4.8 49 22
CV-200MW 203x2.5 55 8
CV-200SW 203x3.2 53 18
CV-200AW 203x3.6 52 18
CV-200W 203x4.6 52 22
CV-200DW 203x4.8 52 22
CV-200LW 203x7.6 52 55
CV-240LW 240x7.6 61 55

CV-250SW 250x2.5 68 8
CV-250MW 250x3.6 68 18
CV-250W 250x4.8 68 22
CV-250LW* 250x7.6 64 55
CV-265W 265x3.6 73 18
CV-280W 280x4.8 77 22
CV-280LW 280x7.6 74 55
CV-292W 292x3.6 82 18
CV-300MW* 300x2.5 80 8
CV-300SW* 300x4.8 83 22
CV-300W* 300x7.6 80 55
CV-310W* 310x4.8 86 22
CV-330W* 330x3.6 93 18
CV-340W* 340x7.6 92 55
CV-350W* 350x4.6 98 22
CV-360W* 360x7.6 99 55
CV-368SW* 368x3.6 105 18
CV-368W* 368x4.8 105 22
CV-370W* 370x7.6 101 55
CV-380SW* 380x6.4 108 45
CV-380W* 380x7.6 105 55
CV-380LW* 380x8 105 55
CV-385W* 385x4.8 110 22
CV-400SW* 400x2.5 116 8
CV-400W* 400x4.6 116 22

CV-432W* 432x4.8 125 22
CV-450MW* 450x4.8 131 22
CV-450W* 450x8 128 80
CV-450LW* 450x9 128 55
CV-500W* 500x4.8 147 22
CV-500LW* 500x8 143 80
CV-550SW* 550x4.8 162 22
CV-550W* 550x8 160 80
CV-550DW* 550x9 160 55
CV-610SW* 610x4.8 181 22
CV-610MW* 610x7.6 177 55
CV-610W* 610x9 177 80
CV-635SW* 635x4.8 189 22
CV-685W* 685x9 202 80
CV-710W* 710x9 209 80
CV-730SW* 730x4.8 219 22
CV-750W* 750x7.5 223 45
CV-762W* 762x9 227 80
CV-812W* 812x9 243 80
CV-914SW* 914x4.8 270 22
CV-914W* 914x9 275 80
CV-940W* 940x9 284 80
CV-1168W* 1168x9 356 80
CV-1219W* 1219x9 372 80
CV-1500W* 1500x9 462 80

Material: Nylon 66
Temperatura de utilización: -40ºC a +85ºC
Temperatura mínima de instalación: 0ºC
Color: n Negro

 100 / 1000 K

Para envase 1000 añadir sufijo a la referencia de la tabla.  
Por ejemplo, CV-060KW para bridas CV-060W en envase 1000.

Medidas en mm.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg. 

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.Art. Art. Art.

* Solo disponibles en envase de 100



5.1-6

Bridas para uso exterior. Alta temperatura

Bridas para uso exterior. Muy alta temperatura

CV-100HS  100x2.5 22 8
CV-140SHS  142x2.5 35 8
CV-150HS  150x3.6 36 18
CV-200MHS 203x2.5 55 8

CV-200HS 203x4.6 52 22
CV-250HS 250x4.8 68 22
CV-300SHS 300x4.8 83 22
CV-300HS 300x7.6 80 55

CV-368HS 368x4.8 105 22
CV-380HS 380x7.6 105 55

CV-100N46  100x2.5 22 8 
CV-150N46  150x3.6 36 18

CV-200N46  203x4.6 52 22
CV-300N46  300x4.8 83 22

CV-380N46  380x7.6 105 55
CV-385N46  385x4.8 110 22

Material: Nylon 66, 94V-2
Temperatura de utilización: Hasta +105ºC
Color:  Verde claro. Colores bajo demanda: n Negro B

 100

Para color negro añadir sufijo a la referencia de la tabla. Por ejemplo, 
CV-100HSB para bridas CV-100HS color negro.

Material: Nylon 46
Temperatura de utilización: Hasta +150ºC
Color: n Dorado

 100

Medidas en mm.

Medidas en mm.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg. 

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg. 

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.
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5.1

Bridas para uso exterior. Baja temperatura

CV-150CWB 150x3.6 36 18
CV-200DCWB 203x4.8 52 22
CV-250CWB 250x4.8 68 22
CV-292CWB 292x3.6 32 18
CV-300SCWB 300x4.8 83 22

CV-368CWB 368x4.8 105 22
CV-385CWB 385x4.8 110 18
CV-370CWB 370x7.6 101 55
CV-380CWB 380x7.6 105 55
CV-450CWB 450x8 128 55

Material: Nylon 66 UV Resistente
Temperatura mínima de instalación: -20ºC
Temperatura de uso: -40ºC a +80ºC
Color: n Negro

 100

Medidas en mm.

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg. 

  Ø máx. Carga
 L x W de uso Kg.Art. Art.

Bridas detectables

CV-150MD 150x3.6 36 11
CV-200MMD 203x2.5 55 6
CV-200MD 203x4.6 52 15
CV-250MD 250x4.8 68 15
CV-280MD 280x4.8 77 15
CV-380MD 380x7.6 105 39
CV-385MD 385x4.8 110 15
CV-400MD 400x4.6 116 15

Material: Nylon 66 con partículas metálicas
Color: n Azul
Detectables en escáner de metales, para uso alimentario y médico (FDA standard)

 100
Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.



5.1-8

Bridas de doble cierre

DCV-225 RDCV-225 225x4.8 59x2.5 52x2 22
DCV-300 RDCV-300 300x4.8 83x2.5 76x2 22
DCV-370 RDCV-370 370x4.8 105x2.5 98x2 22

Material: Nylon 66
Color: N  Natural
Disponibles con cierre estándar y reutilizable.

 100

Medidas en mm.

   Ø máx. de uso Carga
  Estándar Reutilizables L x W A B Kg.

Art. Art.

 DV-900NBE 900 450 8 127 55

DMT-500 500 250 12.5 60

Material: Nylon 66
Color: n Azul

 10

Material: Nylon 66
Color: n Negro
Temperatura de utilización: 85ºC

 20

Medidas en mm.

 L  L1 W  Ø máx. de uso

Medidas en mm.

 L  L1 W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Art.
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5.1

Bridas de cabezal plano

DL-132 36 132x9 25
DL-180 36 180x9 40

DL-235 55 235x9 53
DL-265 55 265x9 78
DL-300 55 300x9 88
DL-360 55 360x9 100
DL-510 55 510x9 150
DL-610 55 610x9 180
DL-760 55 760x9 230

Material: Nylon 66
Colores: N  Natural, n negro B

 100

Para color negro añadir sufijo a la referencia de la tabla.

Medidas en mm.

 Carga  Ø máx.
 Kg. L x W de uso

 Carga  Ø máx.
 Kg. L x W de usoArt. Art.

Material: Nylon 66
Colores:  
n Amarillo -AM n Azul -AZ n Rojo -RO
n Negro -NE n Verde -VE
Añada el sufijo de color a la referencia de la tabla. 
Especialmente diseñadas para uso en equipamientos infantiles ya que su cabezal 
plano evita posibles rasguños.

 100

Medidas en mm.

FCV-255 255x9 74
FCV-391 391x9 117

 L x W Ø máx. de usoArt.
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Bridas recuperables

HV-125 125x7.6 30 22
HV-150 150x7.6 35 22
HV-200 200x7.6 50 22
HV-250 250x7.6 65 22
HV-300 300x7.6 80 22

HRCV-240XL 240x12.8 60 114
HRCV-300XL 300x12.8 79.6 114
HRCV-415XL 415x12.8 116 114
HRCV-490XL 490x12.8 140 114
HRCV-590XL 590x12.8 171 114

Material: Nylon 66
Colores: N  Natural, n negro B
Para color negro añadir sufijo a la referencia de la tabla.  
Por ejemplo, HV-125B para bridas HV-125 color negro

 100

Material: Nylon 66
Color: N  Natural

 100

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

HB-200B 218x7.5 57 20

Material: Nylon 66
Color: n Negro

 100

RCV-100 100x3.6 25 18
RCV-150 150x4.7 39 22
RCV-200 200x4.7 55 22
RCV-250 250x4.8 74 22
RCV-300 300x4.8 88 22
RCV-370 370x4.8 102 22
RCV-914 914x9 275 80

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.  L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art. Art.
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5.1

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Art.

Bridas sujetacables con tope
Material: Nylon 66
Color: N  Natural

 100

CVS-140 140x3.2 20 18
CVS-190 190x4.8 45 22

Bridas con ranurado exterior
Material: Nylon 66
Color: N  Natural
Bridas diseñadas con el ranurado de cierre por su parte exterior

 100

RRCV-100 103x2.5 23
RRCV-200D 203x4.8 52



5.1-12

MCV-100 100x2.5 25 8 25x8
MCV-200SS 200x2.5 50 8 8x25
MCV-200S 200x2.5 50 8 30x15

MCV-110 110x2.5 25 8 25x8

MCV-100L 130x2.5 25 8 28x20

MCV-200 200x4.6 50 22 28x13
MCV-270 270x4.6 75 22 28x13
MCV-300 300x4.8 82 22 54.5x13
MCV-370 370x4.8 105 22 54.5x13

MHVC-100 114x3.6 24 8 13x19
MHVC-200 215x3.6 50 8 13x19

Material: Nylon 66
Color: N  Natural

 100

Medidas en mm.

  Ø máx.  Carga Superficie
 L x W de uso Kg. de marcadoArt.

Bridas señalizador

PMT-150 160x5 30x9.2

Material: PE
Color: N  Natural

 100

Medidas en mm.

 L x W  Superficie de marcadoArt.



5.1-13

5.1

Bridas de seguridad

SCT-110 111x2.6 20 8x27.6

SCT-250 248.5x3.5 50 36x19

SCT-400 400x4.8 102 36.5x19

SCT-190YW 191.5x2.9 40 23.7x17.5

Material: Nylon 66
Color: N  Natural

 100

Material: Nylon 66
Color: n Amarillo

 100

Medidas en mm.

Medidas en mm.

  Ø máx.  Superficie
 L x W de uso de marcado

  Ø máx.  Superficie
 L x W de uso de marcado

Art.



5.1-14

Bridas tipo nudo

TV-100 103x2.5 25 5
TV-120 120x2.4 30 5

TV-150 150x2.9 39 10
TV-180 180x2.9  49 10
TV-280 273x3 75 10

TV-230 226x3.8  63 25
Material: Nylon 66
Color: N  Natural

 100

Bridas tipo nudo de doble cabezal

KTV-145 145x2 35

KTV-150 150x3.6 38
KTV-180 180x3.6 46
KTV-230 230x3.6 62

KTV-170 167x3.9 41Material: Nylon 66. PE E
Colores: N  Natural, n negro B
Para material PE y/o color negro añadir sufijos a la referencia de la tabla. 
Por ejemplo, KTV-145EB para bridas KTV-145 color negro.

 100

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Art.
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5.1

Bridas con cabezal para tornillo

TCV-100 100x2.5 3 25 8
TCV-155 155x3.7  4.8 40 18
TCVS-170 171x3.7  4 40 18
TCV-205 205x4.2  4.6 60 22
TCV-300 300x4.8  4.8 85 22
TCV-370 370x4.8  4.87 102 22

TCV-300L 300x7.8  6 80 55
TCV-400 398x7.9  6.12 122 55

Material: Nylon 66
Colores: N  Natural, n negro B
Para color negro añadir sufijo a la referencia de la tabla. 
Por ejemplo, TCV-100B para bridas TCV-100 color negro.

 100

Medidas en mm.

  Ø máx.  Carga Superficie
 L x W de uso Kg. de marcadoArt.

PMA-150 144.6x7 21.6 13.1 4.4
PMB-145 144.6x7.1 21.8 13.3 4.2
PMB-240 238.2x7.1 21.8 13.3 4.2

Material: Nylon 66
Color: N  Natural
PMB: Para utilizar con el taco CWP-38 (taladro 8mm)

 100

Medidas en mm.

 L x W L1 W1 DArt.

L1

D

W1

PMB
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* Solo disponibles en color negro 
** Solo disponibles en color natural

Bridas de montaje en panel

PGV-100** 101x3.4 25 18 4.8
PGV-130** 135x3.4 33 18 4.8

PWVS-100** 112x2.5 25 8 4.6
PWVS-130** 133x4.8 30 22 4.6
PWVS-155** 157x3.5 36 18 4.6
PWV-130** 132x4.8 30 18 2.6
PWV-170** 170x4.6 40 22 6.2
PWV-200** 201x4.8 50 22 6.2

PFVS-130** 131x3.7 30 18 4.8
PFVS-155** 157.5x3.7 30 18 4.8
PFVS-200** 207x3.7 50 18 4.8

PSV-130** 132x4.8 30 22 6.4
PSV-200** 202x4.8 50 22 6.4

PCVS-130** 132x4.8 30 22 4.8
PCV-155** 168x3.8 40 18 4.8
PCVS-200** 203x4.8 50 22 4.8
PCV-200** 203x4.8 50 22 6.4

PRVS-130HSB* 134.5x4.8 30 22 8.2

PUV-170** 168.6x5.4 38 22 6.8

PEV-170B* 170x5.3 40 12 6.8

Material: Nylon 66
Colores: N  Natural, n negro

 100

Medidas en mm.

  Ø máx. Carga Taladro
 L x W  de uso Kg. de montaje

  Ø máx. Carga Taladro
 L x W  de uso Kg. de montajeArt. Art.
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5.1

Bridas de montaje en panel

KFC-300 304x6.2 85

KFC-380 380x7.6 100

KFS-380 380x7.6 100

Material: Nylon 66
Color: n Negro

 100

Bridas recuperables de montaje en panel

MAT-120B 130x10 5

Material: Nylon 66
Color: n Negro

 100

PDV-170B 169x5 36 18

Material: Nylon 66
Color: n Negro
Taladro de montaje: 7 mm.

 100

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Art.

Medidas en mm.

 L x W Taladro Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.
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Bridas recuperables para panel

PHV-150 150x8 37 40

Material: Nylon 66
Color: N  Natural
Taladro de montaje: 5,4 mm

 100

Bridas tipo nudo recuperables para panel

STV-130 130x3 35

Material: Nylon 66
Colores: N  Natural, n rojo -RO
Para color rojo añadir sufijo a la referencia de la tabla.
Taladro de montaje: 6 mm

 100

Bridas para fijación en canaleta

CTF-320 320 39 279 7.6 55

Material: Nylon 66
Colores: N  Natural, n Negro B
Para color negro añadir sufijo a la referencia de la tabla.
Separar las dos partes de la brida por el punto A. Introducir las partes B  
en las ranuras de la canaleta y girar 90º. Cerrar la brida y apretar.

 100

Medidas en mm.

 L L1 L1 W Carga Kg.Art.

(B) (B)
 (A)

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de usoArt.
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5.1

Bridas para tubo de cobre recubierto
Material: PE
Color: N  Natural

 100

AT-250 235x20 65
AT-290 2735x20 75

TL-1 130x15.5 35

PCT-140 142x9 38

WL-160 160x8.5 45

WLT-230 230x5.5 50
WLT-350* 350x7 100

Material: PE
Colores: N  Natural, n negro B
Para color negro añadir sufijo a la referencia de la tabla.

 100

Bridas económicas

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de usoArt.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de usoArt.

* Solo disponibles en color negro
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Bridas de nylon con retén en acero

BCM-102-2.4 102x2.4
BCM-201-2.4 201x2.4
BCM-100-3 100x3
BCM-155-3.6 150x3.6
BCM-284-3.6 284x3.6
BCM-386-3.6 386x3.6
BCM-200-3.8 200x3.8
BCM-186-4.8 186x4.8
BCM-250-4.8 250x4.8
BCM-295-4.8 295x4.8

BCM-361-4.8 361x4.8
BCM-376-4.8 376x4.8
BCM-380-4.8 380x4.8
BCM-200-6 200x6
BCM-221-7 221x7
BCM-300-7 300x7
BCM-378-7 378x7
BCM-460-7 460x7
BCM-538-7 538x7
BCM-699-7 699x7

BCM-240-8 240x8
BCM-300-8 300x8
BCM-350-8 350x8
BCM-400-8 400x8
BCM-300-10 300x10
BCM-350-10 350x10
BCM-400-10 400x10
BCM-450-10 450x10

Material: Nylon
Temperatura de utilización: Hasta +105ºC
Color: n Negro

 100

Medidas en mm.  
 L x W

  
 L x W

  
 L x WArt. Art. Art.

Bridas mágicas

MGT-125 125x12 30
MGT-135 135x12 33
MGT-150 150x12 36
MGT-150M 150x10 36
MGT-180 180x12 40
MGT-210 210x16 50
MGT-240 240x16 65
MGT-310 310x16 85

Material: PP y Nylon
Organización y sujeción de cables. Evitan variaciones en la velocidad  
de transmisión (cables UTP/STP/Fibra). Reutilizables y de fácil instalación.
Colores:  
n Negro -NE n Amarillo -AM n Azul -AZ

 Blanco -BL n Rojo -RO n Verde -VE
Añada el código de color a la referencia

 20

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de usoArt.
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5.1

Bridas ranuradas de acero inoxidable forradas en nylon
Material: Acero inoxidable de 0,3 mm. de grosor (T) forrado en NYLON 11 negro

 10

STLC-195S 195x7 45 34
STLC-195M 195x12 45 45.3
STLC-255S 255x7 64 34
STLC-255M 255x12 64 45.3
STLC-335S 335x7 89 34
STLC-335M 335x12 89 45.3
STLC-490S 490x7 139 34
STLC-490M 490x12 139 45.3
STLC-635S 635x7 185 34
STLC-635M 635x12 185 45.3

L

W

T

Material: Acero inoxidable de 0,3 mm. de grosor (T) forrado en NYLON 11 negro

 10

STC-152S 152x6.3 38 136
STC-229S 229x6.3 63 136
STC-305S 305x6.3 86 136
STC-457S 457x6.3 137 136
STC-610S 610x6.3 185 136

w

L

T

Bridas metálicas aisladas
Art.   BS-3000   BS-3001
Material: Hierro acerado + aislante PVC
Bridas especialmente diseñadas para la sujeción de cables, tubos, etc.  
en el sector eléctrico del automóvil.

 200

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.
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Bridas ranuradas de acero inoxidable
Material: Acero inoxidable de 0,3 mm de grosor (T)

 10

STL-195S 195x7 45 34
STL-195M 195x12 45 45.3
STL-255S 255x7 64 34
STL-255M 255x12 64 45.3
STL-335S 335x7 89 34
STL-335M 335x12 89 45.3
STL-490S 490x7 139 34
STL-490M 490x12 139 45.3
STL-635S 635x7 185 34
STL-635M 635x12 185 45.3

L

W

T

Bridas lisas con cierre de bloqueo por bola
Material: Acero inoxidable de 0,3 mm de grosor (T)

 10

STB-152S 152x4.5 25 45.3
STB-152M 152x8 25 113.3
STB-200S 200x4.5 50 45.3
STB-200M 200x8 50 113.3
STB-360S 360x4.5 102 45.3
STB-360M 360x8 102 113.3
STB-520S 520x4.5 152 45.3
STB-520M 520x8 152 113.3
STB-680S 680x4.5 203 45.3
STB-680M 680x8 203 113.3
STB-840S 840x4.5 254 45.3
STB-840M 840x8 254 113.3
STB-1050S 1050x4.5 318 45.3
STB-1050M 1050x8 318 113.3

L

W

T

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.

Medidas en mm.

 L x W  Ø máx. de uso Carga Kg.Art.
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5.1

Para bridas metálicas

Art. LY-600-L
Largo: 220 mm. Peso: 319 gr. Para bridas de ancho: 2,4-13 mm.

Art. LY-519
Largo: 200 mm. Peso: 261 gr. Para bridas de ancho: 2,4-9,0 mm.

Art. LY-600-N
Largo: 180 mm. Peso: 558 gr. Para bridas metálicas de ancho: máx. 7,9 mm.

Art. STG-200
Largo: 205 mm. Peso: 560 gr. Para bridas metálicas de ancho: 4,5-12 mm.

Art. LY-600-T
Largo: 155 mm. Peso: 306 gr. Para bridas de ancho: 2,4-4,8 mm.

Art. LY-600-A
Largo: 165 mm. Peso: 210 gr. Para bridas de ancho: 2,4-4,8 mm.

Herramientas tensoras-cortadoras de bridas



5.1-24

Art. A B C Ø de uso

TT-05 5.1 20.6 1.8 4-7

TT-08 8 25.4 1.8 7-10

TT-11 11.3 29.3 1.8 10-13

TT-15 15.0 34 2 13-16.5

TT-18 18.6 40 2 16.5-20

TT-24 24 45.5 2 20-26

Art. A B C Ø de uso

TTB-08 7.9 27.5 17.4 7-10

TTB-15 14.8 35.2 22 10-15

TTB-20 20.6 40 25.5 15-20

Art. A B C

PL-8 8 8 18

PL-0740 7.5 7.5 40

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: N  Natural, n negro -NG
Introducir los cables en la brida y cru zar los extremos pa ra cerrarla.
ECONÓMICAS

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: N  Natural

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: n Negro

 100/1000

Brida twist

Brida twist con soporte adhesivo

Brida twist doble

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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5.1

Art. SNB-03   

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: n Negro

 100

Art. B-1   

Material: Hilo de PVC
Color: N  Natural

 350 m

Abrazadera-remache para panel

Hilo para atado de cables

Medidas en mm.

Art. Botón Art. Cinta W

A-6B A-6 6 

A-8B A-8  8

A-10B A-10  10

A-12B A-12  12

Material: PVC
Colores: N  Natural, n negro -NG 
Para color negro, añadir el sufijo -NG a la referencia. 
Excepcional resistencia a los efectos del agua, grasa y productos químicos.

 Cinta: 10 m. Botón: 100

Cinta sujetacables en bobina

Medidas en mm.
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Art. M-1  

Material: Cordón metálico recubierto de PVC
Colores:  n Negro -NG  Blanco -BL n Azul -AZ
 n Amarillo -AM n Verde -VE n Rojo -RO
Añadir el sufijo de color a la referencia. 
Por ejemplo, M-1-NG para cordón negro.

 270 m

Cordón metálico forrado de PVC

Art. L W H
Orificio  

de montaje T

HC-100* 12.5 12.5 3.2 – 3.2

HC-101S 19 19 3.9 3.2 4.5

HC-101 21 21 3.5 – 4.7

HC-101SA 19 19 4.5 3.4 4

HC-102A 28 28 5.6 5.6 5.3

HC-102 28 28 4 5 5

HC-103 28 28 4 5 5

Art. L W H
Orificio  

de montaje T

HC-25 25.8 25.8 6.1 – 8

HC-19R 18 18 4.5 5 4.5

HC-26R 26.3 26.3 5.9 5 5.6

HC-18T 18.9 18.9 4.9 5 4.1

HC-26T 26.3 26.3 7.3 5 6.2

HC-3838 38 38 7.5 5 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: N  Natural, n negro -NG

 100

Medidas en mm.

Bases autoadhesivas para soporte de bridas

* En tiras de 4 piezas
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5.1

Art. H L W T B

HC-0 5 19 9.5 5 3.4

HC-0M 5 19 9.5 5 4.3

HC-0L 5 19 9.5 5 5.2

HC-0R 6.2 19.1 10 5.4 4.2

HC-1 7 15 10 5 3

HC-1S 5.8 12.8 7 4.0 3.3

HC-2S 9 23 16 9 5

HC-2 9 23 16 9 6

HC-2A 10.4 20.5 17.1 10.4 6

HC-2L 9 23 16 9 6.5

Art. H L W T B

HC-3 17.5 23 13.8 9.5 5.3

HC-4 11.6 30 14.7 9.3 5.2

HC-5 9.7 21.3 15.5 7.8 5.8x9.7

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: N  Natural, n negro -NG

 100

Medidas en mm.

Bases de fijación por tornillo para bridas
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Art. T
Orificio 

de montaje

PHC-4 4 4.8

PHC-5 5 7.6

PHC-5L 5 7

PHC-6.5 6.5 Ver plano

PHC-8 8.1 6.2

Art. T
Orificio 

de montaje

PHC-9 9.4 Ver plano

PHC-1105 11 Ver plano

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: N  Natural, n negro -NG

 100

Medidas en mm.

Bases con soporte a presión para bridas
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5.1

Art. W L

PP-0518 56 18

Material: PE resistente a grandes impactos
Color: N  Natural

 100

Taco a presión

Medidas en mm.

Art. A B T
Orificio  

de montaje

CH-5 24.4 6.1 5.8 5

CH-6 24.7 6.3 9.9 6

CH-6A 24.7 6 5.8 6

CH-7 31.5 6.3 9.8 7

CH-8 37.5 6.3 9.7 9

Art. A B T
Orificio  

de montaje

CH-8A 34.1 6.1 10 8

CH-8H 36 5.9 9.4 9

CH-9 36.2 13 9.7 9

CH-9H 36.1 15.2 9.6 9

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: n Negro

 100

Medidas en mm.

Tacos a presión para soporte de bridas
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Envasados especiales
Art.  CS-BR

 460x360x80 mm. 
Contenido: 2300 bridas de 100 a 368 mm. de color negro

Medidas en mm.

Art. Medidas

CV-100B 100x2.5 600
CV-140SB 142x2.5 400
CV-200MB 203x2.5 400
CV-150B 150x3.7 300

Art. Medidas

CV-200B 203x4.6 200
CV-250B 250x5 200
CV-368B 368x5 200

Art.  CS-BR-NAT
 460x360x80 mm. 

Contenido: 2300 bridas de 100 a 368 mm. de color natural

Medidas en mm.

Art. Medidas

CV-100 100x2.5 600
CV-140S 142x2.5 400
CV-200M 203x2.5 400
CV-150 150x3.7 300

Art. Medidas

CV-200 203x4.6 200
CV-250 250x5 200
CV-368 368x5 200

Art.  CS-BR-BRIC
 460x360x80 mm. 

Contenido: 1800 bridas de 100 a 280 mm.

Medidas en mm.

Art. Medidas

 CV-100-2 100x2.5 100
 CV-100-3 100x2.5 100
 CV-100-6 100x2.5 100
 CV-100-8 100x2.5 100
 CV-100-9 100x2.5 100
 CV-140S-8 142x2.5 300

Art. Medidas

 CV-200S-2 203x3.2 200
 CV-200S-3 203x3.2 200
 CV-200S-6 203x3.2 200
 CV-200S-8 203x3.2 200
 CV-280-2 280x5 100
 CV-280-8 280x5 100
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5.1

Envasados especiales
Art.  CS-EP-400

 205x200x40 mm.
Contenido: 400 bridas de 100 a 200 mm. en colores surtidos tipo NEÓN

Medidas en mm.

Art. Medidas
N CV-100 100x2.5 50
N CV-100 100x2.5 50
N CV-100 100x2.5 50
N CV-100 100x2.5 50
N CV-150 150x3.7 25
N CV-150 150x3.7 25

Art. Medidas
N CV-150 150x3.7 25
N CV-150 150x3.7 25
N CV-200S 200x2.5 25
N CV-200S 200x2.5 25
N CV-200S 200x2.5 25
N CV-200S 200x2.5 25

Art. CP-300
Contenido: 300

Art. CP-1000
Contenido: CV-100 1000
Medidas bridas: 100x2,5 mm. 
Colores (100 de cada color):  

N  Natural
 Rojo
 Amarillo 
 Azul
 Verde

 Negro
 Gris
 Naranja
 Violeta

N Amarillo neón

Art. Medidas
N  CV-100 100x2.5 100

 CV-100-6 100x2.5 25
 CV-100-2 100x2.5 25
 CV-100-3 100x2.5 25
 CV-100-8 100x2.5 25

N  CV-200S 203x3.2 50
 CV-200S-6 203x3.2 25
 CV-200S-3 203x3.2 25

Medidas en mm.

Art. BP-1000
Contenido: 1000

Art. Medidas
N  CV-100 100x2.5 200

 CV-100-6 100x2.5 100
 CV-100-2 100x2.5 100
 CV-100-3 100x2.5 100
 CV-100-8 100x2.5 100

N  CV-200 203x4.6 350
N  CV-280 280x4.8 50

Detalle del contenido: Medidas en mm.
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Envasados especiales

Art. Medidas
N  CV-100 100x2.5 100

 CV-100-6 100x2.5 25
 CV-100-2 100x2.5 25
 CV-100-3 100x2.5 25
 CV-100B 100x2.5 25

N  CV-200S 203x3.2 50
 CV-200S-6 203x3.2 12

Art. Medidas

 CV-200S-2 203x3.2 13
 CV-200S-3 203x3.2 12
 CV-200SB 203x3.2 13
 CV-280S-6 280x4.8 12
 CV-280S-2 280x4.8 13
 CV-2080S-3 280x4.8 12
 CV-280SB 280x4.8 13

Art. DB-350
Contenido: 350

Detalle del contenido: Medidas en mm.

Bridas serie VP

Medidas en mm.

Art. Color

VP-50-48N  100x2,5 y 203x4,6 50

VP-50-48BK  100x2,5 y 203x4,6 50

VP-50-48Y  100x2,5 y 203x4,6 50

VP-50-48R  100x2,5 y 203x4,6 50

VP-50-48C    100x2,5 y 203x4,6 50

VP-50-8BK  203x3,2 50

VP-50-4BK  100x2,5 50

VP-50-4N  100x2,5 50

VP-50-11N  280x5,0 50

VP-50-11BK  280x5,0 50

VP-50-811N  203x4,6 y 280x5,0 50

VP-50-811BK  203x4,6  y280x5,0 50

VP-50-811Y  203x4,6  y280x5,0 50

VP-50-811BL 203x4,6  y280x5,0 50

VP-50-811R  203x4,6  y280x5,0 50

VP-50-811C    203x4,6  y280x5,0 50

VP-50-4811C    100x2,5, 203x4,6 y 280x5,0 50

VP-150-4811C     100x2,5, 203x4,6 y 280x5,0 150



5.1-33

5.1

Bridas serie CV Garden en bolsas de 50u.

Medidas en mm.

Envasados especiales

Bridas serie CV en bolsas de 25u.

Medidas en mm.

Art.

 B-CV-075 75x2,4

 B-CV-075B 75x2,4

 B-CV-100 100x2,5

 B-CV-100B 100x2,5

 B-CV-140 142x3,2

 B-CV-140B 142x3,2

Art.

 B-CV-200 203x4,6

 B-CV-200B 203x4,6

 B-CV-250 250x4,8

 B-CV-250B 250x4,8

 B-CV-310 310x4,8

 B-CV-310B 310x4,8

Art.

 GDN-140-MA 142x2,5

 GDN-140-VE 142x2,5

 GDN-200 203x3,2

 GDN-200-MA 203x3,2

 GDN-200-VE 203x3,2

 GDN-250-MA 250x3,6

 GDN-250-VE 250x3,6
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5.2

XB COMPONENTS
Grapas y clips
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5.2-3

5.2

 Art. W H H1 Clavo

 NT-1 4.8 7.0 2.5 2.0x15.0

Material: PE resis tente al impacto.
Colores:  Blanco, n Gris.  
Otros colores bajo demanda.
Para cable tipo telefónico.

 100

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Grapas de sujeción con clavo

Art. W Clavo

 NT-0204 4.1 2.0x20.0

 NT-0407 7.0 2.0x20.0

 NT-0711 9.0 2.0x35.0

 NT-1114 13.2 2.0x35.0

Art. W H H1 Clavo

NF-0.18 4.5 4.3 2.7 2.0x15.0

NF-0.25 2.1 4.5 1.2 1.65x15.0

NF-0.7 5.5 5.5 3.1 2.0x15.0

NF-1.2 6.2 6.4 3.8 2.0x15.0

NF-1.4 6.4 7.0 4.1 2.0x25.0

NF-1.6 8.0 8.0 5.0 2.0x15.0

NF-2.3 10.2 6.3 4.6 2.0x25.0

NF-2.0 8.5 8.0 5.2 2.5x18.0

NF-2.2 10.0 10.0 6.5 2.5x18.0

NF-2.6 13.5 11.6 8.1 2.5x22.0

NF-2.8 15.0 12.8 8.7 2.5x22.0

NF-3.0 18.0 12.9 9.5 2.5x27.0

NF-3.2 19.0 14.2 11.1 2.5x27.0

NF-5.0 49.0 33.0 26.0 4.0x50.0

NF-2.6S 11.9 9.6 6.2 2.0x25.0

Material: PE resis tente al impacto.
Color:  Blanco.
Para cable plano.

 100. Excepto NF-5.0, 50.

Medidas en mm.
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Art. W H H1 Clavo

NC-0.4N 4.0 6.6 4.2 2.5x18.0

NC-0.5N 5.0 7.6 5.0 2.5x18.0

NC-1N 6.0 9.6 6.6 2.5x18.0

NC-1.5N 7.0 11.0 7.5 2.5x22.0

NC-2N 8.0 12.9 8.6 2.5x22.0

NC-2.5N 9.0 12.8 9.0 2.5x22.0

NC-3N 10.0 13.8 10.5 2.5x25.0

NC-3.5N 11.0 16.6 12.2 2.5x27.0

NC-4N 12.0 16.0 12.3 2.5x27.0

NC-6N 14.0 20.0 15.6 3.0x35.0

NC-7N 16.0 21.7 17.0 3.2x38.0

NC-7.2N 18.0 22.4 17.5 3.2x38.0

NC-7.5N 20.0 23.5 18.5 3.2x38.0

NC-8N 22.0 27.8 23.0 3.2x42.0

NC-9N 25.0 31.4 25.0 3.2x47.0

NC-10N 32.0 40.0 33.5 3.6x56.0

Art. W H H1 Clavo

DNF-13 12.5 8.0 5.3 1.9x31.0

DNF-19 18.7 8.0 5.3 1.9x31.0

Material: PE resis tente al impacto.
Color standard: n Gris.  
Otros colores:  Blanco -BL, n Negro -NG.
Para blanco o negro, añadir sufijo a la referencia.
Para cable redondo.

 100. Excepto NC-10N, 50.

Medidas en mm.

Art. W H H1 Clavo

NC-0507 5.7 5.2 7.1 2.0x20.0

NC-0507L * 6.1 6.0 8.5 2.0x20.0

NC-0810 7.8 8.0 10.9 2.0x25.0

NC-1115 11.2 11.0 14.7 2.0x35.0

NC-1619 14.4 14.6 18.4 2.5x40.0

Material: PE resis tente al impacto.
Color:  Blanco. Otros colores bajo demanda.

 100

Para cable redondo.
* Gancho más largo.

Medidas en mm.

Grapas de sujeción con clavo

Material: PE resis tente a grandes impactos.
Color:  Blanco. Otros colores bajo demanda.

 100
Medidas en mm.
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5.2

Art. W H H1 Clavo

DNC-10 32.0 40.0 33.5 3.6x56.0

DNC-12 40.0 50.0 41.0 4.0x68.0

DNC-15 50.3 48.3 50.3 4.0x78.0
DNC-20 62.0 71.0 62.0 4.5x97.0

Material: PE resis tente a grandes impactos.
Color: n Gris. Otros colores bajo demanda.

 20 Medidas en mm.

Grapas de sujeción con clavo

Grapas de sujeción

Art. A B C D E F

UC-0 4.8 8.0 9.6 3.3 16.9 1.1

UC-0.5 4.8 9.2 9.6 5.3 18.5 1.1

UC-1 4.6 10.4 10.1 6.8 20.0 1.1

UC-1.5S 4.8 11.2 10.0 7.6 22.6 1.2

UC-1.5 5.0 11.2 10.0 8.4 22.6 1.2

UC-2 5.0 12.5 12.3 10.8 26.6 1.4

UC-3 5.0 14.8 12.2 13.8 30.3 1.4

Art. A B C D E F

UC-4 5.0 15.8 12.4 17.4 32.6 1.4

UC-5 4.8 18.0 11.8 19.9 37.3 1.4

UC-5.5 5.5 21.9 13.0 22.8 40.4 1.4

UC-6 5.0 21.0 12.0 27.2 43.4 1.4

UC-6.5 4.8 26.0 12.6 30.6 51.5 1.7

UC-7 4.7 26.0 12.0 33.8 52.3 1.6

UC-9 4.8 27.8 12.5 41.9 58.3 1.5

Art. A B C D Ø máx.

PC-0406  5.0 13.0 23.5 10.4 4.8~6.4

PC-0609  5.0 13.0 30.5 16.1 6.4~9.5

PC-0914  5.0 13.0 40.0 20.7 9.5~14.3

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color standard: N  Natural. Otros colores: n Negro -1.
Para color negro, añadir el sufijo a la referencia.

 100

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural. 

 100

Medidas en mm.

Medidas en mm.

UC UC-6.7A

UC UC-6.7A
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Grapas de sujeción
Art.  KUC-5
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Con soporte adhesivo y con taladro para sujeción mediante tornillo. Ajustables.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro.

 100

Con soporte adhesivo. Ajustables.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2.  
Color: n Negro.

 100

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Abrazaderas de sujeción

4.4 5.0
1.3

11.6

8.5

20.0

Art. A Ø B C D E F

AP-0810 7.9-10.3 25.4 22.2 19.1 1.6 10.2

AP-1013 10.0-12.5 31.8 27.8 19.1 1.6 10.2

AP-1316 12.6-15.4 37.0 31.8 18.4 3.0 12.1

Art. A Ø B C D E F

AP-1720 16.5-20.1 42.0 37.0 25.0 3.0 12.7 

AP-2225 22.2-25.4 41.8 43.5 21.5 3.0 11.3

Medidas en mm.

Art.  RC-34
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro.

 100

Medidas en mm.

Art. A Ø B Ø T1 L W H

4J-S 5.5 5.0 3.0 25.8 13.4 12.2

6J-S 7.5 5.0 3.2 28.8 13.4 14.5

8J-S 12.0 5.3 3.0 34.8 16.5 18.5

Art. A Ø B Ø T1 L W H

10J-S 14.0 5.0 3.2 36.5 16.4 19.5

11J-S 15.0 5.0 2.7 38.2 16.0 20.3

12J-S 17.0 4.8 3.1 41.3 15.6 22.5
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5.2

Abrazaderas de sujeción

Art. A B C D Ø máx.

ATC-17 25.0 18.0 7.9 70.0 17.0

ATC-22 30.5 21.0 12.0 90.0 22.0

ATC-26 30.5 21.0 12.0 108.0 26.0

Art. A Ø B C

TS-0607 6.0-7.0 20.0 25.0

TS-0708 7.0-8.0 20.0 25.0

TS-0910 9.0-10.0 24.5 30.0

Art. A Ø B C

TS-1214 12.0-14.0 24.5 30.0

TS-1618 16.0-18.0 24.5 30.0

Con soporte adhesivo. Ajustables.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Gris. 

 100
Medidas en mm.

Art.  CATV-1
Con soporte adhesivo. Especial para cables tipo RG-59/(u).
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro.

 100

Con soporte adhesivo. 
Material: PVC. 
Color: n Gris.

 100

Medidas en mm.

Clips de sujeción

12.8 21.1

8.7 5.5

Ajustables.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Art. L

CL-15 15.0

CL-20 20.0

Art. L

CL-25 25.0

CL-28 28.0

18.5

16

18.5

16



5.2-8

Con soporte adhesivo. 
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Clip de sujeción

Medidas en mm.

13.0
8.0

6.5 9.5 5.22.8

16.0
11.9

8.9 15.8 9.05.8

16.0

4.0

9.0 15.5 4.06.8

16.0

12.5

7.2 16.0 3.76.8

27.0

14.8

7.3 5.5 8.717.0

5.9

7.24.9

10.0

19.019.0

Art.  FC-1 Art.  FC-1206

Art.  FC-3 Art.  FC-1813

Art.  FC-2 Art.  FC-1208

Art.  FC-4 Art.  FC-2211

Art.  FC-0605

11.9

11.78.3

12.3

26.526.8

17.8

17.213.3

25.5

15.8

25.6

22.2

15.211.1

18.7

28.332.5
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5.2

Medidas en mm.

Art. L W H

FC-15 15.0 24.0 9.0

FC-20 20.0 24.0 9.0

FC-25 25.0 24.0 9.0

FC-28 28.0 24.0 9.0

SFC-15 15.0 13.0 6.0

SFC-20 20.0 13.0 6.0

SFC-25 25.0 13.0 6.0

SFC-28 28.0 13.0 6.0
Con soporte adhesivo. Para cable plano.
Material: PVC. Acabado con adhesivo en la base. 
Color: n Gris.

 100

Medidas en mm.

Clip de sujeción

Art.  AWS-11 Art.  AWS-1210

Art.  AWS-9R Art.  AWS-0912

Con soporte adhesivo.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

11.2

20.0 19.8

11.0

8.5

29.8 16.0

13.6

11.3

20.7 18.3

10.0

9.0

15.8 9.5

11.6

11.2

20.0 19.8

11.0

8.5

29.8 16.0

13.6

11.3

20.7 18.3

10.0

9.0

15.8 9.5

11.6

11.2

20.0 19.8

11.0

8.5

29.8 16.0

13.6

11.3

20.7 18.3

10.0

9.0

15.8 9.5

11.6

11.2

20.0 19.8

11.0

8.5

29.8 16.0

13.6

11.3

20.7 18.3

10.0

9.0

15.8 9.5

11.6

Art.  FC-0903
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Medidas en mm.

12.8 6.6
9.88.9

2.8

5.0
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Art. DCC-15
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100
Medidas en mm.

Art.  WH-4
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Medidas en mm.

18.7

12.8 6.04.4

Clip de sujeción
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5.2

Con soporte adhesivo y a presión. Para cable plano.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Clip de sujeción

Art. A B C D E F Para cable

FC-30 32.0 6.2 45.8 19.2 14.9 2.8 -

FC-40 39.5 6.2 53.3 19.2 14.8 2.6 -

FC-50 63.5 6.0 77.5 19.3 14.9 2.8 50 PIN

FCT-30 31.8 11.3 45.1 18.5 16.0 16.3 30 PIN

FCT-40 54.0 11.3 67.0 15.7 12.0 16.3 40 PIN

FCT-50 65.0 11.3 78.4 18.6 15.8 16.3 50 PIN

FC-635 63.5 6.4 76.2 - - - 50 PIN

FC-776 77.6 6.4 90.0 - - - 60 PIN

FCP-315 31.4 7.6 44.7 19.1 15.2 12.4 30 PIN

Medidas en mm.



5.2-12



5.3-1

5.3

XB COMPONENTS
Accesorios para CI



5.3-2



5.3-3

5.3

Bases con soporte a presión para bridas

Art. T
Orificio 

de montaje

PHC-4 4 4.8

PHC-5 5 7.6

PHC-5L 5 7

PHC-6.5 6.5 Ver plano

PHC-8 8.1 6.2

Art. T
Orificio 

de montaje

PHC-9 9.4 Ver plano

PHC-1105 11 Ver plano

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Colores: N  Natural, n negro -NG

 100

Medidas en mm.



5.3-4

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: N  Natural
Para ordenar y posicionar cables 

Fijación al chasis por presión
Autoajustable para diferentes grosores de panel 
Taladro de instalación: 4,8 mm.

 100/1000 

Abrazadera para soporte de cables

Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje

Art. H A B

KWS-0N 9.2 12.7 2.8

KWS-1N 14.4 17.9 8.6

KWS-2N 23.4 26.9 18.2

KWS-3N 31.3 34.8 26.2

Art. H A B

KWS-0 9.2 12.7 2.8

KWS-1 14.4 17.9 8.6

KWS-2 23.4 26.9 18.2

KWS-3 31.3 34.8 26.2

KWS-2L 15.7 18.0 12.5

Art. H A B

KWS-0506 5.4 5.0 9.0

Art. H A B

KWS-1110 9.8 10.9 14.4

Art. H A B

KWS-2314 13.6 22.9 28.3

Art. H A B

KWS-1106 5.4 10.5 13.0

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm. Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje



5.3-5

5.3

Art. H A B

PWS-1715 23 16.7 15

PWS-2824 35.3 27.6 24

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. Color: N  Natural
Orificio de montaje: 4,8 mm.

 100/1000 

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: n Gris
Orificio de montaje: 6,4 mm.

 100 

Medidas en mm.

Abrazadera para soporte de cables

Art. A B C D E F

PFS-10 10.1 17.2 28.4 20.7 11.9 14.3

PFS-15 14.9 19.3 31.8 27.1 14 16.3

PFS-18 17.3 21.2 35 29 15.9 18.3

Medidas en mm.

Art. A Ø B C

PTS-0607 6-7 20 25

PTS-0708 7-8 20 25

PTS-0910 9-10 24.5 30

PTS-1214 12-14 24.5 30

PTS-1618 16-18 24.5 30

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Con dos posiciones de cierre que permiten agrupar varias medidas de cables
Color: n Gris

 100 
Medidas en mm.
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Clip de sujeción de cables a presión

Abrazadera

Clip de sujeción de cables a presión doble

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: N  Natural

 100/1000 

Art. RWS-6
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: N  Natural
Orificio de montaje: 6.0 mm.

 100/1000 

Art. SB-1200
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: N  Natural

 100/1000 

Art. A B C

RH-5 5.1 8.0 5.5

RH-8 7.5 8.8 6.2

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

6.2
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5.3

Art. H A B

ST-1 21.0 31.0 6.0

ST-2 30.0 18.0 11.0

ST-3 30.0 4.0 11.0

ST-3B 30.8 3.0 11.0

ST-4 33.7 8.7 15.2

ST-0560 21.6 58.3 5.0

ST-1602 32.0 2.5 16.0

ST-3C 30.7 2.3 14.8

ST-3D 34.9 2.0 18.2

ST-4S 30.0 12.7 11.0

ST-0605 19.9 4.7 6.2

Art. H A B

ST-0701 22.0 1.3 4.8

ST-1112 25.3 12.2 11.0

ST-1247 26.3 46.6 12.0

ST-1303 45.0 3.0 13.5

ST-2005 38.3 5.1 20.0

ST-2403 43.2 3.1 24.0

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color:  Blanco
Fijación por presión
Colocar los cables en la brida y cerrarla cruzando los extremos
Taladro de instalación: 4,8 mm.

 100/1000 

Medidas en mm.

Banda -twist- para circuito impreso
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Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco
Fijación al chasis mediante tornillo de #6 (1/8”)

 100/1000 

Soporte para circuito impreso -fijación por tornillo-

Art. A

CS-5 5.0 (3/16”)

CS-10 9.6 (3/8”)

CS-13 12.7 (1/2”)

Art. A

CS-19 19.1 (3/4”)

CS-28 28.5 (1 1/8”)

CS-35 35.0 (1 3/8”)

Medidas en mm.

Soporte distanciador para circuito impreso
Art. SCS-10
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000 

Medidas en mm.

4

Grapa soporte cables tipo “N”
Art. PCC-1
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: N  Natural

 100/1000

Medidas en mm.
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5.3

Art. H A

SP-3S 3.2 3.6

SP-3 3.2 3.8

SP-6 6.3 3.8

SP-8 8.0 3.8

SP-10 10.5 3.8

SP-13 12.7 5.6

SP-16 15.9 5.6

SP-17 16.5 5.6

SP-19 19.1 5.6

SP-22 22.2 5.6

SP-25 25.4 5.6

Art. A

RS-5 5.0

RS-6 6.1

RS-6S* 5.9

RS-8 8.0

RS-12 12.0

RS-14 14.0

RS-18 18.0

RS-8S 8.0

Art. A

RS-3 3.5

RS-10 9.6

RS-10S 9.3

Art. A

RS-10A 9.8

RS-10L 10.8

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco
Taladro de fijación 4 mm.
Para usos en los que el espacio es limitado y la altura de las fijaciones  
debe ser mínima

 1000 

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco
* Solo disponibles bajo pedido

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Mini soporte para circuito impreso

Soporte para circuito impreso -fijación a chasis-
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Art. A

CS-0305 4.8 (3/16”)

CS-0406 6.4 (1/4”)

CS-0610 9.6 (3/8”)

CS-0813 12.7 (1/2”)

CS-1016 15.9 (5/8”)

CS-1219 19.1 (3/4”)

CS-1422 22.2 (7/8”)

CS-1625 25.4 (1”)

CS-1828 28.5 (1 1/8”)

CS-2236 35.0 (1 3/8”)

CS-2236L* 35.0 (1 3/8”)

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: N  Natural
* Para taladro de 4.8 mm.

 1000

Medidas en mm.

Soporte para circuito impreso

Art. CS-0305L
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 1000

Art. SPS-6
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

5.4

6.5

3.9

6

7
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5.3

Soporte para circuito impreso
Art. KCS-0813
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Art. MMS-21
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Art. MS-6
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco
Fijación al chasis por desplazamiento del soporte del orificio 
de mayor a menor según dibujos

 100/1000

Art. BCS-5
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

12.5

21.3

17.9
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Distanciador

Distanciador hexagonal a rosca

Art. PS-10
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco
Taladro de instalación: 4,8 mm.

 100/1000

Medidas en mm.

9.6 (3/8”)

Art. A B C/D L

HTS-306 5.6 6 3 6

HTS-308 5.6 6 3 8

HTS-310 5.6 6 3 10

HTS-312 5.6 6 3 12.7

HTS-315 5.6 6 3 15

HTS-318 5.6 6 3 18

HTS-320 5.6 6 3 20

HTS-322 5.6 6 3 22

HTS-325 5.6 6 3 25

HTS-330 5.6 6 3 30

HTS-410 7 6 4 10.1

HTS-413 7 6 4 13.0

HTS-415 7 6 4 15.0

HTS-419 7 6 4 19.0

HTS-425 7 6 4 25.0

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000 

Medidas en mm.

Art. RSP-0508
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Medidas en mm.

7.5 4.6

8



5.3-13

5.3

Distanciador hexagonal

Art. L A C

HTP-306 6.0 5.5 3

HTP-308 8.0 5.5 3

HTP-310 10.0 5.5 3

HTP-312 12.7 5.5 3

HTP-315 15.0 5.5 3

HTP-318 18.0 5.5 3

HTP-320 20.0 5.5 3

HTP-322 22.0 5.5 3

HTP-325 25.0 5.5 3

HTP-330 30.0 5.5 3

Art. L A B C

HTN-380 79 5.5 15 2.7

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Arandela

Art. A B C

WR-0503 4.5 2.5 0.8

WR-0603 6.0 3.0 0.8

WR-1206 12.0 6.0 1.5

WR-1208 12.0 8.0 1.5

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: N  Natural

 100/1000

Medidas en mm.
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Soporte para circuito impreso
Art. LCS-0610
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Art. TMS-17
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

9.6

17.2

Art. A B H Panel

SN-0511 4.9 9.2 11.0 2-5

SN-0309 3.8 7.4 8.7 3-6

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color:  Blanco

 100/1000

Medidas en mm.

Tapa orificios
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5.3

Remaches

Art. A B C D E F G

SR-0813 10.7 7.0 5.5 7.8 15.8 25.1 15.6

SR-0910 10.8 7.6 1.6 8.1 15.8 20.9 11.4

Art. A B C

SR-355K 3.0 5.5 2.5-4.0

SR-365K 3.0 6.5 4.0-5.0

SR-380K 3.0 8.0 5.5-6.5

SR-450K 4.0 5.0 2.2-3.5

SR-465K 4.0 6.5 4.0-5.0

SR-0612K 6.2 12.3 7.0-10.0

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: n Negro

 100/1000

Art. SR-614
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: n Negro
Panel: 3-4.5

 100/1000

Art. SR-1010-1
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: n Negro

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Color: n Negro

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

6.3

15.1

14.2

1.95 1.65
10.2

10.8

7.4

2.6

8.0

9.2

19.1
12.9
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Remaches

Art. W W1 D H H1
N  SR-0313 3.2 3.2 6.3 14.9 12.9

 SR-25-1 6.6 6.6 17.85 27.2 25.2

 SR-052-1 5.1 4.7 11.2 13.6 12.5

N  SR-1315 46 4.6 12.9 17.0 14.9

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 
Colores: N  Natural, n Negro

 100/1000

Medidas en mm.

Art. A B C D

PF-820N M8x1.25 20 5.4 12.8

PF-830N M8x1.25 30 5.4 12.8

PF-840N M8x1.25 40 5.4 12.8

PF-1030SN M10x1.5 30 5.5 13.6

PF-1030N M10x1.5 30 5.5 16.6

PF-1040SN M10x1.5 40 5.5 13.6

PF-1040N M10x1.5 40 5.5 16.6

PN-8N M8x1.25 14.5 6.4 12.8

PN-10N M10x1.5 19.2 8 16.7

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color: N  Natural
Cabezal hexagonal
Diseñado para uso en equipos electrónicos e informáticos,  
donde se requiere mayor aislamiento, poco peso, etc.

 100

Medidas en mm.

Tornillos de plástico
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5.3

Art. A B C D

PF-823HN M8x1.25 22.5 5.5 15.8

PN-8HN M8x1.25 14.6 10.0 12.8

Art. A B C D

PF-306 M3x0.5 6 2.5 6

PF-308 M3x0.5 8 2.5 6

PF-310 M3x0.5 10 2.5 6

PF-312 M3x0.5 12 2.5 6

PF-408 M4x0.7 8 2.6 7.5

PF-410 M4x0.7 10 2.6 7.5

PF-412 M4x0.7 12 2.6 7.5

PF-414 M4x0.7 14 2.6 7.5

PF-420 M4x0.7 20 2.6 7.5

PF-425 M4x0.7 25 2.6 7.5

PF-520 M5x0.8 20 3.5 9

PF-530 M5x0.8 30 3.5 9

PF-540 M5x0.8 40 3.5 9

PF-620 M6x1.0 20 4 10

PF-630 M6x1.0 30 4 10

PF-640 M6x1.0 40 4 10

PN-3 M3x0.5 0.4 2.4 5.6

PN-4 M4x0.7 8.1 3.2 7

PN-5 M5x0.8 9.2 4 8

PN-6 M6x1.0 11.5 5 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2
Color standard: N  Natural.
Otros colores: n Gris -GR

 100

Material y color: PC T  Transparente K
 Nylon 66 homologado UL 94V-2 N  Natural NK
Deberá añadir sufijo de material a la referencia de la tabla.
Por ejemplo, PF-306K para tornillo PF-306 de PC transparente, 
o PF-306NK para tornillo PF-306 de Nylon natural
Cabezal redondo
Diseñado para uso en equipos electrónicos e informáticos,  
donde se requiere mayor aislamiento, poco peso, etc.

 1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Tornillos de plástico
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5.4

XB COMPONENTS
Tubo termorretráctil



5.4-2



5.4-3

5.4

HFT 600V 2:1 90ºC 125ºC UL224 UL E180908 5
HFTYGC 600V 2:1 90ºC 125ºC UL224 UL E180908 6
HFTC 600V 2:1 90ºC 125ºC UL224 UL E180908 7
HFTYG 600V 2:1 90ºC 125ºC UL224 UL E180908 7
HFT3 600V 3:1 90ºC 125ºC UL224 UL E180908 8
HFT4 600V 4:1 90ºC 125ºC UL224 UL E180908 8
HFT-TM 600V 2:1 / 3:1 90ºC 135ºC UL224/MIL UL E180908 9
HFSP 600V 2:1 90ºC 125ºC UL224 - 10
TR - 2:1 -35ºC 105ºC - - 11
HS - 2:1 -35ºC 110ºC - - 12
HFT1000 600V 2:1 120ºC 135ºC UL224/MIL UL E180908 13
HRT 600V 2:1 120ºC 150ºC UL224  14
PVDF (KYNAR) 600V 2:1 140ºC 150ºC / 175ºC UL224/MIL UL E180908 15
FKM (VITON) 600V 2:1 175ºC 200ºC UL224/MIL - 16
PFTE (TEFLON) 600V 1.8:1 327ºC 260ºC UL224/MIL - 17
DR 600V 2:1 175ºC 150ºC - - 18
HWT 1000V 3:1 120ºC 110ºC - - 19
RSF 600V 2:1 110ºC 125ºC UL224 UL E329207 20

  Ratio de  Mín. temp. de Máx. temp. de 
 Voltaje contracción contracción uso en continuo Cumplimiento Certificaciones Pág.

  Ratio de  Mín. temp. de Máx. temp. de 
 Voltaje contracción contracción uso en continuo Cumplimiento Certificaciones Pág.

  Ratio de  Mín. temp. de Máx. temp. de 
 Voltaje contracción contracción uso en continuo Cumplimiento Certificaciones Pág.

Art.

Art.

Art.

DWT3 600V 3:1 / 2:1 / 4:1 110ºC 125ºC UL224 UL E180908 21
DWT3C 600V 3:1 110ºC 125ºC UL224 UL E180908 22
MWTA 1000V 3:1 120ºC 110ºC - - 23
HWTA (6x) 1000V 6:1 120ºC 110ºC - - 24
DWT1000 600V 2:1 110ºC 135ºC UL/MIL UL E180908 25
DWT2000 600V 1.5:1 110ºC 125ºC UL224 UL E180908 26

 Piezas premoldeadas para el sellado de las derivaciones de cables
RSI 36kV 2-2.7:1 130ºC 135ºC ESI 09-13 - 28 
Piezas premoldeadas. con y sin válvula. para la protección de los extremos de cable
RSCE(A) - 1.8-2.4:1  130ºC 135ºC ESI 09-13 - 29

Hojas para la reparación de cubiertas de cables
RSW 36kV > 3:1 100ºC 110ºC Q/SCY007 - 30 
Extensores de contorneo y protectores de lluvia
RSS 36kV 2:1 110ºC 110ºC Q/SCY011 - 31
BBT 1kV /10kV 2:1 110ºC 105ºC VDE - 32
RSWT 36kV > 2.5:1 110ºC 110ºC ESI 09-13 - 33
RSST  > 2:1 110ºC 110ºC ESI 09-13 - 33
RSCT 36kV > 2:1 110ºC 110ºC ESI 09-13 - 34
RSORT 10kV > 2:1 110ºC 110ºC ESI 09-13 - 34

TUBOS DE PARED SIMPLE

TUBOS DE PARED DOBLE (CON ADHESIVO INTERNO)

PIEZAS ESPECIALES/ TUBOS MEDIA TENSIÓN

Tabla comparativa
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5.4

Art. Ø D P Ø d p  m./rollo  barras/bolsa*

HFT-1.0 1.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.60 0.36±0.006 200 100

HFT-1.5 2.0±0.2 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.006 200 100

HFT-2.0 2.5±0.2 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.008 200 50

HFT-3.0 3.5±0.3 0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.008 200 50

HFT-4.5 4.8±0.3 0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10 100 50

HFT-6.0 6.5±0.4 0.28±0.10 ≤3.00 0.56±0.10 100 50

HFT-9.0 9.5±0.5 0.30±0.10 ≤4.50 0.60±0.10 100 50

HFT-13.0 13.5±0.5 0.36±0.12 ≤6.50 0.65±0.12 100 50

HFT-16.0 16.5±0.5 0.36±0.12 ≤8.00 0.65±0.12 100 25

HFT-20.0 20.7±0.6 0.40±0.15 ≤10.0 0.75±0.15 100 25

HFT-25.0 25.7±0.7 0.40±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50 25

HFT-30.0 30.6±0.7 0.40±0.10 ≤15.0 0.82±0.12 50 25

HFT-35.0 ≥35 0.50±0.20 ≤17.5 1.00±0.20 50 10

HFT-40.0 ≥40 0.55±0.25 ≤20.0 1.10±0.25 50 10

HFT-50.0 ≥50 0.60±0.25 ≤26.0 1.20±0.25 50 10

HFT-80.0 ≥80 0.70±0.30 ≤40.0 1.45±0.25 25 5

HFT-100.0 ≥100 0.70±0.30 ≤50.0 1.45±0.25 25 5

Ratio de contracción ........................................... 2:1
Temperatura de contracción ...........................90ºC
Temperatura de utilización .............. Hasta 125ºC
Cambio longitudinal ........................................≤5%
Resistencia a la tracción .....................≥10.4MPa
Límite de alargamiento .............................≥200%

Envejecimiento térmico .......168h a 158ºC ±1ºC 
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ...................≥7.3MPa
 - Límite alargamiento ..............................≥100%
Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica 

1 min. AC2500V ................................ Sin descarga
Shock térmico .......................................... Sin rotura
Combustibilidad ...............................................VW-1

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama.
Ampliamente utilizado en lugares cerrados donde se requieren estas características, 
tal como en automóviles, edificios, transportes colectivos, barcos, etc.
Para tubo neutro (sin marcar) indicar HFTN-

Colores:
n Negro -NG n Amarillo -AM n Gris -GR
n Rojo -RO n Azul -AZ n Marrón -MA
T  Transparente -TR  Blanco -BL n Verde -VE
n Naranja -NA n Violeta -VI

Añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, HFT-1.0-NG para tubo HTF-1.0 negro.
* Para suministro en bolsa con barras de 1 m. añadir a la referencia el sufijo -1  
 tras el código de color.
Otras medidas y colores bajo demanda.

HFT

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos
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Art. Ø D P Ø d p  m./rollo  barras/bolsa*

HFTYG-2.0 2.5±0.2 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.08 200 50

HFTYG-3.0 3.5±0.3 0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08 200 50

HFTYG-4.5 4.8±0.3 0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10 100 50

HFTYG-6.0 6.5±0.4 0.28±0.10 ≤3.00 0.56±0.10 100 50

HFTYG-9.0 9.5±0.5 0.30±0.10 ≤4.50 0.60±0.10 100 50

HFTYG-13.0 13.5±0.5 0.36±0.12 ≤6.50 0.65±0.12 100 25

HFTYG-16.0 16.5±0.5 0.36±0.12 ≤8.00 0.65±0.12 100 25

HFTYG-20.0 20.7±0.6 0.40±0.15 ≤10.0 0.75±0.15 100 25

HFTYG-25.0 25.7±0.7 0.40±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50 25

Ratio de contracción ........................................... 2:1
Temperatura de contracción ...........................90ºC
Temperatura de utilización .............. Hasta 125ºC
Cambio longitudinal ........................................≤5%
Resistencia a la tracción .....................≥10.4MPa
Límite de alargamiento .............................≥200%

Envejecimiento térmico .....168 h a 158ºC ±1ºC 
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ...................≥7.3MPa
 - Límite alargamiento ..............................≥100%
Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica 

1 min. AC2500V ................................ Sin descarga
Shock térmico .......................................... Sin rotura
Combustibilidad ...............................................VW-1

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama.
Ampliamente utilizado en lugares cerrados donde se requieren estas características, 
tal como en automóviles, edificios, transportes colectivos, barcos, etc.
Para tubo neutro (sin marcar) indicar HFYGN-
Color: n n Amarillo/verde.
* Para suministro en bolsa con barras de 1 m. añadir a la referencia el sufijo -1 

tras el código de color.

HFTYG

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos
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Art. Art. Caja neutra Ø Tubo  m.
HFTC-1.0 HFTCN-1.0 1.5 15

HFTC-1.5 HFTCN-1.5 2 17

HFTC-2.0 HFTCN-2.0 2.5 15

HFTC-3.0 HFTCN-3.0 3.5 15

HFTC-4.5 HFTCN-4.5 4.8 12

HFTC-6.0 HFTCN-6.0 6.5 12

Art. Art. Caja neutra Ø Tubo  m.
HFTC-9.0 HFTCN-9.0 9.5 8

HFTC-13.0 HFTCN-13.0 13.5 8

HFTC-16.0 HFTCN-16.0 16.5 6

HFTC-20.0 HFTCN-20.0 20.7 5

HFTC-25.0 HFTCN-25.0 25.7 3

Art. Art. Caja neutra Ø Tubo  m.
HFTYGC-3.0 HFTYGCN-3.0 3.50 15

HFTYGC-4.5 HFTYGCN-4.5 4.80 12

HFTYGC-6.0 HFTYGCN-6.0 6.50 12

Art. Art. Caja neutra Ø Tubo  m.
HFTYGC-9.0 HFTYGCN-9.0 9.50 8

HFTYGC-13.0 HFTYGCN-13.0 13.50 8

En caja dosificadora - HFTC / HFTCN

En caja dosificadora - HFTYGC / HFTYGCN

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Colores: n Negro -NG, n Amarillo -AM, n Gris -GR, n Rojo -RO, n Azul -AZ, n Marrón -MA, T  Transparente -TR,  Blanco -BL, n Verde -VE.
Añada el código de color a la referencia. Por ejemplo, HFTCN-1.0-NG para caja dosifcicadora neutra de tubo HTF-1.0 negro.

Color: n n Amarillo/verde. Tubo tipo HFTYG.
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Art. Ø D P Ø d p  m./rollo  barras/bolsa*

HFT3-1.5 1.5 0.18±0.08 ≤0.50 0.40±0.10 200 50

HFT3-3.0 3 0.20±0.08 ≤1.00 0.55±0.10 200 50

HFT3-4.5 4.5 0.20±0.08 ≤1.50 0.55±0.10 200 50

HFT3-6.0 6 0.22±0.08 ≤2.00 0.60±0.15 100 50

HFT3-9.0 9 0.25±0.08 ≤3.00 0.70±0.15 100 25

HFT3-12.0 12 0.25±0.10 ≤4.00 0.70±0.15 100 25

HFT3-15.0 15 0.25±0.10 ≤5.00 0.70±0.15 100 25

HFT3-18.0 18 0.30±0.12 ≤6.00 0.80±0.20 50 25

HFT3-24.0 24 0.36±0.15 ≤8.00 1.00±0.20 50 25

HFT3-30.0 30 0.36±0.15 ≤10.0 1.00±0.20 50 10

HFT3-33.0 33 0.36±0.15 ≤11.0 1.00±0.20 25 10

HFT3-39.0 39 0.45±0.15 ≤13.0 1.25±0.20 25 10

HFT4-8.0 8.5±0.5 0.30±0.15 ≤2.00 0.95±0.15 100 50

HFT4-10.0 10.5±0.5 0.30±0.15 ≤3.00 1.00±0.15 100 50

HFT4-12.0 12.5±0.5 0.30±0.15 ≤3.00 1.00±0.15 100 50

HFT4-16.0 16.5±0.5 0.30±0.15 ≤4.00 1.00±0.15 100 50

Ratio de contracción
 - HFT3 ................................................................... 3:1
 - HFT4 ................................................................... 4:1
Temperatura de contracción ...........................90ºC
Temperatura de utilización .............. Hasta 125ºC
Cambio longitudinal ........................................≤5%

Resistencia a la tracción .....................≥10.4MPa
Límite de alargamiento .............................≥200%
Envejecimiento térmico 158.0ºC ±1.0ºC. 168 h.
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ...................≥7.3MPa
 - Límite alargamiento ..............................≥100%

Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica 
1 min. AC2500V ................................ Sin descarga
Shock térmico .......................................... Sin rotura
Combustibilidad ...............................................VW-1

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama.
Ampliamente utilizado en la protección o señalización de objetos o terminales donde 
las diferentes dimensiones a cubrir requieran de un ratio de contracción superior 
al habitual.
Color: n Negro -NG.
* Para suministro en bolsa con barras de 1 m.añadir a la referencia el sufijo -1 

tras el código de color.
Otras medidas y colores bajo demanda.

HFT3 / HFT4

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos
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Art. Ø D P Ø d

HFT-TM2-2.4 ≥2.4 0.20±0.05 ≥0.8

HFT-TM2-3.2 ≥3.2 0.20±0.05 ≥1.07

HFT-TM2-4.8 ≥4.8 0.20±0.05 ≥1.6

HFT-TM2-6.4 ≥6.4 0.20±0.05 ≥2.11

HFT-TM2-9.5 ≥9.5 0.20±0.05 ≥3.17

HFT-TM2-12.7 ≥12.7 0.20±0.05 ≥4.18

HFT-TM2-19.1 ≥19.1 0.30±0.06 ≥6.35

HFT-TM2-25.4 ≥25.4 0.30±0.06 ≥8.46

HFT-TM2-38.1 ≥38.1 0.30±0.06 ≥12.7

HFT-TM2-50.8 ≥50.8 0.30±0.06 ≥16.9

Art. Ø D P Ø d

HFT-TM3-2.4 ≥2.4 0.15±0.05 ≥1.2

HFT-TM3-3.2 ≥3.2 0.15±0.05 ≥1.6

HFT-TM3-4.8 ≥4.8 0.15±0.05 ≥2.4

HFT-TM3-6.4 ≥6.4 0.15±0.05 ≥3.2

HFT-TM3-9.5 ≥9.5 0.20±0.05 ≥4.8

HFT-TM3-12.7 ≥12.7 0.20±0.05 ≥6.4

HFT-TM3-19.1 ≥19.1 0.20±0.05 ≥9.5

HFT-TM3-25.4 ≥25.4 0.20±0.05 ≥12.7

HFT-TM3-38.1 ≥38.1 0.20±0.05 ≥19

HFT-TM3-50.8 ≥50.8 0.25±0.05 ≥25.4

Ratio de contracción ................................ 2:1 / 3:1
Temperatura de contracción ...........................90ºC
Temperatura de utilización .............. Hasta 135ºC
Resistencia a la tracción .....................≥10.3MPa

Flexibilidad a -55ºC. (4 h.) ................... Sin rotura
Límite de alargamiento .............................≥200%
Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica ............................≥19.7kV/mm

Shock térmico .......................................... Sin rotura
Combustibilidad ...............................................VW-1

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Para la identificación de cables, herramientas, conductos, etc. en ambientes con 
temperaturas de -55ºC a +135ºC.
Resistente a la abrasión y exposición de fluidos industriales y limpiadores.
Retardadores de la llama. Pueden utilizarse como aislamiento eléctrico. 
Se puede imprimir por ambos lados con impresoras de transferencia térmica. 
La impresión es indeleble.
Colores: n Amarillo -AM,  blanco -BL.
Añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, HFT-TM3-2.4-AM para tubo HTF-TM3-2.4 amarillo.

 30 m./rollo.

Imprimible - HFT-TM

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos
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Art. Ø D P Ø d p

HFSP-10 12.0±0.2 0.45±0.05 ≤6.0 0.90±0.15

HFSP-15 16.1±0.2 0.45±0.05 ≤8.0 0.90±0.15

HFSP-20 21.1±0.2 0.50±0.15 ≤10.5 1.0±0.15

HFSP-22 23.1±0.2 0.50±0.15 ≤12.5 1.0±0.15

HFSP-25 26.1±0.2 0.55±0.15 ≤14.5 1.0±0.15

HFSP-28 29.1±0.2 0.55±0.15 ≤15.5 1.0±0.15

Art. Ø D P Ø d p

HFSP-30 31.1±0.2 0.55±0.15 ≤17.5 1.05±0.15

HFSP-35 36.1±0.2 0.55±0.15 ≤20.0 1.15±0.15

HFSP-40 41.1±0.2 0.60±0.15 ≤23.5 1.20±0.15

HFSP-45 46.1±0.2 0.60±0.15 ≤26.0 1.25±0.15

HFSP-50 51.1±0.2 0.60±0.15 ≤28.5 1.30±0.15

Ratio de contracción ........................................... 2:1
Temperatura de contracción ...........................90ºC
Temperatura de utilización .............. Hasta 125ºC
Cambio longitudinal ........................................≤5%
Resistencia a la tracción .....................≥10.4MPa
Límite de alargamiento .............................≥200%

Envejecimiento térmico .....168 h a 158ºC ±1ºC 
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ...................≥7.3MPa
 - Límite alargamiento ..............................≥100%
Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica 

1 min. AC2500V ................................ Sin descarga
Shock térmico .......................................... Sin rotura
Combustibilidad ...............................................VW-1

Material: EVA.
Diseñado especialmente para el forrado/protección de mangos (cañas de pescar, 
raquetas...).
A utilizar donde se requiera una superficie antideslizante.

Colores:  
n Negro -NG n Amarillo -AM n Verde -VE
n Rojo -RO n Azul -AZ

Añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, HFSP-10-NG para tubo HFSP-10 negro.
* Para suministro en bolsa con barras de 1 m. añadir a la referencia el sufijo -1 

tras el código de color. 

 Bolsa de 5 barras de 1 m. Disponible en rollo bajo demanda.

HFSP - Antideslizante

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos

Modelo estándar

Bajo demanda



5.4-11

5.4

Material: PVC rígido autoextinguible.
Para recubrir y aislar Ø desde 1,80 a 100 mm.
Para la protección y aislamiento de barras, pletinas, conductores, mangos, tubos, 
conexiones eléctricas, terminales, condensadores, etc.
Para industria naval, del automóvil, de la madera y otros múltiples usos.
Para pletinas, según la siguiente aplicación:

TR

Ratio de contracción ...........................................................................................2:1
Temperatura de contracción .......................................................................>90ºC
Contracción longitudinal ............................................................................... 0-5%
Temperatura de servicio ............................................................... -35ºC +105ºC
Constante dieléctrica máxima .........................................................................4.3.
Rigidez dieléctrica ...............................................................................>20kV/mm

Datos técnicos

Medidas en mm.

Art. Ø D Ø d P p  m./rollo

TR-003.0 3.0 1.5 0.200 0.400 100

TR-004.0 4.0 2.0 0.200 0.400 100

TR-005.0 5.0 2.5 0.200 0.400 100

TR-006.0 6.0 3.0 0.200 0.400 100

TR-007.0 7.0 3.5 0.200 0.400 100

TR-008.0 8.0 4.0 0.220 0.440 100

TR-010.0 10.0 5.0 0.220 0.440 50

TR-012.0 12.0 6.0 0.220 0.440 50

TR-015.0 15.0 7.5 0.220 0.440 50

Art. Ø D Ø d P p  m./rollo

TR-020.0 20.0 10.0 0.230 0.460 50

TR-024.0 24.0 12.0 0.230 0.460 25

TR-028.0 28.0 14.0 0.230 0.460 25

TR-035.0 35.0 17.5 0.230 0.460 25

TR-044.0 44.0 22.0 0.230 0.460 25

TR-053.0 53.0 26.5 0.250 0.500 25

TR-065.0 65.0 32.5 0.250 0.500 25

TR-080.0 80.0 40.0 0.350 0.700 25

TR-100.0 100.0 50.0 0.350 0.700 25

Antes de contraer Después de contraer

Pletina - tubo
20x3 = TR-020.0
20x5 = TR-020.0
30x3 = TR-024.0
30x5 = TR-028.0
30x10 = TR-035.0
40x5 = TR-035.0

Pletina - tubo
20x3 = TR-020.0
20x5 = TR-020.0
30x3 = TR-024.0
30x5 = TR-028.0
30x10 = TR-035.0

Pletina - tubo
20x3 = TR-020.0
20x5 = TR-020.0
30x3 = TR-024.0
30x5 = TR-028.0
30x10 = TR-035.0

Colores standard:
n Negro -NG n Amarillo -AM n Gris -GR
n Rojo -RO n Azul -AZ n Marrón -MA
T  Transparente -TR  Blanco -BL n Verde -VE
n Violeta -VI

Otros colores bajo demanda.  
Añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, TR-003.0-NG para tubo TR-003.0 negro.
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Ratio de contracción ...........................................................................................2:1
Temperatura de contracción .......................................................................>90ºC
Temperatura de servicio ............................................................... -35ºC +100ºC
Rigidez dieléctrica ...............................................................................>20kV/mm

Material: PVC rígido autoextinguible.
Para uso en codificaciones por color, aislamiento de pletinas, etc.
Colores:

n Negro -NG n Amarillo -AM n Azul -AZ
 Blanco -BL n Rojo -RO

Añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, HS-6.5-NG para tubo HS-6.5 negro.

 100 m./rollo.

HS

Medidas en mm.

Datos técnicos

Art. Plano Ø D Ø d Contracción

HS-6.5 6.5 4.1 3.6 6.5~3.6

HS-8.5 8.5 5.2 4.5 8.5~4.5

HS-12 12.0 7.6 6.5 12~6.5 

HS-15 15.0 10.0 8.5 15~8.8 

HS-20 20.0 13.0 11.0 20~11

HS-30 30.0 19.0 16.0 30~16

HS-40 40.0 25.0 22.0 40~22

HS-50 50.0 32.0 28.0 50~28

Art. Plano Ø D Ø d Contracción

HS-60 60.0 38.0 33.0 60~33

HS-70 70.0 44.0 37.0 70~37

HS-80 80.0 50.0 42.0 80~42

HS-100 100.0 63.0 55.0 100~ 55

HS-120 120.0 76.0 65.0 120~65

HS-150 150.0 95.0 90.0 150~90 

HS-170 170.0 108.0 94.0 170~94

HS-200 200.0 127.0 110.0 200~110

Antes de contraer Después de contraer
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 Test aplicado         Resultado Según Norma

Ratio de contracción .............................................................................................................................................................................2:1
Temperatura de contracción ..........................................................................................................................................100ºC~140ºC
Temperatura de utilización ......................................................................................................................................... -40ºC~+135ºC
Rigidez dieléctrica ................................................................ASTM D2671 .......................................................................... 26kV/mm ................................................≥19.7kV/mm
Resistividad de volumen ....................................................... ASTM D876 ................................................................. 3.6x1014Ω.cm ..........................................≥1x1012 Ω.cm
Cambio longitudinal ............................................................................................................................................................................-4% ...............................................≥5%~ +5%
Resistencia a la tracción ...................................................... ASTM D638 .............................................................................14.1Mpa ....................................................≥10.4 Mpa
Límite de alargamiento ......................................................... ASTM D638 ..................................................................................329% ...........................................................≥200%
Envejecimiento térmico .....................................................................................................................................................................................................................75ºC ±2ºC. 168hrs
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ................................................. ASTM D638 ...............................................................................9.5MPa .......................................................≥6.9 Mpa
 - Rigidez dieléctrica ...........................................................ASTM D2671 .......................................................................... 24kV/mm ................................................≥15.8kV/mm
Shock térmico .............................................................. 250ºC ±3ºC. 4hrs .................................................................................... Pass ...............Sin goteo. sin fusión. sin rotura
Combustibilidad

Art. Ø D P Ø d p  m./rollo  barras/bolsa*

HFT1000-1.2 1.2±0.2 0.21±0.6 ≤0.6 0.41±0.8 200 100

HFT1000-1.6 1.6±0.2 0.21±0.6 ≤0.8 0.43±0.8 200 100

HFT1000-2.4 2.4±0.2 0.25±0.6 ≤1.2 0.51±0.8 200 50

HFT1000-3.2 3.2±0.2 0.25±0.6 ≤1.6 0.51±0.8 200 50

HFT1000-4.8 4.8±0.3 0.25±0.6 ≤2.4 0.51±0.8 100 50

HFT1000-6.4 6.4±0.3 0.32±0.6 ≤3.2 0.64±0.8 100 50

HFT1000-9.5 9.5±0.3 0.35±0.6 ≤4.8 0.64±0.8 100 50

HFT1000-12.7 12.7±0.5 0.33±0.6 ≤6.4 0.64±0.8 100 50

HFT1000-19.1 19.1±0.8 0.38±0.6 ≤9.5 0.76±0.8 100 25

HFT1000-25.4 25.4±0.8 0.45±0.6 ≤12.7 0.90±0.8 50 25

HFT1000-38.1 38.1±0.8 0.52±0.6 ≤19.1 1.02±0.8 25 10

HFT1000-50.8 50.8±0.8 0.57±0.6 ≤25.4 1.14±0.8 25 10

HFT1000-76.2 76.2±1.0 0.63±0.6 ≤38.1 1.27±0.8 20 5

HFT1000-101.6 101.6±1.0 0.70±0.6 ≤50.8 1.40±0.8 20 5

Material: Poliolefina irradiada y reticulada
Libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama. Especialmente creado para 
su utilización en medios donde se precise un aislamiento y protección superior a los 
habituales.
Color standard: n Negro. 
Otras medidas y colores bajo demanda.
* Para suministro en bolsa con barras de 1 m. añadir a la referencia el sufijo -1.

De altas prestaciones - HFT1000

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos
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Art. Ø D P Ø d p  m./rollo

HRT-1.2 ≥1.2 0.20±0.05 ≤0.6 0.40±0.08 200

HRT-1.6 ≥1.6 0.20±0.05 ≤0.8 0.40±0.08 200

HRT-2.4 ≥2.4 0.22±0.06 ≤1.2 0.40±0.08 200

HRT-3.2 ≥3.2 0.25±0.06 ≤1.6 0.44±0.08 200

HRT-4.8 ≥4.8 0.25±0.06 ≤2.4 0.48±0.08 100

HRT-6.4 ≥6.4 0.26±0.06 ≤3.2 0.50±0.08 100

HRT-9.5 ≥9.5 0.32±0.10 ≤4.8 0.66±0.08 100

HRT-12.7 ≥12.7 0.33±0.15 ≤6.4 0.68±0.08 100

HRT-19.1 ≥19.1 0.40±0.15 ≤9.5 0.80±0.10 100

HRT-25.4 ≥25.4 0.45±0.15 ≤12.7 0.90±0.10 50

HRT-31.8 ≥31.8 0.50±0.05 ≤15.9 1.00±0.10 50

HRT-38.1 ≥38.1 0.60±0.05 ≤19 1.00±0.10 50

HRT-50.8 ≥50.8 0.60±0.05 ≤25 1.20±0.15 25

Ratio de contracción ........................................... 2:1
Temperatura de contracción ......-55ºC~+150ºC
Temperatura de utilización .............. Hasta 125ºC
Cambio longitudinal .....................................≤±5%
Resistencia a la tracción .....................≥10.4MPa

Límite de alargamiento .............................≥200%
Envejecimiento 
térmico ............................ 180.0ºC ±1.0ºC. 168hrs 
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ...................≥7.3MPa

 - Límite alargamiento ..............................≥100%
Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica ...............................≥15kV/mm
Absorción de agua ..................................... < 0.4%
Corrosión por cobre .......................... Sin corrosión

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Libre de halógenos, resistente a altas temperaturas, flexible y retardadora de 
la llama. Especialmente creado para su utilización en medios donde se precise  
un aislamiento y protección superior a los habituales en cuanto a temperatura  
así como a fluidos.
Color: n Negro, T  transparente -TR.
Para color transparente, añada el código de color a la referencia.
Otras medidas bajo demanda.

HRT - Para alta temperatura

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Datos técnicos
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Art. PVDF150 Art. PVDF175 Ø D Ø d p  m./rollo

PVDF150-1.2 PVDF175-1.2 1.2 0.6 0.25±0.05 400

PVDF150-1.6 PVDF175-1.6 1.6 0.8 0.25±0.05 300

PVDF150-2.4 PVDF175-2.4 2.4 1.2 0.25±0.05 200

PVDF150-3.2 PVDF175-3.2 3.2 1.6 0.25±0.05 150

PVDF150-4.8 PVDF175-4.8 4.8 2.4 0.25±0.05 75

PVDF150-6.4 PVDF175-6.4 6.4 3.2 0.33±0.05 100

PVDF150-9.5 PVDF175-9.5 9.5 4.8 0.33±0.05 100

PVDF150-12.7 PVDF175-12.7 12.7 6.4 0.33±0.05 100

PVDF150-19.1 PVDF175-19.1 19.1 9.5 0.43±0.08 100

PVDF150-25.4 PVDF175-25.4 25.4 12.7 0.48±0.08 50

PVDF150-38.1 PVDF175-38.1 38.1 19.1 0.48±0.08 50

Material: PVDF.
Color: T  Transparente. n Negro bajo demanda.
PVDF150: De paredes finas, flexible, retardador de la llama y con una excelente 
resistencia química. Especialmente diseñado para aplicaciones donde se requiera 
una resistencia superior a la abrasión, al corte, disolventes y otros productos quí-
micos. Proporciona aislamiento eléctrico y protección de conectores multipunto así 
como a las soldaduras de unión. Ideal para aplicaciones donde haya gran densidad 
de componentes o cuando se requiera una inspección visual de los componentes 
cubiertos.

PVDF175: De paredes finas, semirígido, retardador de la llama, con una excelente 
resistencia química y a las altas temperaturas. Especialmente diseñado para 
aplicaciones donde se requiera mayor resistencia a la de temperatura, resistencia 
excepcional a la abrasión y resistencia al corte, así como propiedades superiores 
de resistencia a disolventes y otros productos químicos. Proporciona aislamiento 
eléctrico y protección de conectores multipunto así como a las soldaduras de 
unión. Ideal para aplicaciones donde haya una gran densidad de componentes  
o cuando se requiera una inspección visual de los componentes cubiertos.

150 y 175ºC -  PVDF (KYNAR®)

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

 Test aplicado PVDF150 PVDF175

Ratio de contracción .............................................................................................................................................................................2:1 ........................................................... 2:1
Temperatura de contracción ..........................................................................................................................................................140ºC ...................................................... 155ºC
Temperatura de utilización ......................................................................................................................................... -55ºC~+150ºC ................................... -55ºC~+175ºC
Gravedad especifica ............................................................... ASTM D792 .........................................................................1.78g/cm³ ............................................. 1.78g/cm³
Resistencia a la tracción ......................................................ASTMD2671 ............................................................................≥30MPa .............................................≥34.5MPa
Límite de alargamiento .........................................................ASTMD2671 ..............................................................................≥150% ..................................................≥150%
Límite de alargamiento tras envejecimiento ...............225ºC. 168hrs ..............................................................................≥100% .....................................................≥50%
Shock térmico ............................................................................275ºC.4hrs ...........................................................................Sin rotura ...............................................Sin rotura
 -55ºC.4hrs ...........................................................................Sin rotura ...............................................Sin rotura
Rigidez dieléctrica ................................................................ASTM D2671 ...................................................................≥15.7kV/mm ...........................................≥30kV/mm
Resistividad de volumen ....................................................... ASTM-D257 ......................................................................≥1013Ω.cm ..........................................≥1013Ω.cm
Combustibilidad ...............................................................................UL-224 ........................................................................ VW-1 Pass ............................................ VW-1 Pass

Datos técnicos



5.4-16

Art. Ø D Ø d p  m./rollo

FKM-3.20 3.20 1.60 0.76 50

FKM-4.80 4.80 2.40 0.89 50

FKM-6.40 6.40 3.20 0.89 50

FKM-9.50 9.50 4.70 1.02 50

FKM-12.7 12.7 6.40 1.22 30

Art. Ø D Ø d p  m./rollo

FKM-19.0 19.0 9.50 1.45 30

FKM-25.4 25.4 12.7 1.78 30

FKM-31.8 31.8 15.9 1.91 30

FKM-38.1 38.1 19.1 2.41 15

FKM-51.8 51.8 25.4 2.79 15

Material: FMK
Muy resistente tanto a las altas como a las bajas temperaturas sin que aparezcan 
roturas. Fabricado con un elastómero fluorado modificado se usa para aplica-
ciones donde se requiera la resistencia a altas temperaturas. Posee igualmente  
un gran resistencia a los disolventes y otros productos químicos. Para la protección 
de cables, uniones, conectores, componentes, etc. como substituto perfecto al tubo 
de silicona.
Color: n Negro.

FKM (VITON®) - Para alta temperatura

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

    Comparación de propiedades
 Test aplicado Resultado  FKM Silicona

Ratio de contracción .......................................................................................2:1 Temperatura de utilización .......... -55ºC~+200ºC .......... -60ºC~+200ºC
Temperatura de contracción ....................................................................175ºC Mecánicas ....................................... Buena............................. Pobre
Temperatura de utilización ...................... IEC216 ...............-55ºC~+200ºC Resistencia a ácidos y bases ..... Buena............................. Pobre
Resistencia a la tracción .................ASTM D638 ...............................≥8MPa Resistencia al petróleo ................. Excelente ...................... Normal
Límite de alargamiento ....................ASTM D638 ..............................≥250% Combustibilidad .............................. Buena auto  ................. Combustible
Cambio longitudinal .................................................................................≤10%  extinguibilidad 
Limite de alargamiento    Resistencia a la abrasión ............ Normal ........................... Pobre
tras envejecimiento ........................ 250ºC.168hrs ..........................≥200MPa Sellado .............................................. Buena............................. Pobre
Shock térmico -300ºC.4hrs No cracking  Aislamiento ...................................... Normal ........................... Buena 
  or daripping Estanqueidad .................................. Buena............................. Normal
Rigidez dieléctrica .......................... ASTM-D2671 .........................≥9kV/mm
Resistividad de volumen ..................ASTM-D876 .....................≥1011Ω.cm

Datos técnicos
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Material: PFTE.
Color: T  Transparente.
Otras medidas bajo demanda.
* Para suministro en bolsa con barras de 1 m.añadir a la referencia el sufijo -1 

tras el código de color.
Altamente retardador de llama y con gran resistencia a altas temperaturas y a los 
agentes químicos. Especialmente diseñado para ofrecer aislamiento y protección 
mecánica en entornos térmicos y químicos severos. Se utiliza para cubrir man-
gueras y acoplamientos hidráulicos e impedir así la contaminación y la corrosión. 
La elevada fuerza mecánica y el coeficiente extremadamente bajo de fricción la 
hacen ideal para reducir los daños en los ejes del cojinete y aplicaciones parecidas.

Para alta temperatura - PFTE (TEFLON®)

Antes de contraer Después de contraer

 Test aplicado Resultado Test aplicado Resultado Datos técnicos

Art. Ø D P Ø d p  m./rollo

PFTE-1.0 1±0.2 0.10±0.05 ≤0.5 0.15±0.05 200

PFTE-1.5 1.5±0.2 0.10±0.05 ≤0.9 0.15±0.05 200

PFTE-2.0 2±0.2 0.10±0.05 ≤1.3 0.15±0.05 200

PFTE-3.0 3±0.2 0.15±0.05 ≤1.8 0.20±0.05 100

PFTE-4.0 4±0.3 0.15±0.05 ≤2.5 0.20±0.05 100

PFTE-4.5 4.5±0.3 0.15±0.05 ≤2.8 0.20±0.05 100

PFTE-5.0 5±0.3 0.15±0.05 ≤3.0 0.20±0.05 100

PFTE-6.0 6±0.3 0.15±0.05 ≤3.8 0.25±0.05 100

PFTE-7.0 7±0.3 0.15±0.05 ≤4 0.25±0.05 100

PFTE-8.0 8±0.3 0.15±0.05 ≤4.8 0.25±0.05 100

PFTE-9.0 9±0.3 0.15±0.05 ≤5 0.25±0.05 50

PFTE-10.0 10±0.3 0.15±0.05 ≤6 0.25±0.05 50

PFTE-12.0 12±0.5 0.30±0.05 ≤7 0.25±0.05 50

PFTE-15.0 15±0.5 0.30±0.05 ≤9 0.50±0.05 50

Medidas en mm.

Peso especifico ...............................................ASTM D792  .................. 2.16g/cm³
Temperatura de utilización ................................................   ........ -55ºC~+260ºC
Temperatura de contracción total ....................................   ...........................327ºC
Resistencia a la tensión ...............................ASTM D638  ....................24.5 MPa
Limite de alargamiento .................................ASTM D638  ...........................350%
Modulo de flexión ..........................................ASTM D790  .....................490 MPa
Resistencia al impacto ..................................ASTM D256  ......................No crack 
 +23ºC-54ºCj/m 
Dureza (Shore) ............................................ ASTM D2240  .................55 Shore D
Coeficiente de fricción dinámica ......................................   ................................ 0.1

Combustibilidad ...................................................... UL-224  ............................VW-1
Constante dieléctrica 103~106Hz ...........ASTM D150  ................................ 2.1
Disipación dieléctrica 106 Hz .....................ASTM D150  .........................0.0002
Resistencia al arco eléctrico .......................ASMT D495  ......................... >300s
Coeficiente de expansión lineal ..................ASTM D257  ...............>1018Ω.cm
Resistencia a la intemperie .......................... 2000 h. en  ....................No crack
 Weather-0meter 
Resistencia a los fluidos ..............................ASTM D543  ......................Excellent
Resistencia a químicos ..........................ASTM D543  ................ Excellent
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Art. Ø D Ø d p  m./rollo

DR-3.2 3.2 1.6 0.76 50

DR-4.8 4.8 2.4 0.84 50

DR-6.4 6.4 3.2 0.89 50

DR-9.5 9.5 4.8 1.02 50

DR-12.7 12.7 6.4 1.22 50

Art. Ø D Ø d p  m./rollo

DR-19.1 19.1 9.5 1.45 30

DR-25.4 25.4 12.7 1.78 30

DR-38.1 38.1 19.1 2.41 30

DR-50.8 50.8 25.1 2.79 1*
DR-76.2 76.2 38.1 3.18 1*

Material: Elastómeros radiados y reticulados.
Diseñado para allí donde se precise una mayor resistencia al gasoleo y a la abrasión 
por productos quimicos. Su especial composición lo hace altamente resistente a los 
fluidos a alta temperatura. Por su gran resistencia a la alta temperatura, provee una 
protección muy eficaz en las uniones realizadas en vehiculos militares.
Color: n Negro.

DR - Elastomérico

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Ratio de contracción ........................................... 2:1
Temperatura de contracción ........................ 175ºC
Temperatura de utilización ...........-75ºC - 150ºC

Cambio longitudinal ........................................≤5%
Resistencia a la tracción .........................≥16MPa
Límite de alargamiento .............................≥500%

Resistividad de volumen ................≥1014 Ω cm
Rigidez dieléctrica ...............................≥20kV/mm

Datos técnicos

* Se sirve en barras de 1 m.
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Art. Ø D Ø d p  m./rollo

HWT-9/3 9 3 2.4 100

HWT-13/4 13 4 2.7 100

HWT-22/6 22 6 3.2 30

HWT-33/8 33 8 4.1 20

HWT-45/12 45 12 4.1 10

HWT-55/16 55 16 4.3 8

HWT-72/22 75 22 4.3 6

Art. Ø D Ø d p  m./rollo

HWT-85/25 85 25 4.3 4

HWT-95/30 95 30 4.3 4

HWT-115/34 115 34 4.3 4

HWT-130/36 130 36 4.3 2

HWT-160/50 160 50 4.3 2

HWT-175/50 175 50 4.3 2

HWT-205/60 205 60 4.3 1

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Tubo de pared gruesa, diseñado para allí donde se precise una mayor capacidad de 
aislamiento y resistencia al impacto y a la abrasión.
Disponible, bajo demanda, con adhesivo interno (doble pared).
NO ES RETARDADOR DE LA LLAMA.
Color: n Negro.

HWT

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Ratio de contracción ........................................... 3:1
Temperatura de contracción ........................ 120ºC
Temperatura de utilización ...........-55ºC - 110ºC

Cambio longitudinal ................................. 0 – 10%
Resistencia a la tracción .........................≥14MPa
Límite de alargamiento .............................≥300%

Densidad ...................................................1.05g/cm3

Resistividad de volumen ................≥1014 Ω cm
Rigidez dieléctrica ...............................≥20kV/mm

Datos técnicos
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Antes de contraer Después de contraer

Material: Tela y poliolefina trenzadas. Sin cambio longitudinal.
Libre de halógenos, flexible y retardador de la llama. 
Diseñado principalmente para ofrecer una protección excepcional contra la abrasión 
mecánica para componentes tales como mangueras de goma, tubos de plástico  
y cableados. También resulta muy adecuado para la eliminación de ruidos y sonidos 
por vibración.
Color: n Negro.

 50 m./rollo.

RSF - Trenzado

 Test aplicado Resultado 

Ratio de contracción ................................................................................................................................................................................................................................................... 2:1
Temperatura de contracción ................................................................................................................................................................................................................................ 110ºC
Temperatura de utilización ............................................................................................................................................................................................................-40ºC ~ +125ºC
Resistencia a la abrasión ..................................................... 23ºC 200g. 144000 ciclos ...........................................................Sin desgaste en la manguera subyacente
Envejecimiento térmico .................................................................................... 125ºC 168h ...........................................................Sin desgaste en la manguera subyacente
Flexibilidad a baja temperatura ..................... 4h a -40ºc. diámetro del mandril x10 ......................................................................................................................Sin rotura
Impacto frío .....................................................................200g desde 100 mm a - 40ºC ......................................................................................................................Sin rotura
Shock térmico .................................................................... 100 ciclos de -40ºC a 125ºC ...........................................................Sin desgaste en la manguera subyacente
Resistencia a fluidos .................................................................. 24hrs inmersión a 23ºC ...............................................No deterioration in abrasión. Resistance at 80ºC

Datos técnicos

Art. Ø D Ø d p

RSF-12/6 12 6 ±1

RSF-20/10 20 10 ±1

RSF-25/12.5 25 12.5 ±1

Art. Ø D Ø d p

RSF-30/15 30 15 ±1

RSF-35/17.5 35 17.5 ±1

RSF-40/20 40 20 ±1

Art. Ø D Ø d p

RSF-50/25 50 25 ±1

RSF-60/30 60 30 ±1

RSF-70/35 70 35 ±1

Medidas en mm.

Fibras longitudinales: Tela

Fibras radiales: Poliolefina
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Material:  - Pared externa: Poliolefina irradiada y reticulada-
  - Pared interna: Adhesivo de fusión-
Tubo de doble pared, libre de halógenos, flexible y retardador de la llama. Óptima 
fuerza mecánica que impide la entrada de fluidos, humedad y corrosión, se emplea 
en una gran variedad de aplicaciones eléctricas, entre las que se incluyen el sellado 
de conectores finales, bifurcaciones y transiciones entre conector y cable. El alto 
ratio de expansión permite la reparación de la mayoría de aislantes de cables 
dañados sin tener que quitar los conectores. 
Color standard: n Negro.
Bajo demanda: T  Transparente -TR,  blanco -BL.
Para colores bajo demanda, añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, DWT3-3.0-TR para tubo DWT3-3.0 transparente.

**Otros ratios de contracción disponibles bajo demanda: 
 - 2:1: Sustituir DWT3 por DWT2 en la referencia.
 - 4:1: Sustituir DWT3 por DWT4 en la referencia.

* Para suministro en bolsa con barras de 1 mañadir a la referencia el sufijo -1 
tras el código de color.

Otras medidas bajo demanda.

Doble pared - DWT3

Antes de contraer Después de contraer

Ratio de contracción ...................................... 3:1**
Temperatura de contracción ........................ 110ºC
Temperatura de utilización ...........-55ºC~125ºC
Cambio longitudinal ......................................≤10%
Resistencia a la tracción .....................≥10.4MPa
Límite de alargamiento .............................≥200%
Envejecimiento térmico .....168 h a 158ºC ±1ºC
 

Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ...................≥7.3MPa
 - Límite alargamiento ..............................≥100%
Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica 
1 min. AC2500V ................................ Sin descarga
Shock térmico .......................................... Sin rotura
Combustibilidad ...............................................VW-1

Absorción de agua ......................Menos del 0.4%
Resistencia a fluidos ...............................Excelente
Corrosión del cobre .......................... Sin corrosión
Temperatura de fusión 
del adhesivo ..........................................120ºC ±5ºC
Fuerza adhesiva 
de la pared interna .......................... >80N/25mm

Datos técnicos

Art. Ø D P Ø d p pa  m./rollo  barras/bolsa*

DWT3-3.0 3 0.57 1 0.85±0.28 0.35 200 50

DWT3-4.8 4.8 0.57 1.5 1.05±0.28 0.45 100 50

DWT3-6.0 6 0.57 2 1.10±0.28 0.45 100 50

DWT3-7.9 7.9 0.57 2.5 1.30±0.28 0.45 100 50

DWT3-9.0 9 0.64 3 1.45±0.28 0.45 100 25

DWT3-12.0 12 0.80 4 1.50±0.38 0.45 50 25

DWT3-15.0 15.0 0.65 5.0 1.75±0.38 0.80 50 25

DWT3-19.0 19 0.93 6 2.00±0.55 0.65 25 25

DWT3-24.0 24 1.00 8 2.00±0.55 0.65 - 25

DWT3-31.8 31.8 1.00 11 2.20±0.55 0.75 - 10

DWT3-38.1 38.1 1.00 13 2.54±0.55 1.00 - 10

DWT3-50.0 50 1.00 17 2.50±0.55 1.00 - 10

Medidas en mm.

Pared interna adhesiva
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DWT3C / DWT3CN - En caja dosificadora

Art. Art. Caja neutra Ø Tubo  m.
DWT3C-3.0 DWT3CN-3.0 3.0 10

DWT3C-4.8 DWT3CN-4.8 4.8 8

DWT3C-6.0 DWT3CN-6.0 6.0 6

DWT3C-7.9 DWT3CN-7.9 7.9 6

Art. Art. Caja neutra Ø Tubo  m.
DWT3C-9.0 DWT3CN-9.0 9.0 5

DWT3C-12.0 DWT3CN-12.0 12.0 2

DWT3C-15.0 DWT3CN-15.0 15.0 2

Medidas en mm.
Color standard: n Negro. Tubo tipo DWT3.
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Material:  - Pared externa: Poliolefina irradiada y reticulada.
  - Pared interna: Adhesivo de fusión.
Tubo de pared media con adhesivo interno.
Diseñado para allí donde se precise una mayor capacidad de aislamiento y resis-
tencia al impacto y a la abrasión.
Disponible, bajo demanda, sin adhesivo interno (pared simple).
NO ES RETARDADOR DE LA LLAMA.
Color: n Negro.

Doble pared adhesivo interno - MWTA

Ratio de contracción ........................................... 3:1
Temperatura de contracción ........................ 120ºC
Temperatura de utilización ...........-55ºC - 110ºC

Cambio longitudinal ................................. 0 – 10%
Resistencia a la tracción .........................≥14MPa
Límite de alargamiento .............................≥400%

Desnidad .................................................1.05 g/cm3

Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica ...............................≥20kV/mm

Datos técnicos

Antes de contraer Después de contraer

Pared interna adhesiva

Art. Ø D P Ø d p  barras/bolsa

MWTA- 8/2 8 0.70±0.20 2 1.7 80

MWTA-12/3 12 0.80±0.20 3 2.0 50

MWTA-16/5 16 0.80±0.20 5 2.2 30

MWTA-22/6 22 0.90±0.20 6 2.5 25

MWTA-28/6 28 0.90±0.20 6 2.5 25

MWTA-33/8 33 0.90±0.20 8 2.7 20

MWTA-40/12 40 0.90±0.20 12 2.7 10

MWTA-55/16 55 0.90±0.20 16 2.7 8

MWTA-65/19 65 0.90±0.20 19 2.8 7

MWTA-75/22 75 1.00±0.25 22 3.0 6

MWTA-85/25 85 1.00±0.25 25 3.0 4

MWTA-95/25 95 1.00±0.25 25 3.0 4

MWTA-115/34 115 1.00±0.25 34 3.0 3

MWTA-140/42 140 1.00±0.25 42 3.0 2

MWTA-160/50 160 1.00±0.25 50 3.0 2

MWTA-175/58 175 1.00±0.25 58 3.0 2

MWTA-205/65 205 1.00±0.25 65 3.0 2

Medidas en mm.
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Material:  - Pared externa: Poliolefina irradiada y reticulada.
  - Pared interna: Adhesivo de fusión.
Diseñado para allí donde se precise una mayor capacidad de aislamiento y resisten-
cia al impacto y a la abrasión, asi como mayor adaptabilidad a formas irregulares.
NO ES RETARDADOR DE LA LLAMA.
Color: n Negro.

HWTA6 - Contracción 6:1 con adhesivo interno

Ratio de contracción ........................................... 6:1
Temperatura de contracción ........................ 120ºC
Temperatura de utilización ...........-55ºC - 110ºC

Cambio longitudinal ................................. 0 – 10%
Resistencia a la tracción .........................≥14MPa
Límite de alargamiento .............................≥400%

Densidad .................................................1.05 g/cm3

Resistividad de volumen ...............≥1014 Ώ. cm
Rigidez dieléctrica ...............................≥20kV/mm

Datos técnicos

Antes de contraer Después de contraer

Pared interna adhesiva

Art. Ø D P Ø d p  barras/bolsa

HWTA6-19.0/3.2 19 0.9±0.20 3.2 3.2 10

HWTA6-33.0/5.5 33 0.9±0.20 5.5 3.4 10

HWTA6-44.4/7.7 44.4 0.9±0.20 7.7 3.6 5

HWTA6-50.8/8.3 50.8 0.9±0.20 8.3 4.3 5

HWTA6-69.8/11.7 69.8 0.9±0.20 11.7 4.8 3

HWTA6-88.9/17.1 88.9 0.9±0.20 17.1 4.8 1

Medidas en mm.
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5.4

 Test aplicado         Resultado 

Ratio de contracción .............................................................................................................................................................................2:1
Temperatura de contracción ..........................................................................................................................................100ºC~140ºC
Temperatura de utilización ......................................................................................................................................... -55ºC~+135ºC
Resistencia a la tracción ...................................................... ASTM D638 .............................................................................14.1Mpa ...................................................≥10.4 Mpa
Límite de alargamiento ......................................................... ASTM D638 ..................................................................................329% ..........................................................≥200%
2% Scan modulus ................................................................. ASTM D882 ............................................................................153 MPa ....................................................≤172 MPa
Shock térmico + ..........................................................250ºC ±3ºC x 4h .................................................................................... Pasa .........................Sin rotura. fusión o goteo
Shock térmico - ................................................ ASTM D745.-55ºC±2ºC .................................................................................... Pasa ...................................................... Sin rotura
Rigidez dieléctrica ................................................................ASTM D2671 .......................................................................... 26kV/mm ...............................................≥19.7kV/mm
Resistividad de volumen ....................................................... ASTM D876 ................................................................. 3.6x1014Ω.cm ...........................................≥1x1012 Ω.cm
Resistencia al petróleo ...................................................24ºC±3ºC.24hrs .......................................................................................................................................................................
Envejecimiento térmico ........................................ 175ºC ±2ºC x 168 h .................................................................................... Pasa .............................. No fusión del adhesivo 
   ni rotura del tubo
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ................................................. ASTM D638 ............................................................................... 9.5Mpa .......................................................≥6.9Mpa
 - Rigidez dieléctrica ...........................................................ASTM D2671 .......................................................................... 24kV/mm ...............................................≥15.8kV/mm

Art. Ø D P Ø d p  m./rollo  barras/bolsa*

DWT1000-3.2 3.2 0.40 1.6 0.60±0.15 0.30 200

DWT1000-4.7 4.7 0.40 2.4 0.75±0.15 0.35 100

DWT1000-6.4 6.4 0.40 3.2 0.75±0.15 0.35 100

DWT1000-9.5 9.5 0.40 4.8 0.80±0.20 0.35 100

DWT1000-12.7 12.7 0.40 6.4 0.80±0.20 0.35 1

DWT1000-19.1 19.1 0.50 9.5 0.95±0.28 0.40 1

DWT1000-25.4 25.4 0.50 12.7 1.15±0.28 0.45 1

DWT1000-38.1 38.1 0.65 19 1.25±0.41 0.45 1

Material:  - Pared externa: Poliolefina irradiada y reticulada.
  - Pared interna: Adhesivo de fusión.
Tubo de doble pared con una óptima fuerza mecánica que impide la entrada de 
fluidos, humedad y corrosión, se emplea en ambientes especialmente agresivos 
donde se requiera una protección adicional.
Color: n Negro. 

Alta temperatura con adhesivo interno - DWT1000

Medidas en mm.

Datos técnicos

Antes de contraer Después de contraer
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Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Libre de halógenos.
Especialmente diseñado para la protección de los conductos metálicos en el auto-
móvil y lineas de combustible. Protege efectivamente contra daños causados por 
fricción y corrosión, aumenta la seguridad en el vehículo.
Color: n Negro.

DWT2000 - Alta resistencia

 Test aplicado Resultado Datos técnicos
Ratio de contracción ................................................................................................................................................................................................................................................1,5:1
Temperatura de contracción ................................................................................................................................................................................................................................ 110ºC
Temperatura de utilización ................................................................................................................................................................................................................-40ºC~+125ºC
Resistencia a la tracción ...............................................................................ASTM D2671 ............................................................................................................................12Mpa
Límite de alargamiento ..................................................................................ASTM D2671 ............................................................................................................................. 400%
Cambio longitudinal ..............................................................................................................................................................................................................................................0-10%
Resistencia al impacto .............................................................................................................................................................................................................No se agrieta a -35ºC
Resistencia al impacto de gota ..................................................................... ASTM D746 ................................................................................................................No se agrieta
Resistencia al frio ....................................................................ASTM D476 (1h a -35ºC) ................................................................................................................No se agrieta
Resistencia a agrietarse por esfuerzo...........................ASTM D1693 (24 h. a 50ºC) ................................................................................................................No se agrieta
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción ..........................................................................ASTM D2671 ............................................................................................................................12Mpa
 - ímite alargamiento .....................................................................................ASTM D2671 ............................................................................................................................. 270% 

Art. Para conducto Ø D P Ø d p  barras/bolsa

DWT2000-5.0 3.50 5.00 0.80 3.35 1.00 100

DWT2000-6.0 4.76 6.00 0.80 4.00 1.00 100

DWT2000-8.0 6.35 8.00 0.80 5.35 1.00 100

DWT2000-10.0 8.00 10.00 0.80 6.70 1.00 100

DWT2000-15.0 10.00 15.00 0.80 10.00 1.00 1

DWT2000-14.0* 4.85 14.00 0.80 4.67 1.00 1

Medidas en mm.

Antes de contraer Después de contraer

* Ratio de contracción: 3:1
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5.4

Art. CS-GB-TR1
Contenido variable.

Composiciones bajo demanda.

Estuches surtidos

Tubo termorretráctil de poliolefina HFT-125ºC. Contracción: 2:1. Homologado.

10/50

Art. Largo  
pieza cm.

 
U./bolsa

Ø antes de  
contraer mm.

HFT-1.0-20NG 20 20 1,2

HFT-1.0-20RO 20 20 1,2

HFT-1.5-20NG 20 20 1,6

HFT-1.5-20RO 20 20 1,6

HFT-2.0-20NG 20 20 2,4

HFT-2.0-20RO 20 20 2,4

HFT-3.0-20NG 20 20 3,2

HFT-3.0-20RO 20 20 3,2

HFT-4.5-20NG 20 20 4,8

HFT-4.5-20RO 20 20 4,8

HFT-6.0-20NG 20 10 6,4

HFT-6.0-20RO 20 10 6,4

HFT-9.0-20NG 20 10 9,5

HFT-9.0-20RO 20 10 9,5

HFT-13.0-20NG 20 10 12,7

HFT-13.0-20RO 20 10 12,7

HFT-20.0-20NG 20 5 19,0

HFT-20.0-20RO 20 5 19,0

HFT-25.0-20NG 20 5 25,4

HFT-25.0-20RO 20 5 25,4
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Generadores de aire caliente

Art. HL-500-DIF
Medidas: 57x33x35 mm. Peso: 93 gr. Para tubo de Ø max. 25 mm.

Art. XB-HG1
Largo: 120 mm. Peso: 93 gr. Sin gas.

Art. HL-1620-S
Medidas: 252x200 mm. Peso: 550 gr.  
Potencia: 1600 W Temperatura: 300/500ºC 
I 240l./min. 
II 450l./min.

Art. HL-1920-E
Medidas: 253x200 mm. Peso: 840 gr.  
Potencia: 2000 W Temperatura: 80/600ºC 
I 150l./min. 
II 150-300l./min.
III 300-500l./min.
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5.4

Nº salidas Art.
Antes de contraer Después de contraer

d a b D A B d a b D A B

2

RSI2-25/10 8 0.7 24 25 1.3 55 4 1±0.20 21 13 1.6±0.2 50

RSI2-40/15 14 1.3 36 38 1.5 74 7 1.5±0.20 35 19 1.8±0.2 68

RSI2-50/20 17 1.3 32 45 1.7 78 9 1.6±0.20 30 23 2±0.2 70

RSI2-80/38 30 1.6 42 75 2 98 15 1.9±0.20 43 42 2.4±0.2 95

3

RSI3-50/23 23 1.5 30 50 1.8 100 10 2±0.40 30 21 3±0.4 100

RSI3-75/28 28 1.8 42 75 2.5 148 12 3±0.40 42 34 3.8±0.4 148

RSI3-90/37 37 1.8 45 90 2.0 130 16 3±0.40 45 40 3±0.4 130

RSI3-108/48 48 2.2 42 108 2.5 168 19 3±0.40 42 55 3.5±0.4 168

RSI3-120/60 60 2.2 55 120 2.8 192 27 3.8±0.40 50 55 4±0.4 190

RSI3-150/70 70 1.8 48 150 2.5 190 30 3.8±0.40 50 60 4±0.4 190

4

RSI4-30/13 13 1 25 30 2 73 5 1.5±0.25 25 20 2.5±0.4 73

RSI4-55/20 20 1 30 55 1.6 83 7 2±0.40 30 27 2.3±0.4 83

RSI4-68/26 26 1 35 68 1.5 90 9.0 2±0.40 35 31 2.3±0.4 90

RSI4-85/32 32 1 40 85 1.8 95 13 2.2±0.25 40 43 2.7±0.4 95

RSI4-110/44 44 2.2 45 110 3.5 170 14 3.7±0.40 45 55 4.5±0.4 170

5

RSI5-35/10 10 0.9 40 35 1.4 70 5 1.5±0.40 40 20 1.8±0.4 70

RSI5-46/14 14 1 43 46 1.5 82 6 1.5±0.40 43 25 1.8±0.4 82

RSI5-66/22 22 1.7 35 66 1.8 85 7 2.5±0.40 35 31 2.8±0.4 85

RSI5-92/32 32 1.5 48 92 2 97 11 2.5±0.40 48 45 3±0.4 96

RSI5-105/44 44 1.5 50 108 2.5 100 14 3±0.40 50 55 3.5±0.4 110

Ratio de contracción .......2-2.7:1 según medida
Temperatura de contracción ........................ 130ºC
Temperatura de utilización ...........-40ºC +135ºC

Resistencia a la tracción .........................≥11Mpa
Alargamiento máximo ...............................≥300%
Cambio longitudinal  ....................................≤10%

Combustibilidad .............. No retardador de llama
Rigidez dieléctrica .................................≥12kVmm
Resistividad de volumen .................≥1014 Ώ.cm

Material: Poliolefina irradiada y reticulada con propiedades elastoméricas.
Las bifurcaciones se utilizan principalmente para el sellado de la salida de cables 
de energía tipo XLPE, PILC en alimentación de bajo, medio y alto voltaje.  
Se fabrican con 1 entrada y 2, 3, 4 ó 5 salidas. 
Con adhesivo de fusión en caliente de alta calidad que reviste la superficie  
interna, lo cual ofrece una capacidad de sellado excelente contra la humedad.
Color: n Negro.

RSI - Bifurcaciones

Datos técnicos

EntradaSalidas

Medidas en mm.
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Ratio de contracción ... 2.8-2.4:1 según medida
Temperatura de contracción ........................ 120ºC
Temperatura de utilización ...........-55ºC +110ºC

Resistencia a la tracción ...........................≥8Mpa
Alargamiento máximo ...............................≥300%
Cambio longitudinal  ....................................≤10%

Combustibilidad .............. No retardador de llama
Rigidez dieléctrica .................................≥12kVmm
Resistividad de volumen .................≥1014 Ώ.cm

Material:  - Pared externa: Poliolefina irradiada y reticulada.
  - Pared interna: Adhesivo de fusión.
El protector de extremo de cable RSCE (sin válvula) y RSCEA (con válvula)  
se utiliza en cables de alimentación XLPE o PILC, así como en cables de  
telecomunicaciones. El recubrimiento interior con adhesivo de fusión en caliente 
proporciona, aparte de aislamiento eléctrico, un sellado óptimo contra al agua  
y la corrosión y abrasión químicas de los extremos de los cables durante su 
almacenamiento, transporte e instalación.
Color: n Negro.

Protectores - RSCE / RSCA

Datos técnicos

Sin válvula - RSCE

Con válvula - RSCEA

ØD

B

P

Ød

Art. Ø D Ø d B P±30% 

RSCE-14/4,5 ≥14 ≤4.5 45 1.2

RSCE-20/6 ≥20 ≤6 35 0.9

RSCE-35/16 ≥35 ≤16 83 1.5

RSCE-55/25 ≥55 ≤25 103 1.5

RSCE-75/35 ≥75 ≤35 120 1.5

RSCE-100/50 ≥100 ≤50 140 1.8

RSCE-120/60 ≥120 ≤60 150 2

RSCE-160/82 ≥160 ≤82 150 2

Art. Ø D Ø d B P±30% 

RSCEA-14/4,5 ≥14 ≤4.5 45 1.2

RSCEA-20/6 ≥20 ≤6 55 0.9

RSCEA-35/16 ≥35 ≤16 83 1.5

RSCEA-55/25 ≥55 ≤25 103 1.5

RSCEA-75/35 ≥75 ≤35 120 1.5

RSCEA-100/50 ≥100 ≤50 140 1.8

RSCEA-120/60 ≥120 ≤60 150 2

RSCEA-160/82 ≥160 ≤82 150 2

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Material:  - Poliolefina irradiada y reticulada
  - Pared interna: Adhesivo de fusión
Reparan cables de telecomunicaciones y alimentación dañados. 
Las láminas termorrectráctiles RSW están destinadas a la reparación de las 
cubiertas dañadas de cables de alimentación o telecomunicaciones. 
Con revestimiento de adhesivo de fusión por calor para un excelente aislamiento  
y un sellado seguro. Llevan un cierre de acero inoxidable para la correcta  
colocación sobre el cable dañado antes de su contracción.
Largo: 900 mm
Color: n Negro
Otras medidas bajo demanda

RSW - Reparación de cubiertas de cables

Art.
Antes de contraer Después de contraer

Ø Ancho lámina Espesor ±0.3 Ø Espesor ±0.3

RSW30/12 30 ±120 1.2 12 3.8

RSW40/12 40 ±130 1.2 12 3.8

RSW50/17 50 ±160 1.2 17 3.8

RSW65/24 65 ±205 1.3 24 3.8

RSW85/27 85 ±270 1.3 27 3.8

RSW100/27 100 ±320 1.4 27 3.8

RSW120/40 120 ±380 1.4 40 3.8

RSW150/50 150 ±475 1.4 50 3.8

RSW160/50 160 ±505 1.3 50 3.8

RSW195/52 195 ±590 1.0 52 3.8
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Disponibles con uno o tres orificios, las caperuzas RSS aumentan la línea de fuga y 
ofrecen una protección muy efectiva contra los frecuentes problemas de descargas, 
eliminándolas de los aislantes, y aumentando la fiabilidad del sistema eléctrico.
Color: n Rojo.

Protectoras de lluvia - RSS

Nº orificios Art.
Antes de contraer Después de contraer

Para cableD d P ±30 D d p±0,4

1

RSS1-32/15 100 ≥30 2 100 ≤13 3
10kVRSS1-40/17 106 ≥38 2 106 ≤15 3

RSS1-50/24 112 ≥43 2 112 ≤18 3.1

RSS1-60/38 140 ≥58 1 140 ≤27 3

35kV
RSS1-70/38 140 ≥68 1 140 ≤27 3

RSS1-80/38 140 ≥78 1 140 ≤27 3

RSS1-90/38 140 ≥88 1.8 140 ≤38 3

3
RSS3-32/15 154 ≥30 2 154 ≤16 3

10-35kVRSS3-38/17 154 ≥36 2.2 154 ≤18 3.1

RSS3-45/24 154 ≥43 2.3 154 ≤24 3.2

Nº orificios Art.
Antes de contraer Después de contraer

Para cableD d P ±30 D d P±0,4

1

RSS1-100/48 200 ≥98 2.2 200 ≤48 3.4

Hasta
220kV

RSS1-120/48 200 ≥118 2 200 ≤48 3.4

RSS1-100/53 270 ≥98 2.8 270 ≤55 4

RSS1-140/53 270 ≥135 2.4 270 ≤55 4

RSS1-180/53 270 ≥172 2.2 270 ≤57 4

RSS1-200/53 270 ≥188 2 270 ≤60 4

RSS1-240/110 430 ≥238 3.5 430 ≤80 5

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Protector lluvia

Extensor de contorneo

Protector lluvia Extensor de cortorneo

Ød

ØD

P

22,5o
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Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Libre de halógenos. 
Especialmente creado para la protección de barras colectoras, tanto rectangulares 
como cuadradas o redondas, de medio y bajo voltaje.
Disponible bajo demanda.

BBT - Para barras colectoras (Bus bar)

 Test aplicado Resultado 

Temperatura de contracción ..................................  ........................................ 100ºC
Temperatura de utilización ............................................................................. 125ºC
Resistencia a la tracción ............... ASTM D2671 ...................................≥10MPa
Límite de alargamiento .................. ASTM D2671 ....................................≥450%
Envejecimiento térmico  ................ ASTM D2671 ..........136.0º±1.0ºC. 168Hrs
Tras envejecimiento térmico:
 - Resistencia a la tracción .......... ASTM D2671 ...................................≥10Mpa
 - Límite de alargamiento ............ ASTM D2671 ....................................≥400%
Flexibilidad a -40ºC. 4hrs. ............ ASTM D2671 .................................Sin rotura
Resistividad de volumen ...................ASTM D876 ............................≥10¹³Ω.cm
Rigidez dieléctrica ........................... ASTM D2671 .............................≥15KV/mm
Shock térmico .........................200ºC ±3ºC. 4hrs. .................................Sin rotura
Índice de oxigeno............................ ASTM D2863 ...........................................≥30
Absorción de agua .......................... ASTM D570A ......................................≤0.5%

Datos técnicos

Tensión Art. Ø D P Ø d p

1KV

BBT1-30/15 31.5 ±1.0 0.5 ±0.15 15.0 ±1.0 1.0 ±0.15

BBT1-35/16 37.0 ±1.5 0.5 ±0.15 16.0 ±1.5 1.0 ±0.15

BBT1-40/20 40.5 ±1.5 0.5 ±0.15 20.0 ±1.5 1.0 ±0.15

BBT1-50/25 50.5 ±2.0 0.5 ±0.15 25.0 ±2.0 1.0 ±0.15

BBT1-60/30 60.0 ±3.0 0.8 ±0.20 30.0 ±3.0 1.3 ±0.20

BBT1-70/32 70.0 ±3.0 0.8 ±0.20 32.0 ±3.0 1.5 ±0.20

BBT1-80/40 80.0 ±3.0 0.8 ±0.30 40.0 ±3.0 1.5 ±0.30

BBT1-90/43 90.0 ±4.0 0.8 ±0.30 43.0 ±4.0 1.5 ±0.30

BBT1-100/50 100.0 ±4.0 0.8 ±0.30 50.0 ±4.0 1.5 ±0.30

BBT1-120/60 120.0 ±4.0 0.8 ±0.30 60.0 ±4.0 1.5 ±0.30

BBT1-150/75 150.0 ±4.0 0.8 ±0.30 75.0 ±4.0 1.5 ±0.30

10KV

BBT10-20/9 20.0 ±0.8 1.0 ±0.20 9.0 ±0.8 2.5±

BBT10-30/13 30.0 ±0.8 1.0 ±0.20 13.0 ±0.8 2.5±

BBT10-40/15 40.0 ±1.0 1.2 ±0.20 15.0 ±1.0 2.5±

BBT10-50/20 50.0 ±2.0 1.2 ±0.20 20.0 ±2.0 2.8±

BBT10-60/24 65.0 ±3.0 1.2 ±0.20 24.0 ±3.0 2.8±

BBT10-80/32 80.0 ±4.0 1.2 ±0.30 32.0 ±4.0 2.8±

BBT10-100/40 100.0 ±4.0 1.2 ±0.30 40.0 ±4.0 2.8±

BBT10-120/48 120.0 ±4.0 1.2 ±0.30 48.0 ±4.0 2.8±

BBT10-150/60 150.0 ±4.0 1.2 ±0.30 60.0 ±4.0 2.8±

Medidas en mm.



5.4-34

Art. Ø D P Ø d p  m./rollo  barras/bolsa*

RSWT-30/11* ≥30 1.3 ≤11 2.7 ±0.25 20 20

RSWT-35/13* ≥35 1.3 ≤13 2.8 ±0.25 20 20

RSWT-40/15* ≥40 1.3 ≤15 3 ±0.40 20 20

RSWT-58/22* ≥58 1.4 ≤22 3 ±0.40 20 20

RSWT-80/27 ≥80 1.6 ≤27 3 ±0.40 - 15

RSWT-98/37 ≥98 1.8 ≤37 3 ±0.40 - 15

RSWT-120/38 ≥120 1.4 ≤38 3 ±0.40 - 15

RSWT-140/49 ≥140 2 ≤49 5 ±0.40 - 15

RSWT-160/66 ≥160 2.5 ≤66 6 ±0.40 - 10

RSWT-195/70 ≥195 2 ≤70 6 ±0.40 - 10

Hasta 36kV, especialmente diseñado para terminaciones de líneas eléctricas.
Resistente a la intemperie, a los rayos UV, incluso a las más severas condiciones 
ambientales exteriores como calor, aridez, humedad, áreas salinas, etc. 
Color: n Rojo.

Antitracking - RSWT

Antes de contraer Después de contraer

Antes de contraer Después de contraer

Medidas en mm.

Art. Ø D P Ø d p  barras/bolsa

RSST-24/9 ≥25 1.0 ≤9 2.1 ±0.25 20

RSST-28/13 ≥30 1.0 ≤13 2.1 ±0.25 20

RSST-33/16 ≥33 1.0 ≤16 2.1 ±0.25 20

RSST-38/19 ≥38 1.1 ≤19 2.0 ±0.25 20

RSST-42/19 ≥42 1.1 ≤19 2.0 ±0.25 20

Art. Ø D P Ø d p  barras/bolsa

RSST-47/22 ≥47 1.2 ≤22 2.5 ±0.25 15

RSST-55/26 ≥55 1.2 ≤26 2.5 ±0.25 15

RSST-62/26 ≥62 1.2 ≤26 2.5 ±0.25 10

RSST-75/33 ≥75 1.5 ≤33 3.0 ±0.40 10

Material: Poliolefina irradiada y reticulada. 
Alivia las concentraciones de esfuerzo eléctrico que dañan el borde de la pantalla 
del aislamiento del cable, dispersando el campo eléctrico generado al final de la 
misma.
Color: n Negro.

De control de esfuerzo - RSST

Medidas en mm.
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De doble pared, para cables XLPE y PILC hasta 36kV. La parte exterior es semicon-
ductora y la parte interior es aislante. Utilizado en las uniones de cables de distri-
bución. Sin espacios entre el aislante y la capa conductora, reduce enormemente la 
posibilidad de descargas parciales durante la operación con el cable. 
Disponible también sin adhesivo interno. 
Color: n Negro.

 En barras de 1 o 1,5 m. Consultar los envasados en cada caso.

Especialmente diseñado para su aplicación en los cables PILC (cables con aisla-
miento de papel cubierto de plomo) para evitar que el aceite del cable gotee y para 
aumentar su aislamiento.
Color: n Negro.

 En barras de 1 o 1,5 m. Consultar los envasados en cada caso.

RSCT - Aislante / semiconductor

RSORT - Resistente al aceite

Art. Ø D P ±30% Ø d p

RSCT-30/13 ≥30 3 ≤14 6 ±0.5

RSCT-35/13 ≥35 3 ≤14 6 ±0.5

RSCT-40/16 ≥40 3.1 ≤17 6 ±0.5

RSCT-45/16 ≥45 3.1 ≤17 6 ±0.5

RSCT-50/20 ≥50 3.3 ≤21 6.5 ±0.5

RSCT-55/20 ≥55 3.3 ≤21 6.5 ±0.5

RSCT-60/25 ≥60 3.3 ≤24 6.5 ±0.5

Art. Ø D P ±30% Ø d p

RSCT-65/25 ≥65 3.3 ≤24 6.5 ±0.5

RSCT-70/30 ≥70 3.3 ≤31 6.5 ±0.5

RSCT-80/30 ≥80 3.3 ≤31 6.5 ±0.5

RSCT-90/30 ≥90 3.3 ≤31 6.5 ±0.5

RSCT-100/38 ≥97 3.3 ≤38 6.5 ±0.5

RSCT-120/44 ≥118 3.4 ≤44 6.8 ±0.5

RSCT-140/49 ≥138 3.3 ≤49 7 ±0.5

Art. Ø D P ±30% Ø d p

RSORT-25/9 ≥30 3.0 ≤13 6.0 ±0.50

RSORT-30/13 ≥35 3.0 ≤13 6.0 ±0.50

RSORT-35/13 ≥40 3.1 ≤16 6.0 ±0.50

RSORT-40/15 ≥45 3.1 ≤16 6.0 ±0.50

RSORT-44/17 ≥48 3.3 ≤20 6.5 ±0.50

Art. Ø D P ±30% Ø d p

RSORT-58/22 ≥55 3.3 ≤20 6.5 ±0.50

RSORT-80/28 ≥60 3.3 ≤25 6.5 ±0.50

RSORT-95/38 ≥65 3.3 ≤25 6.5 ±0.50

RSORT-140/49 ≥77 3.3 ≤30 6.5 ±0.50

RSORT-195/70 ≥90 3.0 ≤32 6.5 ±0.50

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Antes de contraer Después de contraer

Antes de contraer Después de contraer
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Kits de 2 a 5 núcleos. De 0,6-1,0kV

Medidas en mm2

Medidas en mm2

Terminaciones termorretráctiles

Empalmes termorretráctiles

 1 kit.

 1 kit.

Art. Núcleos Para cable

1KVRST-2/0

2

10-16

1KVRST-2/1 25-50

1KVRST-2/2 70-120

1KVRST-2/3 150-240

1KVRST-3/1

3

25-50

1KVRST-3/2 70-120

1KVRST-3/3 150-240

1KVRST-3/4 300

1KVRST-4/1

4

25-50

1KVRST-4/2 70-120

1KVRST-4/3 150-240

1KVRST-4/4 300

1KVRST-5/1
5  

(3+2. 4+1)

25-50

1KVRST-5/2 70-120

1KVRST-5/3 150-240

1KVRST-5/4 300

Art. Núcleos Para cable

1KVRST-2/0

2

10-16

1KVRST-2/1 25-50

1KVRST-2/2 70-120

1KVRST-2/3 150-240

1KVRST-3/1

3

25-50

1KVRST-3/2 70-120

1KVRST-3/3 150-240

1KVRST-3/4 300

1KVRST-4/1

4

25-50

1KVRST-4/2 70-120

1KVRST-4/3 150-240

1KVRST-4/4 300

1KVRST-5/1
5  

(3+2. 4+1)

25-50

1KVRST-5/2 70-120

1KVRST-5/3 150-240

1KVRST-5/4 300
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Kits de 1 o 3 núcleos. De 8,7/15(17,5)KV

Art. Interior Art. Exterior Núcleos Para cable

17.5KVRSNY/1-1 17.5KVRSWY/1-1

1

25-50

17.5KVRSNY/1-2 17.5KVRSWY/1-2 70-120

17.5KVRSNY/1-3 17.5KVRSWY/1-3 150-240

17.5KVRSNY/1-4 17.5KVRSWY/1-4 300

17.5KVRSNY/1-5 17.5KVRSWY/1-5 400

17.5KVRSNY/1-6 17.5KVRSWY/1-6 500

17.5KVRSNY/1-7 17.5KVRSWY/1-7 630

17.5KVRSNY/1-8 17.5KVRSWY/1-8 800

17.5KVRSNY/3-1 17.5KVRSWY/3-1

3

25-50

17.5KVRSNY/3-2 17.5KVRSWY/3-2 70-120

17.5KVRSNY/3-3 17.5KVRSWY/3-3 150-240

17.5KVRSNY/3-4 17.5KVRSWY/3-4 300-400

Art. Interior Art. Exterior Núcleos Para cable

17.5KVRSNZ/3-1 17.5KVRSWZ/3-1

3

25-50

17.5KVRSNZ/3-2 17.5KVRSWZ/3-2 70-120

17.5KVRSNZ/3-3 17.5KVRSWZ/3-3 150-240

17.5KVRSNZ/3-4 17.5KVRSWZ/3-4 300-400

Medidas en mm2

Medidas en mm2

Terminaciones termorretráctiles

 1 kit.

Para cable XLPE

Para cable PILC

5.4-37



5.4-38

Kits de 1 o 3 núcleos. De 8,7/15(17,5)KV

Art. Núcleos Para cable

17.5KVRSJY/1-1

1

25-50

17.5KVRSJY/1-2 70-120

17.5KVRSJY/1-3 150-240

17.5KVRSJY/1-4 300

17.5KVRSJY/1-5 400

17.5KVRSJY/1-6 500

17.5KVRSJY/1-7 630

17.5KVRSJY/3-1

3

25-50

17.5KVRSJY/3-2 70-120

17.5KVRSJY/3-3 150-240

17.5KVRSJY/3-4 300-400

Art. Interior Art. Exterior Núcleos Para cable

17.5KVRSJYZ/3-1 17.5KVRSJZ/3-1

3

25-50

17.5KVRSJYZ/3-2 17.5KVRSJZ/3-2 70-120

17.5KVRSJYZ/3-3 17.5KVRSJZ/3-3 150-240

17.5KVRSJYZ/3-4 17.5KVRSJZ/3-4 300-400

Medidas en mm2

Medidas en mm2

Empalmes termorretráctiles

 1 kit.

Para cable XLPE

Para cable PILC
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5.4

Kits de 1 o 3 núcleos. De 12/20(24)KV

Art. Interior Art. Exterior Núcleos Para cable

24KVRSNY/1-1 24KVRSWY/1-1

1

25-50

24KVRSNY/1-2 24KVRSWY/1-2 70-120

24KVRSNY/1-3 24KVRSWY/1-3 150-240

24KVRSNY/1-4 24KVRSWY/1-4 300-400

24KVRSNY/3-1 24KVRSWY/3-1

3

25-50

24KVRSNY/3-2 24KVRSWY/3-2 70-120

24KVRSNY/3-3 24KVRSWY/3-3 150-240

24KVRSNY/3-4 24KVRSWY/3-4 300-400

Art. Núcleos Para cable

24KVRSJY/1-1

1

25-50

24KVRSJY/1-2 70-120

24KVRSJY/1-3 150-240

24KVRSJY/1-4 300-400

24KVRSJY/3-1

3

25-50

24KVRSJY/3-2 70-120

24KVRSJY/3-3 150-240

24KVRSJY/3-4 300-400

Medidas en mm2

Medidas en mm2

Para cable XLPE.

 1 kit.

Para cable XLPE.

 1 kit.

Terminaciones termorretráctiles

Empalmes termorretráctiles
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Kits de 1 o 3 núcleos. De 18/30(36)KV

Medidas en mm2

Medidas en mm2

Terminaciones termorretráctiles

Empalmes termorretráctiles

Para cable XLPE.

 1 kit.

Para cable XLPE.

 1 kit.

Art. Interior Art. Exterior Núcleos Para cable

36KVRSNY/1-1 36KVRSWY/1-1
1

50-120

36KVRSNY/1-2 36KVRSWY/1-2 150-240

36KVRSNY/1-3 36KVRSWY/1-3 300-360

36KVRSNY/3-1 36KVRSWY/3-1
3

50-95

36KVRSNY/3-2 36KVRSWY/3-2 120-185

36KVRSNY/3-3 36KVRSWY/3-3 240-400

Art. Interior Núcleos Para cable

36KVRSJY/1-1
1

50-120

36KVRSJY/1-2 150-240

36KVRSJY/1-3 300-360

36KVRSJY/3-1
3

50-95

36KVRSJY/3-2 120-185

36KVRSJY/3-3 240-400
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5.4

Tubo termorretráctil imprimible

Art. Ø

SU-3.5 3.5

SU-5 5

Art. Ø

SU-7 7

SU-11 11

Medidas en mm.

Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Cartuchos de tubo termorretráctil imprimible.
Compatibles con la impresora  Epson LW-K400.
Colores:  Blanco -W, n amarillo -Y.
Añadir sufijo de color a la referencia  
de la tabla. Por ejemplo, SU-3.5-Y.’  
para bridas SU-3.50 de color amarillo.

 1/10
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Material: Caucho de silicona.
No requiere calor, apto para uso en exteriores.
Grosor de la pared del tubo después de contraer: 2,0±0,2 mm.
Color: n Negro. 
Bajo demanda.

Art.
Ø antes  

de contraer Ø cable
Largo después  
de contraer

TCF-20-80 20 8-15 80

TCF-20-100 20 8-15 102

TCF-20-125 20 8-15 127

TCF-20-150 20 8-15 152

TCF-20-175 20 8-15 178

TCF-25-125 25 10-20 127

TCF-25-150 25 10-20 152

TCF-25-175 25 10-20 178

TCF-25-200 25 10-20 203

TCF-25-230 25 10-20 230

TCF-25-250 25 10-20 254

TCF-25-280 25 10-20 280

TCF-25-300 25 10-20 305

TCF-35-125 35 14-30 127

TCF-35-150 35 14-30 152

TCF-35-175 35 14-30 178

TCF-35-200 35 14-30 203

TCF-35-230 35 14-30 230

TCF-35-250 35 14-30 254

TCF-35-280 35 14-30 280

TCF-35-300 35 14-30 305

TCF-35-330 35 14-30 330

TCF-35-350 35 14-30 355

TCF-40-150 40 17.5-33 152

TCF-40-175 40 17.5-33 178

Art.
Ø antes  

de contraer Ø cable
Largo después  
de contraer

TCF-40-200 40 17.5-33 203

TCF-40-230 40 17.5-33 230

TCF-40-250 40 17.5-33 254

TCF-40-280 40 17.5-33 280

TCF-40-300 40 17.5-33 305

TCF-40-330 40 17.5-33 330

TCF-40-350 40 17.5-33 355

TCF-40-380 40 17.5-33 380

TCF-40-400 40 17.5-33 406

TCF-40-430 40 17.5-33 432

TCF-40-450 40 17.5-33 457

TCF-53-150 53 25-46 152

TCF-53-175 53 25-46 180

TCF-53-200 53 25-46 203

TCF-53-230 53 25-46 230

TCF-53-250 53 25-46 254

TCF-53-280 53 25-46 280

TCF-53-300 53 25-46 305

TCF-53-330 53 25-46 330

TCF-53-350 53 25-46 355

TCF-53-380 53 25-46 380

TCF-53-400 53 25-46 406

TCF-53-430 53 25-46 432

TCF-53-450 53 25-46 457

Medidas en mm.

 Resultado Test aplicado Datos técnicos
Resistencia a la tracción/MPa.................8.5 ...................................ASTM D 421
Límite de alargamiento/% ...................800% ...................................ASTM D 412
Dureza (Shore) ......................35-45 Shore A ......................... GB/T 531.1-2008
Resistencia al desgarro/MM ..................41.3 ...................................ASTM D 624
Resistencia al volumen/Ω.m ......1.3X1017 ................................ ASTM D 4325
Estanqueidad ............................................. IP68 .........................................IEC60529
Resistencia al ozono............................Passed ........................... ASTM D1149-07
  ASTM D518-99
Resistencia UV ......................................Passed ..............................ASTM G154-06

Tubos contraibles en frío (EPDM)
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5.5

XB COMPONENTS
Otros tubos
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5.5

Tubo flexible cerrado de nylon

Tubo flexible cerrado

PA-07 6.6±0.4 10±0.4 2.4 50 m.
PA-10 9.8±0.4 13±0.4 2 50 m.
PA-12 12.2±0.4 15.8±0.4 2.1 50 m.
PA-17 16.8±0.4 21.7±0.4 2.3 50 m.

PA-23 23±0.4 28.5±0.4 2.3 50 m.
PA-29 28.6±0.4 34.4±0.4 2.5 50 m.
PA-36 35.8±0.5 42.5±0.5 2 25 m.
PA-48 47.5±0.5 54.5±0.5 2 25 m.

BG-10P  7.4±0.4 10.2±0.4 2.64 300 m.
BG-14P  10.7±0.4 14.1±0.4 2.04 100 m.
BG-16P  10.7±0.4 16±0.4 3.30 100 m.
BG-18P  13.8±0.4 17.5±0.4 3.10 100 m.
BG-20P  14.1±0.4 20±0.4 3.70 100 m.
BG-22P   17.2±0.4 22±0.4 3.10 100 m.
BG-25P   18.3±0.4 25±0.4 4.10 100 m.
BG-26P    21.2±0.4 25.8±0.4 3.10 100 m.
BG-32P    24.3±0.4 32±0.4 3.61 50 m.

BG-34P   28.7±0.4 34±0.4 3.10 50 m.
BG-40P   31.2±0.4 40±0.4 4.12 50 m.
BG-42P   34.9±0.4 42±0.4 3.10 50 m.
BG-48P    40±0.5 48±0.5 2.85 50 m.
BG-50P   39.6±0.5 50±0.5 4.85 50 m.
BG-60P   52±0.5 60±0.5 5.80 50 m.
BG-76P   62±0.5 76±0.5 5.80 50 m.
BG-89P    80±0.5 89±0.5 5.80 50 m.

Material: Nylon
Color: n Negro
Diseño cerrado, para la protección de cables en maquinaria, construcción, etc.  
Su flexibilidad facilita la instalación de cableados.

Material: PE
Color: n Gris

Art.

Art.

Art.

Art.

 ØA ØB C  ØA ØB C

 ØA ØB C  ØA ØB C

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Tubo flexible abierto y cerrado

Tubo flexible cerrado empotrable

CR-1007P 7.4±0.4 10.2±0.4 2.60 300 m. 
CR-1011SP 10.7±0.4 14±0.4 1.10 200 m.
CR-1011P 10.7±0.4 16±0.4 3.30 200 m.
CR-1013P 13.8±0.4 17.5±0.4 3.10 200 m.
CR-1015P 15±0.4 19.5±0.4 3.50 100 m.
CR-1017P 17.2±0.4 22±0.4 3.10 100 m.
CR-1019P 19.3±0.4 23.8±0.4 3.50 100 m.
CR-1022P 21.2±0.4 25.8±0.4 3.10 100 m. 
CR-1024P  24.3±0.4 32±0.4 3.61 50 m.

CR-1025P 25±0.4 30±0.4 4.10 50 m.
CR-1028P 28±0.4 34±0.4 3.10 50 m.
CR-1032P 31.2±0.4 40±0.4 4.12 50 m.
CR-1035P 34.9±0.4 42±0.4 3.10 50 m.
CR-1040P 39.6±0.5 50±0.5 4.85 50 m.
CR-1052P 52±0.5 60±0.5 5.8 50 m.
CR-1062P 62±0.5 76±0.5 5.8 50 m.
CR-1080P 80±0.5 89±0.5 5.8 50 m.

CF-14P  10.7±0.4 14.1±0.4 2.04 100 m. 
CF-18P  13.8±0.4 17.5±0.4 3.2 100 m.
CF-22P  17.2±0.4 22.0±0.4 3.2 100 m.

CF-26P  21.2±0.4 25.8±0.4 3.2 100 m.
CF-34P  28.7±0.4 34.0±0.4 3.2 50 m. 
CF-42P  34.9±0.4 42.0±0.4 3.2 50 m.

Material: PP
Color: n Negro
Para diseño cerrado sustituya CR- por CRS- en la referencia que quiera pedir. 
Por ejemplo, CR-1007P para diseño abierto y CRS-1007P para diseño  
cerrado.

Material: H.D.P.E.  
Color: n Negro
Aplicaciones: Para proteger los cables en instalaciones empotradas. 
Diseño flexible para el mejor deslizamiento de los cables.

Art.

Art.

Art.

Art.

 ØA ØB C  ØA ØB C

 ØA ØB C  ØA ØB C

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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5.5

Tubo flexible cerrado de PVC
Material: PVC homologado UL 94V-0
Color: n Naranja
Disponible con cuerda de nylon para facilitar la instalación.

Medidas en mm.

Nylon Rope

Art. 
Con cuerda 
de nylon Art. Cerrado Ø A Ø B C

CWP-26 CP-26 25.9 34.0 6.6 30.5 m.

CWP-34 CP-34 34.1 42.6 6.6 30.5 m.

CWP-40 CP-40 39.5 48.3 6.6 15.3 m.

CWP-51 CP-51 50.8 60.5 6.6 15.3 m.

Cuerda de nylon

Tubo metálico flexible

MCR-02  6.5 11 NBG-02 100 m. 
MCR-03   10 14.4 NBG-03 50 m.  
MCR-04   12.8 17.5 NBG-04 50 m. 
MCR-05   16 20.8 NBG-05 50 m. 
MCR-06   20.2 25.5 NBG-06 50 m. 
MCR-08   26.2 32.4 NBG-08 25 m.  

MCR-10   32.5 39 NBG-10 25 m. 
MCR-12   39.3 46.2 NBG-12 25 m. 
MCR-16   51.3 59.5 NBG-16 25 m.  
MCR-20   62.9 72.2 NBG-20 10 m. 
MCR-24   77.5 88.9 NBG-24 1 m. 
MCR-32   101.6 113.9 NBG-32 1 m. 

Material: Acero + PVC
Color: n Negro

Art. Art. ØA ØB Para cable  ØA ØB Para cable

Medidas en mm.
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Banda helicoidal

CH-9001 2.5-4 50 m.
CH-9002 4-6 50 m.
CH-9003 6-8 50 m.
CH-9004 9-11 50 m.

CH-9005 12-15 25 m.
CH-9006 16-20 25 m.
CH-9007 20-24 25 m.

Art. Art. ØInt./Ext.  ØInt./Ext.

Material: Polietileno de baja presión.
Temperatura de trabajo: - 60ºC y + 85ºC. 
Colores:   Blanco, n negro -1.

Para color negro, añadir sufijo de color a la referencia de la tabla.  
Por ejemplo, CH-9001-1 para cinta CH-9001 de color negro.

Material: Polietileno de baja presión.
Temperatura de trabajo: - 60ºC y + 85ºC. 
Autoextinguible.

Colores:   Blanco, n negro -1. Otros colores bajo demanda. 
Para color negro, añadir sufijo de color a la referencia de la tabla. 

 50 m.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

BH-4-V0 4.5 6.7 0.6 2.5-15 
BH-6-V0 6.0 7.4 0.6 4-25 
BH-8-V0 8.0 12.0 0.75 6-30 
BH-10-V0 10.0 12.3 0.8 7.5-30 
BH-12-V0 12.0 15 0.85 9-32 
BH-15-V0 15.0 15.5 1.0 12-35
BH-19-V0 19.0 19.2 1.2 15-50
BH-24-V0 24.0 21.5 1.3 20-100

Art. O.D. W T Ømín./máx.
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5.5

Recogedor-protector para cables

Aplicador para el recogedor-protector XBW

Material: PE / Nylon
Máxima protección de los cables. 
Totalmente flexible. Cómoda inserción de los cables mediante aplicador específico 
y fácil extracción de los mismos. El aplicador se suministra aparte.
Colores: n Negro B, n gris G,   blanco W.

Añadir sufijo de color a la referencia de la tabla.  
Por ejemplo, XBW-08B para recogedor XBW-08 de color negro.

Material: PP
Colores: n Negro B, n gris G.

Añadir sufijo de color a la referencia de la tabla.  
Por ejemplo, XB-08B para aplicador XB-08 de color negro.

 1/10

Introducir los cables en el aplicador con la parte curvada hacia arriba.

Colocar el aplicador en el RECOGEDOR-PROTECTOR y deslizarlo a lo largo  
del mismo. Cortar a la longitud deseada.

XBW-08 8 10 10 0.8 100 m.
XBW-15 15 16 14 0.8 50 m.
XBW-20 20 23 17 0.9 30 m.
XBW-25 25 29 20 1 20 m.
XBW-30 32 34 24 1.4 20 m.

XB-08B XBW-08
XB-15B XBW-15
XB-20B XBW-20

XB-25B XBW-25
XB-30B XBW-30

Art.

Art. Art.

 ØInt. ØMax. Paso Grosor

 Compatible con:  Compatible con:

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Periflex

Poliéster

Poliamida

XBFX-03 2 3 5 100 m.
XBFX-04 3 4 7 100 m.
XBFX-05 4 5 9 100 m.
XBFX-06 5 6 10 100 m.
XBFX-08 6 8 14 100 m.
XBFX-10 8 10 16 100 m.
XBFX-12 10 12 21 50 m.

XBFX-15 12 15 22 50 m.
XBFX-20 15 20 27 25 m.
XBFX-25 20 25 34 25 m.
XBFX-30 25 30 45 25 m.
XBFX-40 35 40 60 25 m.
XBFX-50 45 50 73 25 m.

XBFX-04N-NG 3 4 8.1 200 m.
XBFX-06N-NG 4 6 9.5 200 m.
XBFX-08N-NG 5 8 11.5 200 m.
XBFX-10N-NG 7 10 14.5 200 m.
XBFX-12N-NG 8 12 17.5 200 m.
XBFX-14N-NG 10 14 20 200 m.
XBFX-16N-NG 13 16 21 100 m.
XBFX-18N-NG 14.5 18 23.5 100 m.

XBFX-20N-NG 16 20 26.5 100 m.
XBFX-22N-NG 17 22 34 100 m.
XBFX-25N-NG 18 25 40 100 m.
XBFX-30N-NG 26 30 40 100 m.
XBFX-40N-NG 34 40 55 50 m.
XBFX-50N-NG 45 50 60 50 m.
XBFX-70N-NG 62 70 75 50 m.

Temperatura de trabajo: -50 ºC a + 150 ºC 
Autoextinguible
Duro resistente y ligero
Muy buena resistencia a la abrasión

Buena resistencia química
Libre de halógenos
Ratio de expansión 1:2 aprox

Aplicación: protección mecánica y térmica  
de conductores eléctricos y otros componentes.

Art.

Art.

Art.

Art.

 ØMín. Nominal ØMáx.  ØMín. Nominal ØMáx.

 ØMín. Nominal ØMáx.  ØMín. Nominal ØMáx.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Material: Trenzado extensible de monofilamento de poliéster. Colores: n Negro -NG, n gris -G, n naranja -NA.  
Añadir sufijo de color a la referencia de la tabla. Por ejemplo, XBFX-03-B para tubo XBFX-03 de color negro.

Material: Trenzado extensible de monofilamento de poliamida
Colores: n Negro
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Periflex Self Closing

La versión más flexible de la gama Periflex Self Closing.

Muy buena resistencia a la abrasión.  
 

Manga abierta de tejido trenzado.
Permite su utilización una vez terminado el proceso 
de cableado, ejerciendo un fuerte cierre sobre el 
mismo. Muy buena resistencia química, reciclable, 
libre de halógenos, auto extinguible, ultra flexible.

Material: Poliester
Ratio de expansión: 1:1,5
Temperatura de trabajo: -50ºC a +150ºC
Color: n Negro

Aplicación: Protección mecánica y térmica de 
conductores eléctricos y otros componentes. 
Especificaciones: IEC 60684 página 340 y UL 224.

PLAF1NE040 4 6 8 37 ±5 250 m.
PLAF1NE070 7 10 12 53 ±5 200 m.
PLAF1NE100 10 12 15 63 ±5 150 m.
PLAF1NE140 14 17 21 84 ±8 100 m.
PLAF1NE200 20 23 28 114 ±8 75 m.
PLAF1NE260 26 28 34 135 ±8 75 m.
PLAF1NE320 32 36 44 175 ±8 50 m.

PLAS7NE040 4 6 8 37 ±5 250 m.
PLAS7NE070* 7 10 12 53 ±5 200 m.
PLAS7NE100* 10 12 15 63 ±5 150 m.
PLAS7NE140 14 17 21 84 ±8 100 m.
PLAS7NE200* 20 23 28 114 ±8 75 m.
PLAS7NE260* 26 28 34 135 ±8 75 m.
PLAS7NE320* 32 36 44 175 ±8 50 m.

Art.

Art.

 Ratio aplicación solapado
 75% 50% 25% Ancho

 Ratio aplicación solapado
 75% 50% 25% Ancho

Medidas en mm.

Medidas en mm.

PLAF1

PLAS7

* Consultar cantidad mínima
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Revitex VSC

Rigidez dieléctrica según norma UL 1441: 4000V

Rigidez dieléctrica según norma UL 1441: 8000V
Homologación: UL y cUL GRADO A  600V. 200ºC. Según archivo nº E 121222.

Tubo trenzado muy flexible. Excelente resistencia  
a fluidos y agentes químicos agresivos. 
Autoextinguible, VW-1. 
Material: Fibra de vidrio recubierto de caucho  
silicona. 

Colores: n Negro NE, n rojo teja RT.
Añadir el código de color después de la referencia 
de la tabla.
Temperatura de trabajo: -70ºC a +235ºC,  
puntas de 300ºC. 

Libre de halógenos.
Aplicaciones: aislamiento térmico y eléctrico  
de cables sometidos a altas temperaturas. 
Especificaciones: IEC 60684 página 400-402  
y UL 1441. 

VSC25005* 0.5 0.15 0.25 400 m.
VSC25010* 1 0.20 0.35 400 m.
VSC25015* 1.5 0.20 0.35 200 m.
VSC25020* 2 0.20 0.35 200 m.
VSC25025* 2.5 0.20 0.35 200 m.
VSC25030* 3 0.20 0.35 200 m.
VSC25035* 3.5 0.25 0.35 200 m.
VSC25040* 4 0.25 0.35 200 m.
VSC25045* 4.5 0.25 0.45 200 m.

VSC25050* 5 0.25 0.45 200 m.
VSC25060* 6 0.25 0.45 200 m.
VSC25070* 7 0.25 0.45 200 m.
VSC25080* 8 0.25 0.45 100 m.
VSC25090* 9 0.50 0.45 100 m.
VSC25100* 10 0.50 0.45 100 m.
VSC25120* 12 0.50 0.55 100 m.
VSC25140* 14 0.50 0.65 50 m.
VSC25160* 16 1.00 0.65 50 m.

VSC75005* 0.5 0.18 0.28 200 m.
VSC75010* 1 0.25 0.38 200 m.
VSC75015* 1.5 0.25 0.38 200 m.
VSC75020* 2 0.25 0.38 200 m.
VSC75025* 2.5 0.25 0.46 200 m.
VSC75030* 3 0.30 0.46 200 m.
VSC75035* 3.5 0.30 0.46 200 m.
VSC75040* 4 0.40 0.51 200 m.
VSC75045* 4.5 0.50 0.51 200 m.

VSC75050* 5 0.50 0.51 100 m.
VSC75060* 6 0.50 0.51 100 m.
VSC75070* 7 0.50 0.51 100 m.
VSC75080* 8 0.60 0.64 100 m.
VSC75090* 9 0.60 0.64 100 m.
VSC75100* 10 0.60 0.64 100 m.
VSC75120* 12 0.60 0.64 100 m.
VSC75140* 14 0.70 0.64 50 m.
VSC75160* 16 0.70 0.64 50 m.

Art.

Art.

Art.

Art.

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared 

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared 

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared

Medidas en mm.

Medidas en mm.

VSC25

VSC75

 

* Consultar cantidad mínima

* Consultar cantidad mínima
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Revitex VSX

Rigidez dieléctrica según norma UL 1441: 7000V. 
normal y 4000V. expandido. 
Ratio de expasión: 1:1,6 aprox. 
Especificaciones: IEC 60684 y UL 1441.

Rigidez dieléctrica según norma UL 1441: 9000V. 
normal y 8500V. expandido. 
Ratio de expasión: 1:X2 aprox. 
Especificaciones: UL 1441. 
Homologación: UL y cUL, GRADO A,  600V. 200ºC. 
Según archivo nº E 121222.

Tubo expandible, trenzado. 
Excelente resistencia a fluidos y agentes químicos 
agresivos. Autoextinguible VW-1.
Su extraordinaria flexibilidad, le permite recuperar  
sus medidas iniciales después de la expansión,  
adaptándose así, perfectamente a formas irregulares. 

Material: Fibra de vidrio recubierto de caucho  
silicona. 
Colores: n Negro NE, n rojo teja RT.
Añadir el código de color después de la referencia 
de la tabla.

Temperatura de trabajo: -70ºC a +230ºC puntas  
de 300ºC.
Libre de halógenos. 
Aplicaciones: aislamiento térmico y eléctrico de 
cables y otros componentes, sometidos a altas  
temperaturas.

VSX40020* 2 0.20 0.50 200 m.
VSX40030* 3 0.20 0.50 200 m.
VSX40040* 4 0.25 0.50 200 m.
VSX40060* 6 0.25 0.60 100 m.
VSX40080* 8 0.25 0.60 100 m.

VSX40100* 10 0.50 0.75 100 m.
VSX40120* 12 0.50 0.75 50 m.
VSX40140* 14 0.50 0.75 50 m.
VSX40160* 16 1.00 0.75 50 m.

VSX75020* 2 0.20 0.50 200 m.
VSX75030 3 0.20 0.50 200 m.
VSX75040 4 0.25 0.50 200 m.
VSX75060 6 0.25 0.75 100 m.
VSX75080 8 0.25 0.75 100 m.

VSX75100 10 0.50 0.80 100 m.
VSX75120 12 0.50 0.80 50 m.
VSX75140 14 0.50 0.80 50 m.
VSX75160 16 1.00 0.80 50 m.

Art.

Art.

Art.

Art.

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared 

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared 

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared

Medidas en mm.

Medidas en mm.

VSX40

VSX75

* Consultar cantidad mínima

* Consultar cantidad mínima
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Revitex VRX/VHR

Expandible. Ratio de expansión 1:2,5. 
Su trenzado especial permite la utilización de un mismo tubo, en componentes 
de medidas irregulares.
Colores: n Negro,  blanco BC.
Para color blanco, sustituir NE por BC en la referencia. Por ejemplo, 
VRX10BC040.

Color: n Negro

Tubo trenzado
Rigidez dielectrica 1000V 
Autoextinguible
Libre de halógenos
Buena resistencia a la abrasión
Tacto suave

Indice de oxígeno: 64,5%
Material: Fibra de vidrio, impregnado de barniz  
de silicona
Temperatura de trabajo: -70ºC a 300ºC,  
puntas de +450ºC

Aplicaciones: aislamiento térmico, eléctrico  
y protección de cableados, tubos de combustible  
y otros componentes sometidos a altas temperaturas. 
Ideal en calentadores y protección de elementos  
en sistemas de escape.
Especificaciones: IEC 60684 y UL 1441 
Homologación: UL, archivo nº E 151092

VRX10NE040 4 9 0.85 200 m.
VRX10NE060 6 16 0.85 200 m.
VRX10NE080 8 20 0.85 100 m.
VRX10NE100 10 22 0.85 100 m.

VRX10NE120 12 28 0.85 100 m.
VRX10NE140 14 35 0.85 100 m.
VRX10NE160 16 40 0.85 100 m.

VHR10NE020* 2 0.12 0.25 400 m.
VHR10NE030 3 0.20 0.25 300 m.
VHR10NE040 4 0.25 0.30 300 m.
VHR10NE060* 6 0.25 0.35 200 m.
VHR10NE080 8 0.25 0.35 200 m.

VHR10NE100* 10 0.50 0.35 200 m.
VHR10NE120 12 0.50 0.40 100 m.
VHR10NE140 14 0.50 0.60 100 m.
VHR10NE160* 16 1.00 0.60 100 m.

Art.

Art.

Art.

Art.

   Espesor  
 ØMín. ØMáx. pared 

   Espesor  
 ØMín. ØMáx. pared 

   Espesor  
 ØMín. ØMáx. pared 

   Espesor  
 ØMín. ØMáx. pared 

Medidas en mm.

Medidas en mm.

VRX10

VHR10

* Consultar cantidad mínima
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Revitex GUF VPG40

Fundaflex

Tubo flexible de gran flexibilidad y uniformidad. 
Ecológico, libre de agentes químicos contaminantes, a diferencia de otros 
poliuretanos convencionales.
Material: Fibra de vidrio recubierto con barniz de poliuretano. 
Color:  Blanco
Temperatura de trabajo: -25ºC a +155ºC, puntas de 225ºC
Rigidez dieléctrica: 7000V
Auto extinguible
Libre de halógenos
Aplicaciones: Aislamiento de conexiones eléctricas y terminales, compatible 
con barnices y resinas de impregnación.
Especificaciones: IEC 60684-3 página 409 y UL 1441. 
Homologación: UL, según archivo nº E 121222.

Material: PVC
Color standard: n Negro
Otros colores bajo demanda: n Rojo, n azul, n amarillo, n verde,  blanco,  
T  transparente, n marrón, n violeta, n gris, n naranja.
Aplicaciones: Funda macarrón para aislamiento y protección de cables eléctricos. 
Características: NORMA UNE-53020-130-023.

VPG40IN005 0.5 0.15 0.28 400 m.
VPG40IN010 1 0.20 0.38 300 m.
VPG40IN015 1.5 0.25 0.38 300 m.
VPG40IN020* 2 0.25 0.38 300 m.
VPG40IN025 2.5 0.30 0.46 200 m.
VPG40IN030 3 0.30 0.46 200 m.
VPG40IN035 3.5 0.30 0.46 200 m.
VPG40IN040 4 0.40 0.51 200 m.
VPG40IN045 4.5 0.40 0.51 200 m.
VPG40IN050* 5 0.50 0.51 200 m.
VPG40IN060 6 0.50 0.51 100 m.
VPG40IN070 7 0.50 0.51 100 m.
VPG40IN080 8 0.50 0.64 100 m.
VPG40IN090* 9 0.60 0.64 100 m.
VPG40IN100* 10 0.60 0.64 100 m.
VPG40IN120* 12 0.60 0.64 50 m.
VPG40IN140 14 0.70 0.64 50 m.
VPG40IN160* 16 0.70 0.64 50 m.

FX-1.0 1x0.4 250 m.
FX-2.0 2x0.4 250 m.
FX-3.0 3x0.4 250 m.
FX-4.0 4x0.4 200 m.
FX-5.0 5x0.4 200 m.
FX-6.0 6x0.5 100 m.
FX-7.0 7x0.5 100 m.
FX-8.0 8x0.5 100 m.

FX-9.0 9x0.5 100 m.
FX-10.0 10x0.5 100 m.
FX-11.0 11x0.5 50 m.
FX-12.0 12x0.5 50 m.
FX-13.0 13x0.5 50 m.
FX-14.0 14x0.5 50 m.
FX-15.0 15x0.5 50 m.
FX-16.0 16x0.5 50 m.

FX-17.0 17x0.5 50 m.
FX-18.0 18x0.5 50 m.
FX-19.0 19x0.5 50 m.
FX-20.0 20x0.5 50 m.
FX-21.0 21x0.5 50 m.
FX-22.0 22x0.5 50 m.
FX-23.0 23x0.5 50 m.
FX-24.0 24x0.5 50 m.

FX-25.0 25x0.6 50 m.
FX-26.0 26x0.6 50 m.
FX-27.0 27x0.6 50 m.
FX-28.0 28x0.6 50 m.
FX-30.0 30x0.6 50 m.
FX-38.0 38x0.6 50 m.
FX-40.0 40x0.6 50 m.

Art.

Art. Art.Art. Art.

 Ø  Espesor  
 Nominal Tolerancia ± pared 

 ØA x B  ØA x B  ØA x B  ØA x B

Medidas en mm.

Medidas en mm.

* Consultar cantidad mínima
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Cristalflex
Tubo plastificado, flexible  
y sin refuerzo. 
Material: PVC
Color: T  Transparente

Ratio: 78º (+/-0.2)
Aplicaciones: Para la conducción  
de líquidos en maquinaria, industria, 
niveles de construcción, etc.

Gomaflex
Material: PVC y caucho nitílico
Color: n Negro
Temperatura de uso: -10 a +60 ºC
Aplicaciones: Diseñado especialmente para el sector de la automoción

CX-2 2x4 100 m.
CX-3 3x5 100 m.
CX-4 4x6 100 m.
CX-5 5x8 50 m.
CX-5-1 5x9 50 m.
CX-6 6x8 25 m.
CX-6-1 6x8 50 m.
CX-6-2 6x9 50 m.
CX-6-3 6x10 50 m.

CX-7 7x10 50 m.
CX-7-1 7x12 50 m.
CX-8 8x10 25 m.
CX-8-1 8x10 50 m.
CX-8-2 8x11 50 m.
CX-8-3 8x12 50 m.
CX-8-4 8x14 50 m.
CX-9 9x11 50 m.
CX-9-1 9x12 50 m.

CX-9-2 9x15 50 m.
CX-10 10x12 50 m.
CX-10-1 10x13 50 m.
CX-10-2 10x14 50 m.
CX-12 12x15 50 m.
CX-12-1 12x16 50 m.
CX-14 14x18 50 m.
CX-15 15x19 50 m.
CX-15-1 15x20 50 m.

CX-16 16x20 50 m.
CX-18 18x23 50 m.
CX-20 20x25 50 m.
CX-25 25x31 50 m.
CX-30 30x37 50 m.
CX-35 35x43 25 m.
CX-40 40x50 25 m.

GX-2 2x5 50 m.
GX-3 3x7 25 m.

GX-4 4x9 25 m.
GX-4-1 5x9 25 m.

GX-5 5x12 25 m.
GX-6 6x10 25 m.

GX-6-1 6x13 25 m.
GX-8 8x14 25 m.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

 ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB

 ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Flexair

Azulflex

Rubiflex

Tubo flexible de cristal reforzado 
para presiones medias.
Material: Tubo flexible de PVC  
reforzado con hilo de poliester
Color: T  Cristal transparente.
Temperatura de uso: -10 a + 5 ºC

 50 m.

Aplicaciones: Diseñado especialmente 
para el sector de la automoción  
e industria. Básicamente indicado para 
aire comprimido y agua.
Conforme ISO-5774. 

Material: PVC 
Color: T  Azul transparente
Temperatura de uso: 10 a 60 ºC

 50 m.

Aplicaciones: Indicado para la visuali-
zación del paso de fluidos o gases sin 
presión, hidrocarburos (sin certifica-
ción), etc. En áreas tan diversas como 
la industrial, química, electrodomésti-
cos, automoción, alimentación, etc.

Material: PVC plastificado 
Color: T  Rojo transparente
Temperatura de uso: -10 a +75 ºC

Aplicaciones: Diseñado especialmente 
para el sector de la automoción. 
Básicamente indicado para circuito 
cerrado.

FR-6 6x12
FR-8 8x14

FR-10 10x15
FR-12 12x18

FR-16 16x22
FR-19 19x26

FR-25 25x32
FR-30 30x38

FR-40 40x50
FR-50 50x60

AX-4 4x8
AX-5 5x9

AX-6 6x10
AX-7 7x12

RX-7 7x12 50
RX-8 8x12 50

RX-14 14x20 25

Art.

Art. Art.

Art. Art.

Art.Art. Art. Art. ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB  ØA x ØB

 ØA x ØB  ØA x ØB

 ØA x ØB  ØA x ØB 

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Material: PVC. 
Ratio de flamabilidad: 94V-0
Aplicación: de fácil instalación y re-utilizable.

 55 m.

WB-40 40 12
WB-47 47 15
WB-60 60 20
WB-80 80 25

WB-100 100 30
WB-128 128 40
WB-140 140 44
WB-150 150 47

WB-160 160 50
WB-182 182 57
WB-222 222 70
WB-315 315 100

WB-475 475 150

WBT-84 84 20
WBT-100 100 25

WBT-115 115 30
WBT-147 147 40

WBT-183 183 50
WBT-246 246 70

WBT-340 340 100

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

 L Ø Máx.  L Ø Máx.  L Ø Máx.  L Ø Máx.

 L Ø Máx.  L Ø Máx.  L Ø Máx.  L Ø Máx.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Colores: n Negro, n n negro/gris WBS
Para color negro/gris, sustituir WB por WBS en la referencia. 
Por ejemplo, WBS-40.

Color: n Negro

Tipo botón

Tipo Velcro®

Banda para revestimiento de cables
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XB COMPONENTS
Cintas



5.6-2
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Cinta aislante de PVC

Art.    Grosor 0,13 mm. Art. Grosor 0,15 mm. Largo

13.1019 XB-1019 10 10

13.2019 XB-2019 20 10

13.2519 XB-2519 25 10

13.3319 XB-3319 33 8

Material: PVC autoextinguible.
Ancho 19 mm.
Colores:  

Añadir el sufijo de color a la referencia.
Otros colores, espesores, medidas y “TAC” bajo demanda.

Art. 13.2540-NG
Grosor 0,13 mm. Ancho 40 mm.
Color: n Negro.
Largo: 25 m.

 5/60 

n Negro -NG 
n Amarillo -AM
n n Amarillo/Verde -AV
n Azul -AZ

 Blanco -BL

n Gris -GR
n Marrón -MA
n Rojo -RO 
n Verde -VE 
n Naranja -NA  

Medidas en m.

600 V

Cinta adhesiva de rayón negro
Art. 24.2519-NG
Cinta de rayón con goma adhesiva termofijante.  
De aplicación manual. Muy fácil de rasgar y de fácil y controlado desenrollado. 
Color: n Negro. 
25 m. x 19 mm. x 0.25 ±0.03 mm.
Temperatura máxima de uso: 105 ºC
Aplicaciones: Automóvil.

 1/40
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Cinta adhesiva IMPERMEABLE

Art. Largo

XB-A25X50 25 1/48

XB-A50X50 50 1/24

Art. Largo m. Ancho mm.

XB-C45X50-AL 45 50

XB-C45X75-AL 45 50

XB-C10X50-AL 10 50

Cinta recubierta de polietileno impermeable con adhesivo ultra resistente y dura-
dero en la base. Flexible y de fácil manejo. Resistente a altas temperaturas.
Aplicaciones: Especialmente diseñada para cubrir las juntas entre las canaletas 
de los aires acondicionados y para aislamiento de cables, sellado de mercancías 
pesadas, codificación por colores y como blindaje contra fugas de gas.
Colores standard:  n Negro -NG 
 n Plateado -PL
Añadir el sufijo de color a la referencia. Otros colores bajo pedido.
Ancho: 50 mm.
Grosor: 0.3 mm. 

Medidas en m.

Art.  XB-P50X50-PL
Cinta adhesiva impermeable profesional.
Color: n Plateado
50 m. x 50 mm. x 0.155 mm.

 1

Art. XB-F50X50-RO
Cinta adhesiva impermeable TOP.
Color: n Rojo
50 m. x 50 mm. x 0.26 mm.

 1

Cinta adhesiva impermeable de aluminio.

Espesor: 0,03 mm.
Color: n Aluminio

 1



5.6-5

5.6

Cinta adhesiva IMPERMEABLE
Art. XB-R50X50-BL
Cinta adhesiva impermeable retardante de la llama.
Color:  Blanco
50 m. x 50 mm. x 0.22 mm.

 1

Cinta adhesiva doble cara
Material: Espuma
Color:  Blanco, con film verde.
Largo: 50 m.

 10

DF-8 8
DF-13 13
DF-18 18
DF-23 23
DF-28 28

Art. Ancho

Medidas en mm.

Medidas en m. Medidas en m.

BKT-1519  1.5
BKT-10019  10

ADT-1519  1.5
ADT-10019  10

Material: Espuma PE 1 mm. de espesor.
Color:  Blanco, con film azul.
Ancho: 19 mm.

 1

PowerTack Transparente. Adhesión 
doble cara instantánea. No deja marcas. 
Decoración, reparación, bricolaje.

 1

Art. Art.  Largo   Largo
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Cinta adhesiva doble cara reparadora de molduras

Medidas en mm.

Largo: 10 m.

 1

ARM-10009  9
ARM-10012  12

ARM-10019  19
ARM-10025  25

Art. Art.   Ancho    Ancho

Cinta autovulcanizable

Art. 75.1019EPR-NG
Cinta de EPR (Ethylene-propylene rubber).  
Color: n Negro.
10 m.  x 19 mm. x 0.75 mm.
Aplicaciones: Aislamiento eléctrico, protección e impermeabilidad de cables. 
Óptima resistencia a los agentes atmosféricos y un alto grado de estabilidad.

 1/48

Art. 12.4025 -NG
Cinta de PVC. Muy flexible y confortable. Muy buena adhesión a si misma. 
De fácil control y desenrollado para su aplicación manual. 
Color: n Negro.
40 m. x 25 mm. x 0.12 ±0.02 mm.
Aplicaciones: Cableados del automóvil.

 1/36

Art. AVT-0319
Cinta Vulcano. Soldadura instantánea. Tuberías, cables, mangueras.  
Autosoldable e impermeable. Autovulcanizable.

 1

Art. AVTN-0319
Cinta Vulcano Náutica. Soldadura instantánea. Tuberías, cables, mangueras. 
Autosoldable e impermeable. Autovulcanizable.

 1
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Cinta reparadora de lona

Cinta adhesiva de PVC plastificado
Art. 15.3350
Cinta de PVC blando autoextinguible con goma adhesiva en la base de gran adhe-
sión y resistencia a productos químicos. Flexible, cómoda y de fácil desenrollado. 
Ofrece facilidad a la rotura transversal.
33 m. x 50 mm. x 0.16 mm.
Aplicaciones: Protección, señalización, sellado y aislamiento especialmente para 
suelos interiores y exteriores. Conforme a la directiva europea 2000/53 EC 
(libre de plomo, cromo VI, mercurio y cadmio). 
Colores:    Rojo/Blanco -BR
 n Amarillo -MON 
 n n Amarillo/Negro -BIC
Añadir el sufijo de color a la referencia.

Art. ARL-15100
Adhesión perfecta bajo el agua o sobre superficies mojadas. 
Especial para lona, vidrio y plásticos. 
Impermeable y transparente.
1,5 m. x 100 mm. x 0,6 mm.

 1
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Cinta reflectante. Conforme reglamento ECE 104

Para base circularPara superficie rígida

Para lona

Cinta indicadora de señalización de vehículo homologada.
Dimensiones: 50 mm. x 50 m.
Colores: n Amarillo,  Blanco, n Rojo.
Cinta personalizable con el logo de su empresa.

Art.   70701   70702   70703

Art.   70751   70752   70753 Art.   70761   70762   70763

Art.   70710   70711   70712

Visibilidad SIN cinta Visibilidad CON cinta

Opciones de personalización: IMAGINE, EVO

Opciones de personalización: IMAGINE

Opciones de personalización: EVO
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Cinta reflectante personalizable. Opciones de personalización

Opciones disponibles Ejemplo de logotipo sobre cinta blanca
Color cinta Color logotipo

Blanco

Negro

Cualquier  
combinación  
de colores

¿Dónde deben aplicarse las cintas para visibilidad de vehículos?

Cintas para señalización de vehículos PERSONALIZABLES. 

Opción IMAGINE (Logo insertado en la cinta). Pedido mínimo 100 rollos (se pueden combinar colores, múltiples de 50 rollos por color).

Opción EVO (Logo serigrafiado en la cinta). Pedido mínimo 6 rollos (múltiples de 6 rollos por color).
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5.7

XB COMPONENTS
Otros aislamientos
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1. Verter los componentes A y B en la 
jarra, a partes iguales. 

2. Mezclar bien durante 30 segundos. 3. Verter el componente en la caja  
de conexiones hasta llenarla.

4. Esperar 10 minutos (a 20º) para la 
total reticulación. 

INSUGEL - Gel bicomponente sellador y aislante
Reticulación rápida (10 minutos a 20º)
Polimeriza incluso a bajas temperaturas
No tóxico, baja viscosidad, alta transparencia

Reaccesible
No almacenar por debajo de 4º
Rigidez dieléctrica 20 Kv/mm

Para instalaciones hasta 1 Kv
IP68 
Sin caducidad

Formato standard

Art. IGXB-300
150 gr. componente A 
150 gr. componente B

Art. IGXB-1000-KIT
500 gr. componente A 
500 gr. componente B 
Jarra medidora + Espátula

Art. IGXB-300-KIT
150 gr. componente A 
150 gr. componente B 
Jarra medidora + Espátula

Art. IGXB-10-KIT Bajo pedido
5 Kg. componente A 
5 Kg. componente B 
Jarra medidora + Espátula
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1. Retirar el separador de la bolsa y mezclar  
los dos componentes durante 30 segundos.

2. Verter la mezcla en el interior de la caja  
de conexión hasta llenarla.

3. Esperar 10 minutos (a 20º) para la completa 
reticulación. 

INSUGEL - Gel bicomponente sellador y aislante
Reticulación rápida (10 minutos a 20º)
Polimeriza incluso a bajas temperaturas
No tóxico, baja viscosidad, alta transparencia

Reaccesible
No almacenar por debajo de 4º
Rigidez dieléctrica 20 Kv/mm

Para instalaciones hasta 1 Kv
IP68 
Sin caducidad

Formato bolsa

Art. IGXB-260-B
130 gr. componente A 
130 gr. componente B

Art. IGXB-360-B
180 gr. componente A 
180 gr. componente B
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5.7

1. Verter los componentes A y B  
en la jarra, a partes iguales. 

2. Mezclar bien durante 30 segundos. 3. Verter el componente en la caja  
de conexiones.

4. Esperar 10 m. (a 20º) para la  
total reticulación. 

INSURUB - Goma bicomponente selladora y aislante
Reticulación rápida (10 minutos a 20º)
Polimeriza incluso a bajas temperaturas
No tóxico
Baja viscosidad
Reaccesible

No almacenar por debajo de 4º
Rigidez dieléctrica 24 Kv/mm
Para instalaciones hasta 1 Kv a 120ºC
IP68 
Autoextinguible

Sin caducidad

Art. IRXB-300-KIT
150 gr. componente A 
150 gr. componente B 
Jarra medidora + Espátula

Art. IRXB-1000-KIT
500 gr. componente A 
500 gr. componente B 
Jarra medidora + Espátula
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1. Cerrar las salidas de cable con un sellador para evitar la dispersión del gel.

1. Mezclar bien los dos componentes 
a partes iguales, hasta obtener una 
pasta de color color homogéneo.

2. Aplicar la pasta dándole la forma  
y dimensión deseada.

2. Aplicar una pequeña cantidad de gel 
en el fondo de la caja. 

3. Cubrir completamente las  
conexiones sin dejar espacios vacíos 
entre los contactos. Dejar un poco de 
producto en exceso para la perfecta 
adhesión de la tapa.

3. Esperar 10 minutos hasta la total 
reticulación.

4. Si es preciso, redefinir los bordes 
con un cúter.

READYGEL - Gel sellador y aislante

RUBCOAT - Pasta de revestimiento

Monocomponente listo para su uso.
Especial para usos verticales. Puede ser instalado  
en cajas ya montadas y en posición vertical 
Reaccesible y reutilizable

Instalaciones hasta 1 Kv a 120ºC
Totalmente transparente para el control  
de las conexiones
IP67

No tóxico
Sin fecha de caducidad

Para el revestimiento de artículos ya instalados
Propiedades dieléctricas elevadas
Moldeable

Reaccesible
No tóxico
Ignífugo

Flexible y elástico incluso con el paso  
del tiempo

Art. RGXB-300
300 gr. componente único

Art. RCXB-500
250 gr. componente A
250 gr. componente B
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5.8

XB COMPONENTS
Canaleta
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Cod. XB  Art. Antigua Art. NUEVA
0500913 HD-0.5L HD-1525
0500914 HD-0.7L HD-2020
0500915 HD-0L HD-2525
0500922 HD-2L HD-4545
0500923 HD-3L HD-3365
0500986 HVD-1 HVD-2530
0501989 HVD-1.5 HVD-3030
0500993 HVD-2 HVD-2540
0500994 HVD-3 HVD-3340
0501000 HVD-6 HVD-2560
0500995 HVD-4 HVD-4040
0500997 HVD-5 HVD-6040
0501001 HVD-7 HVD-4060
0501007 HVD-9.66 HVD-2580
0500998 HVD-5.5 HVD-8040
0501002 HVD-8 HVD-6060
0501008 HVD-9.7 HVD-4080
0500991 HVD-12 HVD-40100
0500999 HVD-5.7 HVD-10040
0501003 HVD-9 HVD-8060
0501009 HVD-9.8 HVD-6080
0500988 HVD-10 HVD-8080
0550110 HVD-13 HVD-60100
0501004 HVD-9.5 HVD-10060
0501005 HVD-9.6 HVD-12060
0500989 HVD-10.5 HVD-10080
0500990 HVD-11 HVD-12080

Cod. XB  Art. Antigua Art. NUEVA
0501127 MD-0.5L VD-1525
0501128 MD-0.7L VD-2020
0501129 MD-0L VD-2525
0000000 MD-1.1L VD-3030
0501140 MD-2L VD-4545
0501142 MD-3L VD-3365
0501856 VD-1 VD-2530
0501861 VD-2 VD-2540
0501862 VD-3 VD-3340
0501867 VD-6 VD-2560
0501863 VD-4 VD-4040
0501864 VD-5 VD-6040
0501868 VD-7 VD-4060
0501874 VD-9.66 VD-2580
0501865 VD-5.5 VD-8040
0501869 VD-8 VD-6060
0501875 VD-9.7 VD-4080
0501860 VD-12 VD-40100
0501866 VD-5.7 VD-10040
0501870 VD-9 VD-8060
0501876 VD-9.8 VD-6080
0501857 VD-10 VD-8080

VD-13 VD-60100
0501871 VD-9.5 VD-10060
0501872 VD-9.6 VD-12060
0501858 VD-10.5 VD-10080
0501859 VD-11 VD-12080

Canaleta orificio abierto - Cambio de referencias
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5.8

Canaleta orificio abierto

HD-1525 VD-1525 15x25 5–12 u.
HD-2020 VD-2020 20x20 5–12 u.
HD-2525 VD-2525 25x25 10-25 u.
HVD-2530 VD-2530 25x30 15-25 u.
HVD-2540 VD-2540 25x40 20-25 u.
HVD-2560 VD-2560 25x60 40-45 u.
HVD-2580 VD-2580 25x80 100-120 u.
HVD-3030 VD-3030 30x30 15-25 u.
HVD-3340 VD-3340 33x40 40-45 u.
HD-3365 VD-3365 33x65 60-75 u.
HVD-4040 VD-4040 40x40 60-70 u.
HVD-4060 VD-4060 40x60 100-115 u.
HVD-4080 VD-4080 40x80 120-135 u.
HVD-40100 VD-40100 40x100 130-175 u.
HD-4545 VD-4545 45x45 60-70 u.
HVD-6040 VD-6040 60x40 100-115 u.
HVD-6060 VD-6060 60x60 120-135 u.
HVD-6080 VD-6080 60x80 180-210 u.
HVD-60100 VD-60100 60x100 240-290 u.
HVD-8040 VD-8040 80x40 120-135 u.
HVD-8060 VD-8060 80x60 180-210 u.
HVD-8080 VD-8080 80x80 240-290 u.
HVD-10040 VD-10040 100x40 130-175 u.
HVD-10060 VD-10060 100x60 240-290 u.
HVD-10080 VD-10080 100x80 260-350 u. 
HVD-12060 VD-12060 120x60 240-290 u.
HVD-12080 VD-12080 120x80 300-400 u.

Material: PVC antideformable. Resistente a grandes impactos, autoextinguible.
Temperatura máxima: 85º C.
Color: n Gris. 
Largo: 2 m.
Para colores, medidas y largos especiales, consultar cantidad mínima.

HD: Orificio 4 mm. redondo

HVD: Orificio 4 mm. cuadrado

VD: Orificio 8 mm.

Art. Art.
 Orificio 4 mm. Orificio 8 mm. W x H Nº cables

82854 E 97527

Medidas en mm.
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GD-3060 30x60 30-50 u.
GD-3080 30x80 110-115 u.
GD-4060 40x60 100-115 u.
GD-4080 40x80 120-135 u.
GD-6060 60x60 110-120 u.
GD-6080 60x80 180-210 u.
GD-8060 80x60 180-210 u.
GD-8080 80x80 240-290 u.
GD-10060 100x60 240-290 u.
GD-10080 100x80 260-350 u.
GD-12060 120x60 240-290 u.
GD-12080 120x80 300-400 u.

Material: PVC antideformable. Resistente a grandes impactos, autoextinguible.
Temperatura máxima: 85º C.
Agujero: 4,5 mm. 
Color: n Gris. 
Largo: 2 m.

Alto: 60 mm.

Alto: 80 mm.

Art. W x H Nº cables

Canaleta orificio abierto 82854 E 97527

Canaleta orificio cerrado

VDC-2530 25x30 15-25 u.
VDC-2560 25x60 40-45 u.
VDC-4040 40x40 60-70 u.
VDC-4060 40x60 100-115 u.
VDC-4080 40x80 120-135 u.
VDC-40100 40x100 130-175 u.
VDC-5050 50x50 80-90 u.

VDC-6060 60x60 120-135 u.
VDC-6080 60x80 180-210 u.
VDC-8040 80x40 120-135 u.
VDC-8060 80x60 180-210 u.
VDC-8080 80x80 240-290 u.
VDC-100100 100x100 300-400 u.

Material: PVC antideformable. Resistente a grandes impactos, autoextinguible.
Temperatura máxima: 85º C.
Orificio: 8 mm. 
Color: n Gris. 
Largo: 2 m.

Art. Art. W x H Nº cables  W x H Nº cables

82854

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Canaleta sólida

SD-1525 15x25 5-12 u.
SD-1616* 16x16 3-10 u.
SD-2020 20x20 5-12 u.
SD-2516* 25x16 5-12 u.
SD-2525 25x25 10-25 u.
SD-3333 33x33 25-45 u.
SD-3340 33x40 40-45 u.
SD-3345 33x45 40-55 u.
SD-3816* 38x16 12-30 u.
SD-3825* 38x25 20-40 u.
SD-4020* 40x20 20-40 u.
SD-4040 40x40 60-70 u.
SD-4060 40x60 100-115 u.
SD-4080 40x80 120-135 u.
SD-4545 45x45 60-70 u.
SD-4565 45x65 110-120 u.
SD-5025 50x25 25-45 u.
SD-5050 50x50 80-90 u.
SD-5075 50x75 180-200  u.
SD-6040 60x40 100-115 u.

SD-6060 60x60 120-135 u.
SD-6080 60x80 180-210 u.
SD-6545 65x45 110-120 u.
SD-6565 65x65 180-200 u.
SD-7540 75x40 120-135 u.
SD-7550 75x50 180-200 u.
SD-7575 75x75 200-250  u.
SD-8040 80x40 120-135 u.
SD-8060 80x60 180-210 u.
SD-8080 80x80 240-290 u.
SD-10040 100x40 130-175 u.
SD-10050 100x50 200-260 u.
SD-10060 100x60 240-290 u.
SD-10075 100x75 260-320 u.
SD-15075 150x75 335-500 u.
SD-80100 80x100 260-350 u.
SD-100100 100x100 300-400 u.
SD-150100 150x100 450-600 u.
SD-200100 200x100 600-800 u.
SD-300100 300x100 1040-1400 u.

Material: PVC resistente a grandes impactos, autoextinguible y antideformable.
Temperatura máxima: 85º C. 
Color: n Gris. 
Largo: 2 m. 
Para colores, largos y medidas especiales, consultar cantidades mínimas. 

* No UL

82854 E 97527

Art. Art. W x H Nº cables  W x H Nº cables

Medidas en mm.
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Conector para canaleta SD

SDM Plano

SDO Ángulo exterior

SDT Tipo “T”

SDL Tipo “L”

SDI Ángulo interior

SDE Pieza final

Compatible con:
SD-1616, SD-2516, SD-3816, SD-4040, SD-5050, SD-7575

Para hacer pedido, añada el sufijo de medida a la referencia del conector. 
Por ejemplo, SDO-1616 para Ángulo exterior compatible con la canaleta 
SD-1616.

Material: ABS.
Color: n Gris. 

 20

Art. Art. Art.  Tipo   Tipo   Tipo

Canaleta sólida con base agujereada

SDH-1560 150x60 310-480 u.
SDH-150100 150x100 450-600 u.
SDH-200100 200x100 600-800 u.
SDH-300100 300x100 1040-1200 u.

SDH-300100J 300x100 1040-1200 u.
SDH-400100 400x100 1380-1600 u.
SDH-500100J 500x100 1730-2000 u.
SDH-600100 600x100 2080-2400 u.

Material: PVC antideformable. Resistente a grandes impactos, autoextinguible.
Temperatura máxima: 85º C.
Color: n Gris. 
Largo: 2 m. 

Art. W x H Nº cables
Medidas en mm.
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Conector para canaleta SDH
Material: 
 • DCP-100: PVC autoextinguible 94V0. 

Temperatura máxima: 85º C.
 • DCP-60A, DCP-100A, DCI-60, DCI-100, 

DCPT-1: ABS.
Color: n Gris. 
*El set incluye dos unidades del conector y 
un tornillo con tuerca como en la fotografía.

Art.
   Para canaleta 
 B L SDH de altura

Medidas en mm.

DCP-100 75.5 350.0 100 1

DCP-60A 43.0 170.0 60 1

DCP-100A 75.0 184.6 100 1

DCI-60 43.0 130.0 60 1 set*

DCI-100 75.0 160.0 100 1 set*

DCPT-1 58.5.0 190.0 100 1

Aplicar con tornillo PF-823HN 
y tuerca PN-8HN
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Remache

SR-0612K 6.2 12.3 7-10
SR-0815K 8.0 14.0 7-12

Material: Nylon 66.
Color: n Negro.

 1000

Art. A B C

Canaleta flexible

FD-20 20.4x14.4 5-12 u.
FD-30 29.0x24.9 12-30 u.

Material: Nylon 66
Color: n Gris.
Largo: 50 cm.

Art. W x H Nº cables

FD-20

FD-30

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Sujetador de cables

LS-2040 20x40
LS-4040 40x40
LS-7040 70x40

LS-2065 20x65
LS-4065 40x65
LS-6565 65x65

Material: ABS.
Color: n Gris.

 100

Art.   LS-4267

Material: ABS. 
Color: n Negro.

 50

Art. Art. W x H  W x H

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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5.8

Cortadora de canaletas

WT-1
Largo: 205 mm. Peso: 320 gr.

L-42-W
Largo: 205 mm. Peso: 362 gr. Ø 42 mm.

JMC-450
Largo: 205 mm. Peso: 280 gr. Ángulo de corte: 45º-90º

JHC-64
Largo: 205 mm. Peso: 220 gr. 

L-10
Largo: 245 mm. Peso: 377 gr. 
Ángulo de corte: 45º-90º

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.
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Canaleta multivías

WD-2010-2 20.0 7.5 7.5 – 10.3
WD-3010-2 30.0 12.5 12.5 – 11.2

WD-4010-3 40.0 11.0 11.5 11.5 10.3

WD-5020-3 50.8 14.8 10.0 14.8 20.3

WD-10040-3 100.0 32.8 23.2 32.8 40.0

WD-11060 111.0 43.3 16.0 43.3 61.4

Material: PVC resistente a grandes impactos, autoextinguible, antideformable.
Temperatura máxima: 85º C.
Color:  Blanco.
Largo: 2 m.

Art. Art. W W1 W2 W3 H  W W1 W2 W3 H

Conector para canaleta WD

WDM Plano

WDO Ángulo exterior

WDT Tipo “T”

WDL Tipo “L”

WDI Ángulo interior

WDE Pieza final

Compatible con:
WD-2010-2, WD-3010-2, WD-4010-3, WD-5020-3

Para hacer pedido, añada el sufijo de medida a la referencia del conector. 
Por ejemplo, WDO-2010 para Ángulo exterior compatible con la canaleta 
WD-2010-2. 

Material: ABS.
Color:  Blanco.

 20

Art. Art. Art.  Tipo   Tipo   Tipo

Medidas en mm.



5.8-11
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TF-1 12.7x11.0 1-4
TF-2 19.0x11.0 2-6
TF-3 25.4x11.0 5-9

TF-4 31.8x11.0 6-12
TF-5 38.1x11.0 10-18
TF-6 50.8x11.0 15-25

Material: PVC rígido y autoextinguible 
Largo: 2 m.
Color standard: n Gris -GR

Añada el código de color a la  
referencia. Por ejemplo, TF-1-GR  
para canaleta gris.

Colores bajo demanda:  
 Blanco -BL 
 Marfil -MF

n Negro -NE
n Marrón -MA  

 Madera oscura -MO
 Madera clara -MC

Art. Art. W x H Nº cables  W x H Nº cables

Canaleta para decoración82854 E 97527

Conector para canaleta TF

TFM Plano

TFO Ángulo exterior

TFT Tipo “T”

TFL Tipo “L”

TFI Ángulo interior

TFE Pieza final

Compatible con: TF-1, TF-2, TF-3, 
TF-4, TF-5, TF-6

Para hacer pedido, añada el sufijo  
de medida y el de color a la  
referencia del conector.  
Por ejemplo, TFO-1-GR para Ángulo 
exterior de color gris,  
compatible con la canaleta TF-1. 

Material: ABS.
Color standard: n Gris -GR

Colores bajo demanda:  
 Blanco -BL
 Marfil -MF

n Marrón -MA

 20

Art. Art. Art.  Tipo   Tipo   Tipo

Medidas en mm.
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Canaleta auto-adhesiva para decoración

 TC-0.5 7.0 5.0 4.5 1
 TC-1 6.0 7.0 4.0 1
 

 TC-1.5 6.0 8.0 7.4 1-2

 TC-2 8.0 8.0 6.0 2-3
 TC-3 10.0 10.0 7.0 3-4
 TC-3.5 10.5 14.5 9.5 4-5

 TC-4 12.0 15.0 10.0 4-7
 TC-5  10.0 17.0 13.0 7-9
 TC-6 11.0 19.0 16.0 10-15

 TC-8 30.0 37.0 16.0 30-40

Material: PVC rígido y autoextinguible 
Largo: 1 m. Bajo demanda: 2 m.
Aplicación: Protección de los cables 
del suelo.

Color standard: n Gris -GR
Colores bajo demanda:  

 Blanco -BL
 Marfil -MF* 

n Marrón -MA*
* No UL
Añada el código de color a la  
referencia. Por ejemplo, TC-1-GR  
para canaleta gris.

Art. Art. W1 W2 H1 Nº cables  W1 W2 H1 Nº cables

E 97527

Conector para canaleta TC

TCM Plano

TCO Ángulo exterior

TCT Tipo “T”

TCL Tipo “L”

TCI Ángulo interior

TCE Pieza final

Compatible con: TC-0.5, TC-1, 
TC-2, TC-3, TC-4, TC-5, TC-6

Para hacer pedido, añada el sufijo  
de medida y el de color a la  
referencia del conector.  
Por ejemplo, TCO-1-GR para Ángulo 
exterior de color gris,  
compatible con la canaleta TC-1. 

Material: ABS.
Color standard: n Gris -GR

Colores bajo demanda:  
 Blanco -BL 
 Marfil -MF

n Marrón -MA

 20

Art. Art. Art.  Tipo   Tipo   Tipo

Medidas en mm.
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Canaleta tipo “U”

Tubos redondos para canalización

Tubos ovales para canalización

OV-13 11.0x5.9
OV-16 14.9x7.9

OV-20 20.6x9.8
OV-25 25.2x11.8

OD-16S 14.0 16.0
OD-20S 17.6 20.0
OD-20 16.2 20.0
OD-25S 22.4 25.0

OD-25 21.0 25.0
OD-32S 29.0 32.0
OD-40S 36.4 40.0

Art.  TD-1

Material: PVC.
Color: T  Transparente.
Larg: 2 m.
Para cable: 6.5

Material: PVC.
Color:  Blanco.
Larg: 2 m.

Material: PVC.
Color:  Blanco.
Larg: 2 m.

Art.

Art.

Art.

Art.

 W x H  W x H

 D D1  D D1

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Clip

 EX-8 15.1 6.0 16.8 23.0

 EX-9 13.0 5.0 15.0 21.5

Material: PE. Color:  Blanco. 

 100

Art. A B C D

EX-8

EX-9

Medidas en mm.

Canaleta para marco de aluminio / stand

EX-1 10.9 24.8 21.6 28.2
EX-2 15.0 14.4 9.5 16.6

Material: PVC antideformable. Resistente a grandes impactos, autoextinguible.
Temperatura máxima: 85º C.
Color: n Gris.
Largo: 2 m.

Art. A B C D

Medidas en mm.

Canaleta redondeada flexible
Material: PVC flexible.
Largo: 1 m.
Largo sin adhesivo: 1,83 m.
Largo con adhesivo: 1 m.
Envasado en rollo para más fácil 
almacenaje y corte del largo  
necesario. Para zócalo o suelo.  
Se puede suministrar con el adhesivo 
de doble cara.

Color standard: n Gris -GR
Colores bajo demanda:  

 Blanco -BL
 Marfil -MF 

n Marrón -MA 

Añada el código de color a la  
referencia. Por ejemplo, 
SRD-20-GR para canaleta gris.

Art. Art. Con base adhesiva W W1 H H1

SRD-25 SRD-251 25.4 7.4 5.8 3.8
SRD-50 SRD-501 50.8 14.8 11.6 7.8
SRD-65 SRD-651 66.0 19.0 15.3 10.9
SRD-75 SRD-751 76.2 22.0 17.4 11.6
SRD-100 SRD-1001 101.6 29.4 23.2 15.4

Medidas en mm.
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Canaleta redondeada para suelo

 RD-20 20.0 8.0 6.0 4.0
 RD-30 30.0 11.0 8.0 6.0
 RD-40 40.0 16.0 9.5 7.0
 RD-50 50.0 20.0 11.0 8.0
 RD-60 60.0 30.0 13.0 9.0

 RD-70 70.0 40.0 15.0 10.0
 RD-90 90.0 45.0 19.0 15.0
 RD-120 120.0 70.0 25.0 21.0

Material: PVC rígido y autoextinguible 
y resistente a grandes impactos. 
Largo: 1 m.
Temperatura máxima de uso: 85º C. 
Con adhesivo de doble cara de alta 
calidad en la base para un pegado 
permanente, recomendable para  
suelos donde deban pasar ruedas.
Color standard: n Gris -GR

Colores bajo demanda:  
 Blanco -BL
 Marfil -MF 

n Marrón -MA  
 Madera oscura -MO
 Madera clara -MC

Añada el código de color a la  
referencia. Por ejemplo, RD-20-GR  
para canaleta gris.

Art. Art. W1 W2 H H1  W1 W2 H H1

Conector para canaleta RD

RDM Plano

RDO Ángulo exterior

RDT Tipo “T”

RDL Tipo “L”

RDI Ángulo interior

RDE Pieza final

RBT Tipo “T” RBL Tipo “L”

Compatible con:  
RD-20, RD-30, RD-40, RD-50, RD-60, 
RD-70, RD-90, RD-120
Material: ABS.

Color standard: n Gris -GR
Colores bajo demanda:  

 Marfil -MF
n Marrón -MA

Para hacer pedido, añada el sufijo de medida  
y el de color a la referencia del conector.  
Por ejemplo, RDO-20-GR para Ángulo exterior de 
color gris, compatible con la canaleta RD-20.

 20

Art.

Art.

Art.

Art.

 Cubierta conector   Tipo   Tipo

 Base conector   Tipo   Tipo

Medidas en mm.
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Cinta adhesiva doble cara

BKT-1519  1.5
BKT-10019  10

Material: Espuma PE 1 mm. de espesor.
Color:  Blanco, con film azul.
Ancho: 19 mm.

 1/10

Art.   Largo  

DF-8 8
DF-13 13
DF-18 18

DF-23 23
DF-28 28

Material: Espuma
Color:  Blanco, con film verde.
Largo: 50 m.

 1/10

Art. Art.

Medidas en mm.

Medidas en m.

 Ancho  Ancho



5.8-17

5.8

 CD-3575 35x7.5 20x2 m.

 CD-3575P 35x7.5 20x2 m.

 CD-35150 35x15 12x2 m.

 CD-35150P 35x15 12x2 m.

 CST-2010P 20x10 10x2 m.  CST-4020P 40x20 10x2 m.

Material: Acero galvanizado.
Largo: 2 m.

Art. Art.

Art. Art.

 Carriles DIN W x H  W x H

 Carriles Standard W x H  W x H

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Carriles DIN y standard
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5.9

XB COMPONENTS
Prensaestopas



5.9-2
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5.9

Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 L1 L2 L3 Para cable
AG-12 12 1.25 8.3 6 7.9 12.1 13.3 3-6.5 50

AG-16 16 1.5 10.9 9.6 15.7 14.4 16.7 5-10 50

AG-20 20 1.5 14.8 12.9 15 19.5 18.4 10-14 50

AG-25 25 1.5 18.6 16.4 15 18.7 22.3 13-18 50

AG-32 32 1.5 26 23.4 14.7 20.3 26.2 18-25 25

AG-40 40 1.5 33 30.6 17.7 23.4 31.9 22-32 10

AG-50 50 1.5 41.2 38.2 17.3 25.7 31.6 30-38 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
IP68.
Color standard: n Negro, n Gris -GR,  Blanco -BL
Colores bajo demanda: n Azul -AZ,  Gris claro -GC 
Para colores bajo demanda, añada el código de color a la referencia.  
Por ejemplo, AG-12-AZ para AG-12 color azul.

Prensaestopas de nylon

Medidas en mm.Sistema métrico

Orificio de montaje

TuercaJuntaGrapa de sujeciónCuerpoArandelaContratuerca

Art. Rosca
Orificio  

de montaje L1
Para
cable

CAG-12 M12x1.25 12-13.3 8.1 3-6.5 50

CAG-16 M16x1.5 16-16.3 15.5 5-10 50

CAG-20 M20x1.5 20-20.3 15 10-14 50

CAG-25 M25x1.5 25-25.4 15.3 13-18 50

Art. Rosca
Orificio  

de montaje L1
Para
cable

CAG-32 M32x1.5 32-32.4 15 18-25 25

CAG-40 M40x1.5 40-40.4 18.2 22-32 50

CAG-50 M50x1.5 50-50.4 18.2 30-38 50

CAG-63 M63x1.5 63-63.4 18.2 34-44 50

ARTÍCULO SÓLO DISPONIBLE BAJO DEMANDA.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color standard: n Negro.
Colores bajo demanda: n Azul -AZ,  Gris claro -GC,  Blanco -BL

Medidas en mm.Sistema métrico
TuercaJunta Grapa de sujeciónCuerpoContratuerca Arandela

CUERPO Y GRAPA DE SUJECIÓN POR SEPARADO
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Art. Ø D1 Ø D2 L W

M-2012  M20x1.5 M12x1.5 8 24.2  100

M-2016  M20x1.5 M16x1.5 8 24.2  100

M-2516  M25x1.5 M16x1.5 8 29  100

M-2520  M25x1.5 M20x1.5 8 29  100

M-3220  M32x1.5 M20x1.5 10 35.9  50

M-3225  M32x1.5 M25x1.5 10 35.9  50

M-4032  M40x1.5 M32x1.5 10 45.8  25

M-5040  M50x1.5 M40x1.5 11.5 55  25

M-6350  M63x1.5 M50x1.5 11.5 67.5  25

Art. Ø D1 Ø D2 L L1 W

M-1216 M12x1.5 M16x1.5 8 8 20 100

M-1620 M16x1.5 M20x1.5 8 10.5 24 100

M-2025 M20x1.5 M25x1.5 8 10 29 100

M-2532 M25x1.5 M32x1.5 8 11.5 36 50

M-3240 M32x1.5 M40x1.5 10 11.5 46 25

M-4050 M40x1.5 M50x1.5 10 11.5 55 25

M-5063 M50x1.5 M63x1.5 10 11.5 68 25

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Gris. 
Otros colores bajo demanda.

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Gris. 
Otros colores bajo demanda.

Arandelas reductoras para serie AG

Arandelas ampliadoras para serie AG

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 L1 L2 L3 Para cable
AGJ-14 14 1.5 8.04 6.33 8.07 12.15 13.3 3-6.5 50

AGJ-17 17 1.5 10.76 10.25 14.63 14.53 16.7 5-10 50

AGJ-21 21 1.5 14.98 13.50 12.87 19.60 18.4 10-14 50

AGJ-27 27 1.5 18.37 18.65 14.66 18.45 22.3 13-18 50

AGJ-34 34 1.5 25.84 25.31 14.84 20.75 26.1 18-25 25

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
IP68.
Color standard: n Negro. 
Colores bajo demanda:  
n Azul -AZ, n Gris -GR,  Gris claro -GC,  Blanco -BL

Prensaestopas de nylon

Medidas en mm.

Orificio de montaje

TuercaJuntaGrapa de sujeciónCuerpoArandelaContratuerca

Sistema JIS

Art. Rosca Ø D1 Paso Ø D2 B1 L1 L2 L3 Para cable

EG-7 PG-7 12.1 1.5 8.0 6.0 8.0 12.8 13.4 3.5-6 50

EG-7LS* PG-7 12.5 1.5 8.0 6.0 8.0 12.8 13.4 3.5-6 50

EG-9 PG-9 14.3 1.5 9.9 7.0 8.1 13.9 15.2 4-8 50

EG-9L PG-9 1.5 9.9 7.0 14.67 13.9 15.2 4-8 50

EG-11 PG-11 18.23 1.5 13.2 9.6 8.2 15.4 18.3 5-10 50

EG-11L PG-11 1.5 13.2 9.6 14.85 15.4 18.3 5-10 50

EG-13.5 PG-13.5 19.9 1.5 15.2 11.7 8.9 15.8 18.9 6-12 50

EG-13.5L PG-13.5 1.5 15.2 11.7 15.63 15.8 18.9 6-12 50

EG-16 PG-16 22.1 1.5 17.2 12.9 8.9 17.3 19.7 10-14 50

EG-21 PG-21 27.5 1.5 22.4 16.5 10.8 18.6 23.9 13-18 50

EG-29 PG-29 36.2 1.5 30.6 23.3 10.9 20.5 27.4 18-25 25

EG-36 PG-36 46.7 1.5 35.2 33.3 14.4 24.4 30.5 22-32 10

EG-42 PG-42 52.2 1.5 39.3 39.6 14.6 25.4 31.6 30-38 10

EG-48 PG-48 57.6 1.5 45.4 45.1 15.8 25.2 31.3 34-44 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
IP68.
Color standard: n Negro, n Gris -GR
Colores bajo demanda: n Azul -AZ,  Gris claro -GC,  Blanco -BL

Medidas en mm.Sistema PG. Standard DIN.
TuercaJuntaGrapa de sujeciónCuerpoArandelaContratuerca

* Contratuerca más pequeña
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ARTÍCULO SÓLO DISPONIBLE BAJO DEMANDA.
Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color standard: n Negro.
Colores bajo demanda: n Azul -AZ,  Gris claro -GC,  Blanco -BL

Medidas en mm.Sistema PG. Standard DIN.

TuercaJunta Grapa de sujeciónCuerpoContratuerca

CUERPO Y GRAPA DE SUJECIÓN POR SEPARADO

Arandela

Prensaestopas de nylon

Art. Rosca
Orificio  

de montaje L1
Para
cable

CEG-7 PG7 12.5-12.8 8 3-6.5 50

CEG-9 PG9 15.2-15.5 8.2 4-8 50

CEG-11 PG11 18.3-18.9 8.2 5-10 50

CEG-13.5 PG13.5 20.4-20.7 9 6-12 50

CEG-16 PG16 22.5-22.8 9.9 10-14 50

Art. Rosca
Orificio  

de montaje L1
Para
cable

CEG-21 PG21 28.3-28.7 10.8 13-18 50

CEG-29 PG29 37-37.4 10.8 18-25 25

CEG-36 PG36 47-47.4 14.7 22-32 10

CEG-42 PG42 54-54.4 14.7 30-38 10

CEG-48 PG48 59.3-59.7 16.7 34-44 10
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ARTÍCULO SÓLO DISPONIBLE BAJO DEMANDA. Consultar referencias disponibles.
Material: TPE
Color: n Negro. 

Sellos multi orificio

Medidas en mm.

Art. Para cable O.D.D. H Orificios Para prensaestopas

MH9-2A 2.0-3.1 9 7.3 2 AG-12, EG-7, AGJ-14 50

MH9-3A 1.6-2.6 9 7.3 3 AG-12, EG-7, AGJ-14 50

MH9-4A 1.3-2.3 9 7.3 4 AG-12, EG-7, AGJ-14 50

MH11-2A 2.0-3.1 11 8 2 EG-9 50

MH11-3A 1.6-2.6 11 8 3 EG-9 50

MH11-4A 1.3-2.3 11 8 4 EG-9 50

MH14-2A 1.6-2.6 14 9.2 2 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-2B 2.0-3.1 14 9.2 2 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-2C 3.0-4.1 14 9.2 2 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-3A 1.6-2.6 14 9.2 3 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-3B 2.0-3.0 14 9.2 3 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-3C 3.0-4.2 14 9.2 3 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-4A 1.3-2.3 14 9.2 4 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-4B 1.4-2.4 14 9.2 4 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-4C 2.4-3.4 14 9.2 4 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-5A 2.0-2.8 14 9.2 5 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-6A 1.4-2.1 14 9.2 6 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH16-2A 3.5-5.2 16 8.4 2 EG-13,5 50

MH16-3A 3.5-5.0 16 8.4 3 EG-13,5 50

MH16-4A 3.2-4.0 16 8.4 4 EG-13,5 50

MH18-2A 1.6-2.6 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-2B 2.0-3.0 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-2C 2.5-3.5 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-2D 3.0-4.1 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-2E 3.3-4.3 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-2F 3.5-5.2 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-2G 4.3-6.1 17.5 9 2 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-3A 2.0-3.0 17.5 9 3 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-3B 2.6-3.6 17.5 9 3 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-3C 3.0-4.2 17.5 9 3 AG-20, EG-16, AGJ-21 50
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Sellos multi orificio
Medidas en mm.

Art. Para cable O.D.D. H Orificios Para prensaestopas

MH18-3D 3.5-5.0 17.5 9 3 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-3E 3.5-5.2 17.5 9 3 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-4A 1.4-2.4 17.5 9 4 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-4B 1.6-2.5 17.5 9 4 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-4C 2.4-3.4 17.5 9 4 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-4D 2.5-3.6 17.5 9 4 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-4E 3.0-4.2 17.5 9 4 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-4F 3.4-4.8 17.5 9 4 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-5A 1.3-2.0 17.5 9 5 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-5B 2.0-2.8 17.5 9 5 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-5C 2.0-3.1 17.5 9 5 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-5D 3.0-4.1 17.5 9 5 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-6A 1.3-2.0 17.5 9 6 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-6B 2.0-3.0 17.5 9 6 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-7A 1.3-2.0 17.5 9 7 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-7B 2.0-3.0 17.5 9 7 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH23-2A 2.5-3.5 22.8 11.2 2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-2B 3.3-4.3 22.8 11.2 2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-2C 3.5-5.1 22.8 11.2 2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-2D 4.3-6.1 22.8 11.2 2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-2E 5.1-6.5 22.8 11.2 2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-2F 6.4-8.7 22.8 11.2 2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-3A 2.6-3.6 22.8 11.2 3 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-3B 3.6-5.2 22.8 11.2 3 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-3C 4.8-6.2 22.8 11.2 3 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-3D 6.2-8.0 22.8 11.2 3 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4A 1.6-2.5 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4B 2.0-3.1 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4C 2.5-3.6 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4D 3.0-4.1 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4E 3.4-4.8 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4F 3.8-5.2 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-4G 5.6-7.3 22.8 11.2 4 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-5A 1.3-2.0 22.8 11.2 5 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-5B 2.0-3.1 22.8 11.2 5 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-5C 2.6-3.6 22.8 11.2 5 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-5D 3.0-4.1 22.8 11.2 5 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-5E 3.6-4.6 22.8 11.2 5 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-5F 4.6-6.0 22.8 11.2 5 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-6A 1.3-2.0 22.8 11.2 6 AG-25, EG-21, AGJ-27 50
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Sellos multi orificio
Medidas en mm.

Art. Para cable O.D.D. H Orificios Para prensaestopas

MH23-6B 2.0-3.0 22.8 11.2 6 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-6C 2.6-3.6 22.8 11.2 6 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-6D 3.6-5.2 22.8 11.2 6 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-7A 1.3-2.0 22.8 11.2 7 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-7B 2.0-3.0 22.8 11.2 7 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-7C 2.6-3.6 22.8 11.2 7 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH30-2A 3.6-5.2 30.4 14.4 2 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-2B 5.1-6.5 30.4 14.4 2 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-2C 6.4-8.7 30.4 14.4 2 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-2D 3.6-5.2 30.4 14.4 2 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-3A 3.6-5.2 30.4 14.4 3 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-3B 4.8-6.2 30.4 14.4 3 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-3C 6.2-8.0 30.4 14.4 3 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-3D 7.7-10 30.4 14.4 3 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-4A 2.0-3.1 30.4 14.4 4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-4B 3.0-4.1 30.4 14.4 4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-4C 3.8-5.2 30.4 14.4 4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-4D 5.6-7.3 30.4 14.4 4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-4E 7.0-9.0 30.4 14.4 4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-5A 2.6-3.6 30.4 14.4 5 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-5B 3.6-4.6 30.4 14.4 5 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-5C 4.6-6.0 30.4 14.4 5 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-5D 6.0-8.0 30.4 14.4 5 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-6A 2.6-3.6 30.4 14.4 6 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-6B 3.6-5.2 30.4 14.4 6 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-6C 5.6-7.0 30.4 14.4 6 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-7A 2.6-3.6 30.4 14.4 7 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-7B 4.6-6.0 30.4 14.4 7 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH39-2A 7.0-9.0 39 8.3 2 AG-40 10

MH39-2B 11-13 39 8.3 2 AG-40 10

MH39-3A 6.5-8.3 39 8.3 3 AG-40 10

MH39-3B 7.7-10 39 8.3 3 AG-40 10

MH39-4A 10-12 39 8.3 4 AG-40 10

MH39-5A 6.5-8.3 39 8.3 5 AG-40 10

MH42-2A 7.0-9.0 41.8 8.3 2 EG-36 10

MH42-2B 11-13 41.8 8.3 2 EG-36 10

MH42-3A 6.5-8.3 41.8 8.3 3 EG-36 10

MH42-3B 7.7-10 41.8 8.3 3 EG-36 10

MH42-4A 10-12 41.8 8.3 4 EG-36 10

MH42-5A 6.5-8.3 41.8 8.3 5 EG-36 10
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ARTÍCULO SÓLO DISPONIBLE BAJO DEMANDA. 
Material: TPE
Color: n Negro. 

Sellos con orificio plano

Medidas en mm.

Art. Para cable O.D.D. H Para prensaestopas

MH9-FA 6.9x2.3 9 7.3 AG-12, EG-7, AGJ-14 50

MH11-FA 6.9x2.3 11 8 EG-9 50

MH14-FA 6.9x2.3 14 9.2 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH14-FB 9.8x6 14 9.2 AG-16, EG-11, AGJ-17 50

MH16-FA 11.3X5 16 8.4 EG-13.5 50

MH18-FA 9.8x6 17.5 9 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-FB 11.3x5 17.5 9 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-FC 11.8x6.5 17.5 9 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-FD 11.8x7 17.5 9 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-FE 13.8x6 17.5 9 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH18-FF 13.8x7 17.5 9 AG-20, EG-16, AGJ-21 50

MH23-FA 11.8x6.5 22.8 11.2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-FB 11.8x7 22.8 11.2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-FC 13.8x6 22.8 11.2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH23-FD 13.8x7 22.8 11.2 AG-25, EG-21, AGJ-27 50

MH30-FA 13.8x6 30.4 14.4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-FB 13.8x7 30.4 14.4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH30-FC 21.8x8 30.4 14.4 AG-32, EG-29, AGJ-34 25

MH39-FA 28.3x10 39 8.3 AG-40 10

MH39-FB 28.8x5.5 39 8.3 AG-40 10

MH42-FA 28.3x5.5 41.8 8.3 EG-36 10

MH42-FB 28.5x10 41.8 8.3 EG-36 10
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Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 Ø B2 Ø B3 L1 L2 L3 Para cable

PG-16-1 16 1.5 10.5 7 10 12 17 16.5 5-10 50

PG-20-1 20 1.5 13.7 9 13 13 19 19.5 6-13 50

PG-25-1 25 1.5 18.5 11 17 13 22 21 10-18 50

PG-32-1 32 1.5 25 15 20 15 24.5 24.5 16-22 25

PG-40-1 40 1.5 32 22 27 31 21 26.5 27.5 20-27 10

PG-50-1 50 1.5 41.5 32 36 41 23 30 31 30-41 10

PG-63-1 63 1.5 53.2 43 43 51 25 33 33 40-53 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 
Aislante y resistente al agua y a los golpes. 
Para protección y fijación de cables en paneles. 
Aplicación:  
 1. Montar y fijar el cuerpo en el orificio del panel. 
 2. Insertar los cables a través del cuerpo y las piezas de fijación y cierre. 
 3. Apretar la tuerca de fijación para mantener el cable en posición.

Medidas en mm.

Orificio de montaje

TuercaJunta grande Junta pequeña Grapa de sujeciónCuerpoArandelaContratuerca

Prensaestopas de nylon
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Arandelas de cambio de rosca

Art.
Ø D1

Ø D2 L L1 WPG mm
P-712 PG7 12.5 M12x1.5 8 10 15 100

P-716 PG7 12.5 M16x1.5 8 10 20 100

P-912 PG9 15.2 M12x1.5 8 9 18.8 100

P-916 PG9 15.2 M16x1.5 8 10 20 100

P-920 PG9 15.2 M20x1.5 8 10 24 100

P-1116 PG11 18.3 M16x1.5 8 9 22 100

P-1120 PG11 18.3 M20x1.5 8 10 24 100

P-1316 PG13.5 20.4 M16x1.5 9 9 24 100

P-1320 PG13.5 20.4 M20x1.5 9 10 24 100

P-1325 PG13.5 20.4 M25x1.5 9 10 30 100

Art.
Ø D1

Ø D2 L L1 WPG mm
P-1620 PG16 22.5 M20x1.5 10 10 26.8 100

P-1625 PG16 22.5 M25x1.5 10 10 30 100

P-2125 PG21 28.3 M25x1.5 11 10 32.5 100

P-2132 PG21 28.3 M32x1.5 11 12 36.8 50

P-2932 PG29 37 M32x1.5 11 10 41.6 50

P-2940 PG29 37 M40x1.5 11 11 44.8 25

P-3640 PG36 47 M40x1.5 11 10 55 25

P-4250 PG42 54 M50x1.5 11 14 55 25

P-4863 PG48 49.3 M63x1.5 11 14 68 25

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color standard: n Gris. 
Permite el cambio de rosca externa PG a rosca interna métrica.

Medidas en mm.

Rosca interna Rosca externa
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Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 L1 L2 L3 Para cable

AG-12SR 12 1.25 8.3 6 7.9 12.1 53.3 3-6.5 50

AG-16SR 16 1.5 10.9 9.6 14.4 14.4 74.9 5-10 50

AG-20SR 20 1.5 14.8 12.9 12.8 19.5 96.2 10-14 50

AG-25SR 25 1.5 18.5 16.5 13.9 19.5 111.2 13-18 25

Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 L1 L2 L3 Para cable

AGJ-14SR 14 1.5 8.04 6.33 8.07 12.15 53.3 3-6.5 50

AGJ-17SR 17 1.5 10.76 10.25 14.63 14.53 74.9 5-10 50

AGJ-21SR 21 1.5 14.98 13.5 12.87 19.6 96.2 10-14 50

AGJ-27SR 27 1.5 18.37 18.65 14.66 18.45 111.2 13-18 25

Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 L1 L2 L3 Para cable

EG-7SR 11.7 1.5 8.0 6.0 8.0 12.8 53.3 3.5-6 50

EG-9SR 14.3 1.5 9.9 7.0 8.1 13.9 62.5 4-8 50

EG-11SR 17.3 1.5 13.2 9.6 8.2 15.4 74.9 5-10 50

EG-13.5SR 19.3 1.5 15.2 11.7 8.9 15.8 85.5 6-12 50

EG-16SR 21.3 1.5 17.2 12.9 8.9 17.3 96.2 10-14 50

EG-21SR 27 1.5 22.4 16.5 10.8 18.6 111.2 13-18 25

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 

Prensaestopas de nylon con protector de cable

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Orificio de montaje

TuercaJuntaGrapa de sujeciónCuerpoArandelaContratuerca

Sistema métrico

Sistema JIS

Sistema PG
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Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 Ø B2 Ø B3 L1 L2 L3 Para cable

PG-1610 16 1.5 10.9 4.8 7 10 12 17 62 5-10

PG-2013 20 1.5 14.1 5.1 9 13 13 19 78 6-13

Art. Ø D1 Paso Ø D2 Ø B1 L1 L2 L3 L H Para cable

NPTA-38 16.6 NPT 3/8" 12 9.3 11.7 9.85 16.7 48.5 30 5-9 20

NPTA-12 21 NPT 1/2" 14 13 14.7 11.75 18.4 51.6 31.2 10-13 20

NPTA-34 26.3 NPT 3/4" 19.2 16.4 14.8 12.55 22.3 64.5 41.6 13-16 20

NPTA-114 41.7 NPT 1 1/4” 31.6 29.3 18.8 16.25 31 85 53 22-29 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 
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Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 

Prensaestopas de nylon con protector de cable

Prensaestopas de nylon en ángulo recto

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Orificio de montaje

TuercaJunta grande Junta pequeña Grapa de sujeciónCuerpoArandelaContratuerca

TuercaJuntaGrapa de sujeciónCuerpo
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Art. Ø D1 Ø D2 Ø D3 L1 L2 L3 Para tubo

BG-10 14.4 6.3 7.5 9.7 18.5 15.9 BG-10P 50 

BG-14 18.0 11 10.5 10 17.9 15.7 BG-14P 50 

BG-16 15.9 11 10.8 10 17.9 15.7 BG-16P 50 

BG-18 17.2 11 13.8 11 19 16 BG-18P (3/8") 50

BG-20 19.2 15 14.7 10 17.7 16 BG-20P 50

BG-22 20.6 14.8 17.2 11 19 16 BG-22P (1/2") 50

BG-25 23.1 18 19.6 11.3 23.4 21 BG-25P 50

BG-26 24 17.7 20.3 12.5 25 20 BG-26P (3/4") 50

BG-32 31.2 26 24.3 12 22.8 20.6 BG-32P 25

BG-34 32.5 25.8 28.7 12.5 25 21 BG-34P (1") 25

BG-40 37.5 31.5 31.6 11.3 23.6 20.7 BG-40P 25

BG-42 38.7 31.5 35 12.5 25 21 BG-42P (1 1/4") 25

BG-48 44 37.5 40.5 12.6 22.3 20.7 BG-48P 10

BG-50 44 37.5 39.5 12.6 21.6 20.7 BG-50P 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Gris. 
Construido en tres partes para la fijación de tubos flexibles en paneles  
de control, maquinaria, etc...  
Aplicación:  1. Montar el cuerpo en el orificio del panel. 
 2. Pasar el tubo a través de la tuerca de fijación. 
 3. Insertar el tubo dentro de la grapa de sujeción y fijar  
  con la tuerca para completar el montaje.

Adaptadores para tubos flexibles

Medidas en mm.
TuercaCuerpoContratuerca

Art. Para tubo

BGQ-16 BG-16P

BGQ-18 BG-18P

BGQ-20 BG-20P

BGQ-22 BG-22P

Art. Para tubo

BGQ-25 BG-25P

BGQ-26 BG-26P

BGQ-32 BG-32P

BGQ-34 BG-34P

Material: PVC. 
Color standard: n Gris. Color bajo demanda: n Negro -BK.
Para color negro, añadir sufijo a la referencia. Por ejemplo, BGQ-16-BK.
Sistema patentado.
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Adaptador “EASY TYPE” para tubos flexibles

1. Insertar el tubo  
en el adaptador

2. Tirar del seguro  
hacia abajo

3. Girar para bloquearlo
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Art. Art. Art. Para tubo

FAM-18 FAP-18 FAB-18 BG-18P (3/8")

FAM-22 FAP-22 FAB-22 BG-22P (1/2")

FAM-26 FAP-26 FAB-26 BG-26P (3/4")

FAM-34 FAP-34 FAB-34 BG-34P (1")

Material: ABS.  Color: n Gris.
FAM: Tubo flexible / tubo flexible.
FAP: Tubo blexible / tubo rígido de PVC.
FAB: Tubo flexible / caja de distribución. 
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Adaptador para tubos flexibles

FAM
FAP
FAB

Art.  Orificio de montaje Para tubo

MG-18 20.6 MCR04 3/8” 50

MG-26 20.6 MCR05 1/2” 50

MG-26 25.0 MCR06 3/4” 50

MG-32 32.6 MCR08 1” 25

MG-41 41.5 MCR010 1 1/4” 25

Material: ABS.  Color: n Gris.

Pasacables adaptables

Medidas en mm.
TuercaJuntaGrapa de sujeciónCuerpoContratuerca
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Art.
Paso 

de rosca
Orificio  

de montaje Para tubo

NBG-02 M16x1.5 15.5 MCR-02 50

NBG-03 M16x1.5 15.5 MCR-03 50

NBG-04 PT 1/2” 20.9 MCR-04 50

NBG-05 PT 1/2” 20.9 MCR-05 50

NBG-06 PT 3/4” 26.4 MCR-06 50

NBG-08 PT1” 33.2 MCR-08 30

NBG-10 PT1 1/4” 41.9 MCR-10 20

NBG-12 PT1 1/2” 47.8 MCR-12 10

NBG-16 PT2” 59.6 MCR-16 5

NBG-20 PT2 1/2” 75.1 MCR-20 1

NBG-24 PT3” 87.8 MCR-24 1

NBG-32 PT4” 113 MCR-32 1

Art.
Paso 

de rosca
Orificio  

de montaje Para tubo

FBG-04 PS1/2” 18.8 MCR-04 50

FBG-05 PS1/2” 18.8 MCR-05 50

FBG-06 PS3/4” 25 MCR-06 50

FBG-08 PS1” 30.9 MCR-08 30

FBG-10 PS1 1/4” 39.9 MCR-10 20

FBG-12 PS1 1/2” 45.5 MCR-12 10

FBG-16 PS2” 57.2 MCR-16 5

FBG-20 PS2 1/2” 73 MCR-20 1

FBG-24 PS3” 85.9 MCR-24 1

FBG-32 PS4” 110.9 MCR-32 1

Material Aleación de Zinc. Resistente al agua, corrosión y calor.

Material Aleación de Zinc. Resistente al agua, corrosión y calor.

Adaptadores de tubo corrugado metálico

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Adaptador para caja de control

Adaptador con rosca interior
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Art.
Paso 

de rosca
Orificio  

de montaje Para tubo

RBG-04 PT1/2” 20.9 MCR-04 50

RBG-05 PT1/2” 20.9 MCR-05 50

RBG-06 PT3/4” 26.4 MCR-06 50

RBG-08 PT1” 33.2 MCR-08 30

RBG-10 PT1 1/4” 41.9 MCR-10 20

RBG-12 PT1 1/2” 47.8 MCR-12 10

RBG-16 PT2” 59.6 MCR-16 5

RBG-20 PT2 1/2” 75.1 MCR-20 1

RBG-24 PT3” 87.8 MCR-24 1

RBG-32 PT4” 113.0 MCR-32 1

Art.
Paso 

de rosca
Orificio  

de montaje Para tubo

EBG-04 E19(1/2”) 19.5 MCR-04 50

EBG-05 E19(1/2”) 19.5 MCR-05 50

EBG-06 E25(3/4”) 26.1 MCR-06 50

EBG-08 E31(1”) 32.2 MCR-08 30

EBG-10 E39(1 1/4”) 38.7 MCR-10 20

EBG-12 E51(1 1/2”) 51.7 MCR-12 10

EBG-16 E63(2”) 63.9 MCR-16 5

EBG-20 E75(2 1/2”) 76.8 MCR-20 1

EBG-24 E82(3”) 89.5 MCR-24 1

EBG-32 E104(4”) 115.7 MCR-32 1

Art.
Paso 

de rosca
Orificio  

de montaje Para tubo

PBG-05 #16(1/2”) 22.3 MCR-05 50

PBG-06 #20(3/4”) 27.7 MCR-06 50

PBG-08 #28(1”) 34.3 MCR-08 30

PBG-10 #35(1 1/4”) 43.8 MCR-10 20

PBG-12 #41(1 1/2”) 51.7 MCR-12 10

PBG-16 #52(2”) 63.9 MCR-16 5

PBG-20 #65(2 1/2”) 76.8 MCR-20 1

PBG-24 #80(3”) 89.5 MCR-24 1

PBG-32 #100(4”) 115.7 MCR-32 1

Adaptadores de tubo corrugado metálico

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Adaptador en L para caja de control

Adaptador tubería

EMT

PVC



XB COMPONENTS
Pasamuros
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Más información técnica 
sobre el producto:
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5.10

5.10-3

KLIKSEAL®

KLIKSEAL® Thin

T-1475807 M20 7-11 4-11 20.5 0.5-3 17-20 5.5 4.0 50/2000
T-1475817
T-1475827
T-1475808 M25 7-11 4-11 25.5 0.5-3 17-20 5.5 5.0 50/1500
T-1475818
T-1475828

T-1475803 M20 7-11 4-11 20.5 2-5 17-20 5.5 4.0 50/2000
T-1475813
T-1475823
T-1475804 M25 7-13 4-13 25.5 2.5 17-20 5.5 5.0 50/1500
T-1475814
T-1475824

 Para cable/tubo Ø mm. mm
 Medida 67  65 A B H H2 D 

 Para cable/tubo Ø mm. mm
 Medida 67  65 A B H H2 D 

Art.

Art.

IP

IP

IP

IP

-20ºC +125ºC / TPE y PA66 (UL)    
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RUTASEAL® EPDM Métrico

T-1458233 M12 4-7 67 12.5 0.5-2 20 12.7 5.4 50/4000 
T-1458293    
T-1458303    
T-1458233-F     2-5
T-1458293-F    
T-1458303-F    
T-1458234 M16 5-9 67 16.5 1-4 21 18 10.5 50/4000
T-1458294    
T-1458304    
T-1458234-F     2-5
T-1458294-F    
T-1458304-F    
T-1458235 M20 8-13 67 20.5 1-4 25.5 20 12.7 50/2000
T-1458295
T-1458305
T-1458236 M25 11-17 67 25.5 1-4 30.5 21.6 14.5 50/1500
T-1458296
T-1458306
T-1458237 M32 15-20 67 32.5 1-4 38.5 24.8 17.5 25/1000
T-1458297
T-1458307
T-1458238 M40 19-28 67 40.5 1-4 48.5 30 20.4 25/400
T-1458298
T-1458308
T-1458239 M50 27-35 67 50.5 1-4 60.5 35 23.9 10/250
T-1458299
T-1458309
T-1458240 M63 34-45 67 63.5 1-4 73.5 40 28.9 5/125
T-1458300
T-1458337

  Para cable/  mm
 Medida tubo Ø mm. A B D H   H1 Art. IP

-40ºC +110ºC / EPDM
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RUTASEAL® EPDM PG 

T-1458220 PG7 3-5 67 13 0.5-2 20 12.7 5.4 50/4000
T-RS-PG7S     
T-1458212    
T-1458221 PG9 5-7 67 16 1-4 21 18 10.3 50/4000
T-RS-PG9S     
T-1458213    
T-1458222 PG11 7-10 67 19 1-4 24 20 12.7 50/2000
T-RS-PG11S     
T-1458214    
T-1458223 PG16 10-14 67 23 1-4 28 21.6 14.7 50/1500
T-RS-PG16S     
T-1458215    
T-1458224 PG21 14-20 67 29 1-4 35 24.8 17.6 25/1000
T-RS-PG21S     
T-1458216    
T-1458225 PG29 20-26 67 38 1-4 46 28.5 20 25/400
T-RS-PG29S     
T-1458217    
T-1458226 PG36 26-35 67 48 1-4 58 35 23.9 10/250
T-RS-PG36S     
T-1458218 

-40ºC +110ºC / EPDM
  Para cable/  mm
 Medida tubo Ø mm. A B D H   H1 Art. IP
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RUTASEAL® Cloropreno

T-1458253 M12 4-7 67 12.5 0.5-2 20 12.7 5.4 50/4000
T-1458253-F      2-5

T-1458254 M16 5-9 67 16.5 1-4 21 18 10.5 50/4000
T-1458254-F      2-5 
T-1458255 M20 8-13 67 20.5 1-4 25.5 20 12.7 50/2000

T-1458256 M25 11-17 67 25.5 1-4 30.5 21.6 14.5 50/1500

T-1458257 M32 15-20 67 32.5 1-4 38.5 24.8 17.5 25/1000

T-1458258 M40 19-28 67 40.5 1-4 48.5 30 20.4 25/400

T-1458259 M50 27-35 67 50.5 1-4 60.5 35 23.9 10/250

T-1458260 M63 34-45 67 63.5 1-4 73.5 40 28.9 5/125

-30ºC +100ºC / Cloropreno

  Para cable/  mm
 Medida tubo Ø mm. A B D H   H1 Art. IP

PG

Métrico

T-1458242 PG7 3-5 67 13 0.5-2 20 12.7 5.4 50/4000

T-1458243 PG9 5-7 67 16 1-4 21 18 10.3 50/4000

T-1458244 PG11 7-10 67 19 1-4 24 20 12.7 50/2000

T-1458245 PG16 10-14 67 23 1-4 28 21.6 14.7 50/1500

T-1458246 PG21 14-20 67 29 1-4 35 24.8 17.6 25/1000

T-1458247 PG29 20-26 67 38 1-4 46 28.5 20 25/400

T-1458248 PG36 26-35 67 48 1-4 58 35 23.9 10/250

  Para cable/  mm
 Medida tubo Ø mm. A B D H   H1 Art. IP
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TSS Métrico

T-1475711 T-1475753 M16 5-10 67 16.5 0.5-3 23.5 4 11 4 6.75 50/4000
T-1475716 T-1475758     
T-1475721 T-1475763   
T-1475712 T-1475754 M20 6-13 67 20.5 0.5-3 27.5 5 11 4 6.75 50/3500
T-1475717 T-1475759    
T-1475722 T-1475764    
T-1475713 T-1475755 M25 8-17 67 25.5 0.5-3.5 32.5 7 11 4 6.75 50/2500
T-1475718 T-1475760    
T-1475723 T-1475765    
T-1475714 T-1475756 M32 12-24 67 32.5 0.5-4.5 39.5 11 11 4 6.75 25/1500
T-1475719 T-1475761    
T-1475724 T-1475766    
T-1475715 T-1475757 M40 19-31 67 40.5 1.5-4.5 47.5 18 13.5 4.84 7.41 25/1000
T-1475720 T-1475762    
T-1475725 T-1475767     

-50ºC +125ºC / TPE (UL)     

    Para cable/    mm
 Métrico Métrico VO Medida tubo Ø mm. A B D D1 H H1 H2 Art. Art. IP

-40ºC +80ºC / TPE V0 (UL)     

Métrico
Métrico VO
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TSS PG

T-1475732 T-1475774 PG9 5-10 67 16 0.5-3 24 4 11 4 6.75 50/4000
T-1475737 T-1475779    
T-1475742 T-1475784   
T-1475733 T-1475775  PG11 6-12 67 19 0.5-3 26 5 11 4 6.75 50/3500
T-1475738 T-1475780    
T-1475743 T-1475785   
T-1475734 T-1475776  PG16 8-15 67 23 0.5-3.5 30 7 11 4 6.75 50/2500
T-1475739 T-1475781    
T-1475744 T-1475786   
T-1475735 T-1475777 PG21 10-20 67 29 0.5-4.5 36 9 11 4 6.75 25/1500
T-1475740 T-1475782    
T-1475745 T-1475787   
T-1475736 T-1475778  PG29 18-27 67 38 1.5-4.5 45 17 13.5 4.84 7.41 25/1000
T-1475741 T-1475783    
T-1475746 T-1475788          

    Para cable/    mm
 PG PG VO Medida tubo Ø mm. A B D D1 H H1 H2 Art. Art. IP

-50ºC +125ºC / TPE (UL)     
-40ºC +80ºC / TPE V0 (UL)     

PG
PG VO
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TSS Multi

T-1475726 T-1475768  M20 3x 4-7 67 20.5 0.5-3 27.5 3 11 4 6.75 50/3500
T-1475728 T-1475770    
T-1475730 T-1475772   
T-1475727 T-1475769  M25 3x 4-9 67 25.5 0.5-3.5 32.5 3 11 4 6.75 50/2500
T-1475729 T-1475771    
T-1475731 T-1475773   
T-1475747 T-1475789  PG11 3x 4-6 67 19 0.5-3 26 3 11 4 6.75 50/3500
T-1475749 T-1475791    
T-1475751 T-1475793   
T-1475748 T-1475790  PG16 3x 4-8 67 23 0.5-3.5 30 3 11 4 6.75 50/2500
T-1475750 T-1475792    
T-1475752 T-1475794          

-50ºC +125ºC / TPE (UL)     
-40ºC +80ºC / TPE V0 (UL)     

Multi
Multi VO

    Para cable/    mm
 Multi Multi VO Medida tubo Ø mm. A B D D1 H H1 H2 Art. Art. IP
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DAF - Marcos

T-2665400 FL21 65 214 90 9 12 ~35 10/100
T-2665418    
T-2665404 FL13 65 134 52 6.5 12 ~35 10/100
T-2665422 

FL21

FL13

H1

H2

   mm
 Medida L1 L2 H H1 H2 Art. IP

-20ºC +125ºC / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL)     
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 DAF - Módulos

T-2665414 65  34   68 2x 8-17 10/100
T-2665432

T-2665415 65 34   68  2x M20 10/100
T-2665433

T-2665416 65  34   68 10x 4-10 10/100
T-2665434

T-2665417 65  34   34 M20 10/100
T-2665435

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

Art.

Art.

Art.

Art.

IP

IP

IP

IP

  Para marco FL13

-20ºC +125ºC / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL)     

H

L
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T-2665406 65 68   68 2x M25 + 2x M16 10/100
T-2665424

T-2665407 65 68   68 Knockout M50. M40. M32 10/100
T-2665425

T-2665408 65 68   68 9x 7-14 10/100
T-2665426

T-2665409 65 68   68 2x 20-30 + 2x 10-20 10/100
T-2665427

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

Art.

Art.

Art.

Art.

IP

IP

IP

IP

-20ºC +125ºC / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL)     

H

L

DAF - Módulos   Para marco FL21
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DAF - Módulos   Para marco FL21

T-2665411 65 68   34 2x 8-17 10/100
T-2665429

T-2665412 65 68   34 2x M20 10/100
T-2665430

T-2665413 65 68   34 10x 4-10 10/100
T-2665431

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

  mm 
  H        L       Para cable 

Art.

Art.

Art.

IP

IP

IP

-20ºC +125ºC / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL)     

H

L
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DAF - Kits

 Para cable 

 Para cable 

 Para cable 

 Para cable 

Art.

Art.

Art.

Art.

IP

IP

IP

IP

  Tipo FL13

  Tipo FL21

T-2665405 65 1x M20 + 10x 4-10 10/100
T-2665423

T-2665401 65 2x M25. M16. M20 10/100
T-2665419  + 20x 4-10

T-2665402 65 2x M20 + 2x 8-17 10/100
T-2665420  + 30x 4-10

T-2665403 65 18x 7-14 + 10x 4-10 10/100
T-2665421  

-20ºC +125ºC / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL)     
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La versión standard de TSS ya posee una excelente 
resistencia a los rayos UV, no obstante en caso de estar 
expuesto el producto constantemente a este tipo de rayos, 
puede utilizarse esta versión. (ejemplo: luces UV para 
la eliminación de gérmenes y olores en instalaciones de 
restauración).

RUTASEAL® especial para paneles mas gruesos (hasta 
5mm) tanto en M12 como en M16.

Esta versión en M20 es utilizable para cables de 3-5mm.

Versión para dos cables de diferente sección en un mismo 
pasamuros.

Productos especiales

TSS de alta resistencia a los rayos UV

TRS - Versión especial II y III

TSS para cables más finos

TSS oval

En XB y TST estamos siempre dispuestos a buscar soluciones conjuntas de las necesidades de nuestros clientes, haciendo 
versiones especiales de nuestros productos. Aquí tenemos algunos ejemplos:
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XB COMPONENTS
Pasacables
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Art. Para cable UL Dimensiones cable A B D F

SR-F21 SPT-1 #18 2.3x4.5/2.8x5.3 9.5 8.7 10.3 0.5-1.6

SR-F23 SPT-1 #18 2.3x4.5/2.8x5.3 9.5 8.7 10.3 1.8-3.2

SR-F31 SPT-1 #18 3x5.6 11.2 9.9 10.3 1.0-1.6

SR-F32 SPT-1 #18 3x5.6 11.0 9.9 10.3 1.9-2.5

SR-F41 SPT-2 #18 3x7.1/3.8x7.6 12.7 11.8 10.3 0.5-1.6

SR-F42 SPT-2 #18 3x7.1/3.8x7.6 12.7 11.8 10.3 1.8-2.5

SR-F51 SPT-3 #18 5x10.4 14.3 12.9 15.2 0.5-1.6

SR-F53 SPT-3 #18 5x10.4 14.3 12.9 15.2 1.8-3.5

Art. Para cable UL Dimensiones cable Ø A B D F

SR-5R1 SVI. SVT 3C #18 6.2-7.4 12.8 11.5 11.0 0.5-1.6

SR-5R2 SVI. SVT 3C #18 6.2-7.4 13.0 11.5 11.0 1.8-2.5

SR-6W2 SJT 3C #18 7.6 12.8 11.8 11.0 1.8-2.3

SR-6P1 SJT 3C #18 7.4-8.2 15.9 14.0 14.8 0.5-1.6

SR-6P3 SJT 3C #18 7.4-8.2 15.9 14.0 14.8 1.9-3.2

SR-6R1 SJ. SJT. 3C #16 8.2-9.2 15.9 14.0 14.8 0.5-1.6

SR-6R3 SJ. SJT. 3C #16 8.2 -9.2 15.9 14.0 14.8 1.9-3.2

SR-7R1 SJT. 3C #14 9.2-10.5/11 19.9 17.0 19.0 0.5-1.6

SR-7R3 SJT. 3C #14 9.2-10.5/11 19.7 17.0 19.0 1.9-3.2

SR-8R3 SJT. 3C #12 12-15.2 21.6 21.3 20.6 1.9-3.2

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. Color: n Negro. 
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Art.  KT-1
Material: Acero
Compatible con toda la serie SR.

Pasacables a presión

Herramienta para montaje de pasacables a presión

Medidas en mm.

Grosor chasis

Orificio
de montaje

Para cable plano

Para cable redondo
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Art. Orificio de montaje Ø B Ø C L T

SB-7S 7.1 5.8 8.8 6.1 1.3

SB-8S 7.9 6.8 9.8 6.0 1.5

SB-12S 11.9 9.2 13.7 6.3 1.5

SB-22S 22.2 19.6 24.0 6.5 1.5

SB-8 7.9 5.8 10.5 8.0 1.6

SB-8A 7.9 5.1 10.3 8.0 1.6

SB-10 9.5 6.4 12.0 10.3 1.6

SB-10M 9.5 7.8 13.0 10.5 1.6

SB-13 12.7 8.0 15.0 10.3 1.6

SB-14 14.3 11.4 17.0 10.3 1.5

SB-16 15.9 12.7 18.6 10.3 1.6

SB-19 19.1 14.3 21.7 10.3 1.6

SB-19M 19.1 15.8 21.7 10.3 1.6

SB-20 20.0 15.9 22.4 10.0 1.4

SB-22 22.2 17.5 24.2 11.5 1.6

SB-22M 22.2 18.9 24.2 11.5 1.6

SB-25 25.4 19.5 28.5 11.7 1.8

SB-26 25.4 19.1 28.5 11.5 1.6

SB-30 30.1 24.1 33.3 11.5 1.6

SB-32 32.0 23.8 34.6 11.4 1.5

SB-38 38.1 29.0 42.1 11.4 1.5

SB-45 44.5 35.4 47.8 11.6 1.5

SB-50 50.8 41.6 54.6 11.8 1.6

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 
Para chasis de 0,8 a 3,2 mm. de espesor. 
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Pasacables a presión

Medidas en mm.
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Art. Orificio de montanje Ø B Ø C L

RSB-16 15.9 12.7 20.5 10.3

RSB-19 19.1 14.8 24.0 10.0

RSB-21 20.6 15.2 24.3 10.0

RSB-22 22.2 17.0 25.4 11.5

RSB-25 25.3 20.4 28.5 11.5

RSB-28 27.6 23.0 31.2 11.5

RSB-35 34.2 29.5 38.5 11.7

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 
Su diseño permite que una sola medida admita varias secciones de cable.
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Pasacables a presión

Medidas en mm.

Art. Orificio de montaje Ø B Ø C L

OSB-10 9.5 6.0 11.8 9.8

OSB-13 12.7 7.5 15.1 10.3

OSB-16 15.9 11.2 18.5 10.3

OSB-19 19.1 12.5 21.0 10.3

OSB-22 22.2 17.0 24.6 10.3

OSB-26 25.4 20.0 28.0 10.6

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. Color: n Negro. 
Permite su colocación cuando los cables ya están instalados.
Para chasis de espesor de 0,8 a 3,2 mm.

 100

Medidas en mm.

Pasacables abierto
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Art. Abierto Art. Cerrado Ø A Ø B Ø C D E F

GE-2015 GEC-2015  23.9 19.6 15.5 2.1 2.0 3.9

GEQ-2015 GECQ-2015  23.9 19.6 15.5 2.1 2.0 3.9

GEQ-2621 GECQ-2621  30.0 26.0 20.8 2.4 2.4 3.8

Material: PVC. 
Color: n Negro. 
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Medidas en mm.

Pasacables abierto/cerrado

Abierto Cerrado

Art. Abierto Art. Cerrado Ø A Ø B Ø C D E

GM-0603 GMC-0603 8.5 6.0 3.0 4.7 1.7

GM-0705 GMC-0705 10.2 7.2 5.0 4.7 1.7

GM-1006 GMC-1006 13.3 10.0 6.4 6.5 1.7

GM-1410 GMC-1410 19.5 13.9 10.5 6.4 3.4

GM-2015 GMC-2015 23.7 20.1 15.5 6.1 1.7

GM-2518 GMC-2518 29.9 25.1 18.9 7.2 1.5

GM-3225 GMC-3225 38.1 31.7 25.0 7.8 1.5

Material: PVC. 
Color: n Negro. 

 100

Medidas en mm.
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Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100

Medidas en mm.

Pasacables cuadrado

Art. Orificio de montaje Ø B Ø C L

SGN-07 9.6 7.2 3.0 8.9

Art. A B C D E F

KB-1 20.5 13.0 14.0 6.0 8.0 10.0

KB-2 23.0 17.5 16.6 10.0 13.0 15.0

Material: PVC. 
Color: n Negro. 
Basta eliminar las piezas opcionales no necesarias para la adaptación a los  
diferentes diámetros de cable. Se utiliza para la fijación y protección de cables. 

 50

Pasacables adaptables

Medidas Ø en mm.

Art.
Orificio  

de montaje Ø B C

HP-8 7.9 10.3 8.1

HP-10 9.5 13.0 10.5

HP-13 12.7 16.5 10.9

HP-16 15.9 19.5 10.0

Art.
Orificio  

de montaje Ø B C

HP-19 19.0 22.9 10.0

HP-22 22.2 25.8 11.3

HP-25 25.0 29.0 11.6

HP-30 30.0 34.5 12.0

Art.
Orificio  

de montaje Ø B C

HP-38 38.1 42.1 11.2

HP-45 44.5 49.7 11.8

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Negro. 
Para chasis de 0,8 a 3,2 mm.

 100/1000

Medidas en mm.

Tapa orificios



5.11-8

Tapa orificios roscado

Art.
Rosca  
externa A Ø B C D

PSP-7 PG-7 12.2 14.8 10.0 6.0 100

PSP-9 PG-9 15.1 18.7 10.4 6.0 100

PSP-11 PG-11 18.5 21.7 10.4 6.0 100

PSP-13.5 PG-13.5 20.3 23.7 10.3 6.0 100

PSP-16 PG-16 22.3 27.0 10.3 6.0 100

Art.
Rosca  
externa A Ø B C D

PSP-21 PG-21 28.2 32.8 12.8 7.8 100

PSP-29 PG-29 37.0 44.1 13.3 7.8 50

PSP-36 PG-36 47.0 52.6 13.7 7.7 50

PSP-42 PG-42 54.0 59.5 16.3 9.6 10

PSP-48 PG-48 59.6 64.2 18.0 11.8 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Gris. 

Medidas en mm.Sistema PG

Art.
Rosca  
externa A Ø B C D

MSP-12 M12x1.5 11.7 15.0 10.0 6.0 100

MSP-16 M16x1.5 15.7 20.0 10.5 6.0 100

MSP-20 M20x1.5 19.9 24.0 10.5 6.0 100

MSP-25 M25x1.5 24.7 29.7 12.8 7.8 100

Art.
Rosca  
externa A Ø B C D

MSP-32 M32x1.5 31.7 36.6 13.3 7.8 50

MSP-40 M40x1.5 39.9 45.8 13.4 7.8 50

MSP-50 M50x1.5 49.4 55.5 16.2 9.8 10

MSP-63 M63x1.5 62.4 69.3 17.5 11.8 10

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: n Gris. 

Medidas en mm.Sistema métrico
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Art. Bolsa Art. Rollo T Grosor chasis

KG-008 KGH-008 0.8 < 0.8 

KG-010* KGH-010 1.0 0.8-1.0

KG-012 KGH-012 1.2 1.0-1.2

KG-016* KGH-016 1.6 1.2-1.6

KG-020* KGH-020 2.0 1.6-2.0

KG-024* KGH-024 2.4 2.0-2.4

KG-032* KGH-032 3.2 2.4-3.2

KG-045* KGH-045 4.5 3.2-4.5

Material:  KG y KGH: PE.
 KG-N: Nylon.
Color: N  Natural.

  KG: 10 m./bolsa
 KGH: 100 m./rollo
 KG-N: 100 piezas de 25 cm./bolsa

Medidas en mm.

Cubre aristas adaptable    

Material: PE. Color: N  Natural.

  10 m.

Cubre aristas recto    

Medidas en mm.

Art. A B C Grosor chasis

ED-010 0.5 1.0 3.3 < 1.0

ED-012 0.6 1.2 3.4 1.0-1.2

ED-016 0.9 1.6 4.6 1.2-1.6

ED-020 1.1 2.0 4.5 1.6-2.0

ED-024 1.2 2.4 5.1 2.0-2.4

ED-032 1.5 3.2 5.8 2.4-3.2

* Disponibles en Nylon, en bolsas de 100 piezas de 25cm. 
 Añadir N al final de la referencia.
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XB COMPONENTS
Señalización
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Señalizadores de cable tipo EC

Señalizadores numéricos tipo EC de colores

Art. Art. mm2/AWG D L

EC-0 ECA-02 0.12-0.75/26-18 2.0-3.2 4.0 1000

EC-1 ECA-1 0.75-3.5/18-12 3.0-4.2 4.0 1000

EC-2 ECA-2 3.5-8/12-8 3.6-7.4 5.0 500

EC-3 ECA-3 8-22/8-4 5.2-10.0 5.5 250

Material: PVC flexible. Color: n Amarillo. 
Temperatura máxima: 85º C.
Neutro o impreso.
Caracteres standard: Números: 0 a 9.
 Letras: A a Z.
 Símbolos: +. –. /.  (toma de tierra).  
El montaje debe realizarse antes de la conexión del cable al terminal o conector.
Por su flexibilidad y forma, permite adaptarse a diferentes tamaños de cables:

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter. 
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

 EC-0-x

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del número 
y color:

 EC-0-x

Medidas en mm.

-0BK  n0  Negro 
-1BN  n1  Marrón 
-2RD  n2  Rojo 
-3OE  n3  Naranja 
-4YW  n4  Amarillo 

-5GN  n5  Verde 
-6BL  n6  Azul 
-7VT n7  Violeta 
-8GY  n8  Gris 
-9WE  n9  Blanco

Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z

LD LD

Caracteres standard

Número y color

Referencia base

Referencia base

EC ECA

Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra
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Soporte para señalizadores FM

Art. L W T Nº marcadores

MS-65 65 9 6 9

MS-100 100 9 6 16

MS-135 135 9 7 23

Material: PVC. Color: n Negro. 
El soporte para señalizadores ovales facilita de forma cómoda y rápida la  
identificación de los cables. Con agujeros para brida.

 100

Medidas en mm.

Señalizadores numéricos “ovalgrip” tipo FM de colores

Señalizadores “ovalgrip” tipo FM

Art. mm2/AWG D L

FM-1 2-8/14-8 3.5-6.0 5.0 500

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del número 
y color:

 FM-1-x

 500

Material: PVC flexible. Color: n Amarillo. 
Neutro o impreso.
Caracteres standard: Números: 0 a 9.
 Letras: A a Z.
 Símbolos: +. –. /.  (toma de tierra). 
Sin ayuda de herramientas. Con una simple presión, se abre lo suficiente para 
introducir el cable en el mismo y la memoria del plástico hace regresar  
el marcador a su forma oval original.

Medidas en mm.

-0BK  n0  Negro 
-1BN  n1  Marrón 
-2RD  n2  Rojo 
-3OE  n3  Naranja 
-4YW  n4  Amarillo 

-5GN  n5  Verde 
-6BL  n6  Azul 
-7VT n7  Violeta 
-8GY  n8  Gris 
-9WE  n9  Blanco

Número y colorReferencia base

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter. 
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

 FM-1-x

Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z

Caracteres standardReferencia base
Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra
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Señalizadores tipo MB
Material: Nylon 66 homologado UL. 
Colores: n Amarillo,  Blanco.
Para color blanco, añadir el sufijo de color a la referencia. 
Neutro o impreso.
Caracteres standard: Números: 0 a 9.
 Letras: A a Z.
 Símbolos: +. –. /.  (toma de tierra). 

 100

Señalizadores tipo OC
Material: PVC rígido. Color:  Blanco.
Temperatura máxima: 85º C.
Se aplica después de la conexión al cable. Posibilidad de sustituir y mover sin 
necesidad de cortar el cable. La forma en O elimina los posibles inconvenientes entre 
cables sin suficiente espacio Se adaptan a varios diámetros de cables.
Neutro o impreso.
Caracteres standard: Números: 0 a 9.
 Letras: A a Z.
 Símbolos: +. –. /.  (toma de tierra). 

Art. n Art. mm2/AWG D L

MB-0 MB-0-BL 0.75/18 2.2 4.0

MB-1 MB-1-BL 1.25-2.0/16-14 3.0-3.4 4.0

MB-2 MB-2-BL 3.5-5.5/12-10 4.0-5.0 4.0

MB-3 MB-3-BL 8.0/8 5.2-6.0 5.0

Medidas en mm.
Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter. 
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

       MB-0-x
 MB-0-BL-x

Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z

Caracteres standardReferencia base
Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra

Art. mm2/AWG D L

OC-1 0.5-0.75/20-18 2.5-3.0 4.0 1000

OC-2 1.25-2.0/16-14 3.2-3.6 4.0 1000

OC-3 3.5-5.5/12-10 4.2-5.1 4.0 1000

OC-4 5.5-8.0/10-8 5.1-6.2 6.0 500

Medidas en mm.

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter. 
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

 OC-1-x

Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z

Caracteres standardReferencia base
Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra

Fiber line
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Señalizadores tipo CM

Señalizadores tipo OM

Material: PVC rígido. Color:  Blanco.
Temperatura máxima: 85º C.
Aplicación por presión después de la conexión del cable.
Caracteres standard: Números: 0 a 9.
 Letras: A a Z.
 Símbolos: +. –. /.  (toma de tierra). 
Neutro o impreso. 
Largo: 4 mm.

 100

Material: PVC flexible. Color:  Blanco.
Temperatura máxima: 85º C.
Debe aplicarse antes de la conexión al terminal o conector.  
Largo: 10 mm.
Neutro o impreso.

 100

Art. mm2/AWG D

CM-0.75 0.75/18 3.0

CM-1.25 1.25/16 3.2

CM-2.0 2.0/14 3.6

Art. mm2/AWG D

CM-3.5 3.5/12 4.2

CM-5.5 5.5/10 5.1

CM-8 8.0/8 6.2

Art. mm2/AWG D Caracteres standard

OM-22S Para 
cable 

de fibra 
óptica

1.3

Marcas especiales 
bajo demanda

OM-20S 1.5

OM-18S 1.8

OM-16S 1.9

OM-0.75 0.75/18 3.0

Números: 0 a 100.
Letras: A a Z.

Símbolos:  +. –. /. 

OM-1.25 1.25/16 3.2

OM-2.0 1.25/16 3.2

OM-3.5 1.25/16 3.2

OM-5.5 1.25/16 3.2

OM-8 1.25/16 3.2

OM-14 14.0/6 7.6 Números: 0 a 9. Letras: A a Z.
Símbolos:  +. –. /. OM-22 22.0/4 9.4

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter.
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

 CM-0.75-x

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter. 
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

   OM-0.75-x

Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z

Números: -0 a -100
Letras: -A a -Z

Caracteres standard

Caracteres standard

Referencia base

Referencia base

Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra

Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra

Otros textos bajo demanda:
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Señalizadores tipo UM
Material: PP
Colores standard:  

Añadir el sufijo de color a la referencia. 
 

 100

Art. mm2/AWG L H W W1

UM-1 1.25-2.0/16-14 12.6 12.6 12.6 12.6

Medidas en mm.

n Amarillo -AM
n Azul -AZ 
n Rosa -RS 

n Verde -VE 
n Violeta -VI

Señalizadores numéricos tipo SM de colores

Señalizadores tipo SM

Art. mm2/AWG L

SM-0 0.12-0.5/26-20 2.3 1000

SM-1 0.5-1.5/20-18 2.9 1200

SM-2 1.5-2.5/16-14 2.8 1200

SM-3 4.0-6.0/12-10 2.9 800

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del número 
y color:

 SM-0-x

Material: Nylon66 94V-2. Color: n Amarillo. 
Neutro o impreso.
Caracteres standard: Números: 0 a 9.
 Letras: A a Z.
 Símbolos: +. –. /.  (toma de tierra). 

Medidas en mm.

Número y colorReferencia base

Para hacer un pedido debe enviar la referencia seguida del sufijo del caracter. 
Para artículo neutro, enviar solo la referencia base:

 SM-0-x

Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z

Caracteres standardReferencia base
Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra

-0BK  n0  Negro 
-1BN  n1  Marrón 
-2RD  n2  Rojo 
-3OE  n3  Naranja 
-4YW  n4  Amarillo 

-5GN  n5  Verde 
-6BL  n6  Azul 
-7VT n7  Violeta 
-8GY  n8  Gris 
-9WE  n9  Blanco



5.12-8

Material: PE. Color: N  Natural.
Placa para etiqueta de papel y sujeción con brida.

 100

Art. W L H W1 Panel

MC-1 32.6 11.5 3.0 5.0 30x9.5

MC-2 43.5 19.1 4.6 5.1 40x17

Medidas en mm.

Placas de señalización

Material: Nylon. Color:  Blanco.
Utilización en cableados para identificación permanente.
Sujeción con bridas desde CV-075 a CV-200 en cualquier posición.

 100

Art. L H

MT-1 26.0 5.2 1.2

MT-2 42.2 21.2 1.2

MT-3 60.8 25.2 1.2

MT-13518 135.0 18.0 1.0

MT-4 62.2 51.5 1.3

MT-6344 63.8 44.8 0.4

MT-3819 38.5 19.1 0.4

MT-4419 45.3 19.1 0.4

MT-5019 50.5 19.1 0.4

MT-6319 65.0 19.1 0.4

MT-3819 38.5 19.1 0.4

MT-16080 160.0 80.0 0.6

Medidas en mm.
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Señalización JLP
Material: Poliamida 6/6 sin halógenos.
Temperatura de uso: de -30 °C a +100 °C (shock 125 °C).
Buena resistencia a la gasolina, grasas, aceites, acetonas, etc.

 Serie 30.000 Serie 50.000
Longitud señalizador plano  20 mm. 26 mm.
Diámetro 2,2 a 3,6 mm. 3,6 a 6,0 mm.
Sección cable 0,5 a 2,5 mm2 2, 5 a 6,0 mm2 mm.
L 9 mm. 12 mm.

• Instalación rápida en cualquier momento del proceso de cableado.
• Alineamiento asegurado por encaje.

 320

Art. Art. Carácter

  30100  50100 0

  30101  50101 1

  30102  50102 2

  30103  50103 3

  30104  50104 4

  30105  50105 5

  30106  50106 6

  30107  50107 7

Art. Art. Carácter

  30108  50108 8

  30109  50109 9

  30150  50150 +

  30151  50151 –

  30152  50152 ~

  30153  50153 .

  30154  50154 /

  30155  50155

Medidas en mm.

L
43

5
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Señalizadores adhesivos
Aplicación adhesiva en los cables para identificación permanente. 
Aplicación antes o después de la conexión de los cables. 

Caracteres constantes o consecutivos.
Etiquetas adhesivas en tela bajo pedido.

Art. L W Caracteres standard

WMB-1 33 5.6 0 a 9 (1 página de cada número)

WMB-2 33 5.6 A a Z, /, +, -, 0 a 15 (10 páginas iguales)

WMB-3 33 5.6 1 a 45 (10 páginas iguales)

WMB-4 33 5.6 46 a 90 (10 páginas iguales)

WMB-5 33 5.6 4 páginas WMB-3
+4 páginas WMB-4
+2 páginas WMB-2

Art. L W Caracteres standard

WM-1 25 6.0 CONSTANTES Números: 0 a 100.
Letras: A a Z.
Símbolos:  +. –. /. 

CONSECUTIVOS Números: 
0 a 9, 1 a 34, 35 a 67, 68 a 100.
Letras: A a Z.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Para hacer un pedido de páginas, debe enviar la referencia seguida del sufijo 
del caracter constante o de la secuencia de caracteres consecutivos:

 WM-1-x

CONSTANTES
Números: -0 a -9
Letras: -A a -Z
Símbolos: -+
 -–
 -/
 -TT Toma tierra

CONSECUTIVOS
Números:
 0-9: -0-9 
 1-34: -1-34 
 35-67: -35-67 
 68-100: -68-100
Letras:
 A-Z: -A-Z

Caracteres standardReferencia base

Constantes

Consecutivos
Números Letras

Números Letras Símbolos
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

W

L

WM - Páginas sueltas

WMB - Blocs de 10 páginas
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Envasados especiales
Señalizadores numéricos tipo SM de colores.
Blister con 1 tira de cada número (0-9). 

Art. mm2/AWG

XB-SM0-0-9 0.12-0.5/26-20 250 (10 tiras de 25u.)

XB-SM1-0-9 0.5-1.5/20-18 150 (10 tiras de 15u.)

XB-SM2-0-9 1.5-2.5/16-14 150 (10 tiras de 15u.)

XB-SM3-0-9 4.0-6.0/12-10 100 (10 tiras de 10u.)

Medidas en mm.
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5.13

XB COMPONENTS
Leds



5.13-2



5.13-3

5.13

Pilotos LED con resistencia incorporada

Porta LED

Art. n Art. n Art. n Voltaje Amperaje

XB-12-RO XB-12-VE XB-12-AM 12V AC/DC 10 m.A.

XB-24-RO XB-24-VE XB-24-AM 24V AC/DC 10 m.A.

XB-230-RO XB-230-VE XB-230-AM 230V AC 7 m.A.

Art. n Art. n Art. n Voltaje Amperaje

XB-12-IRO XB-12-IVE XB-12-IAM 12V DC 5 m.A.

XB-24-IRO XB-24-IVE XB-24-IAM 24V DC 5 m.A.

Art. n Voltaje Amperaje

XB-12-AZ 12V AC/DC 20 m.A.

Longitud standard del cable: 200 mm. Otras longitudes y voltajes bajo pedido. 
Vida útil: 150.000 horas.
Insensible a golpes y vibraciones, sin autocebado, sin parpadeos, sin calenta-
miento, montaje a presión instantáneo.

 10/100

Orificio 
de montaje

Pared mínima: 0,8 y máx: 10 m/m

LED fijo

LED intermintente

Piloto de alta luminosidad

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color:  Blanco.

 100/1000

Art. A

LK-5 5

LK-18 18

Medidas en mm.
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Porta LED

Art. A B

LX-3 3 5

LX-6 6 5

LX-12 12 5

Art. A B C D E F

LE-3 3.1 3.6 1 1.2 7.2 3.6

LE-6 6.0 3.6 1 1.2 7.1 3.9

LE-13 12.9 4.0 1 1.4 6.0 3.9

Art. A B

LQT-3 3.1 6.6

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Art. A

LQ-2 2.6

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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Porta LED

Art. A B

PLM-16 16 18.7

Art. A L L1 W H LED

LHK-3 2.7 6 1 7.6 6 5Ø3PIN

Art. A L W H LED

LH-4 4.5 5.6 5.4 7.2 5Ø2PIN

Art. A B C

LDT-17 17.2 4.7 5.7

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color:  Blanco.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color:  Blanco.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje
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Porta LED

Art. A L W H LED

LHN-10 10 5.6 5.5 12.8 5Ø2PIN

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color: N  Natural.

 100/1000
Medidas en mm.

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color:  Blanco.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color:  Blanco.

 100/1000

Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2. 
Color:  Blanco.

 100/1000

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Medidas en mm.

Art. A

LY-14 14.1

Art. A L L1 W H LED

LG-8 7.8 5.6 3.1 5.5 10.8 5Ø2PIN

Art. A L L1 W H LED

LG3-12 12.0 7.1 3.6 7.5 15.8 5Ø3PIN

LG3-18 17.5 7.1 3.7 7.5 21.6 5Ø3PIN

Orificio 
de montaje

Orificio 
de montaje
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30101................................ 5.12-9
30102................................ 5.12-9
30103................................ 5.12-9
30104................................ 5.12-9
30105................................ 5.12-9
30106................................ 5.12-9
30107................................ 5.12-9
30108................................ 5.12-9
30109................................ 5.12-9
30150................................ 5.12-9
30151................................ 5.12-9
30152................................ 5.12-9
30153................................ 5.12-9
30154................................ 5.12-9
30155................................ 5.12-9
50100................................ 5.12-9
50101................................ 5.12-9
50102................................ 5.12-9
50103................................ 5.12-9
50104................................ 5.12-9
50105................................ 5.12-9
50106................................ 5.12-9
50107................................ 5.12-9
50108................................ 5.12-9
50109................................ 5.12-9
50150................................ 5.12-9
50151................................ 5.12-9
50152................................ 5.12-9
50153................................ 5.12-9
50154................................ 5.12-9
50155................................ 5.12-9
70701.................................. 5.6-8
70702.................................. 5.6-8
70703.................................. 5.6-8
70710.................................. 5.6-8
70711.................................. 5.6-8
70712.................................. 5.6-8
70751.................................. 5.6-8
70752.................................. 5.6-8
70753.................................. 5.6-8
70761.................................. 5.6-8
70762.................................. 5.6-8
70763.................................. 5.6-8
13.1019............................... 5.6-3
13.2019............................... 5.6-3
13.2519............................... 5.6-3
13.3319............................... 5.6-3
13.3350............................... 5.6-7
10J-S .................................. 5.2-6
11J-S .................................. 5.2-6
12.4025-NG ........................ 5.6-6
12J-S .................................. 5.2-6
13.2540-NG ........................ 5.6-3
17.5KVRSJY-* ................... 5.4-38
17.5KVRSJYZ-* ................ 5.4-38
17.5KVRSNY-* .................. 5.4-37
17.5KVRSNZ-* .................. 5.4-37
17.5KVRSWY-* ................. 5.4-37
17.5KVRSWZ-* ................. 5.4-37
1KVRST-* .......................... 5.4-36
24.2519-NG ........................ 5.6-3
24KVRSJY-* ...................... 5.4-39
24KVRSNY-* ..................... 5.4-39
24KVRSWY-* .................... 5.4-39
36KVRSNY-* ..................... 5.4-39
36KVRSWY-* .................... 5.4-40
4J-S .................................... 5.2-6
6J-S .................................... 5.2-6

75.1019-EPR-NG ............... 5.6-6
8J-S .................................... 5.2-6
A-* ..................................... 5.1-25
ADT-10019 .......................... 5.6-5
ADT-1519 ............................ 5.6-5
AG-* .................................... 5.9-3
AGJ-* .................................. 5.9-5
AGJ-SR-* .......................... 5.9-13
AG-SR .............................. 5.9-13
AP-* .................................... 5.2-6
ARL-15100 ......................... 5.6-7
ARM-* ................................. 5.6-6
AT-250............................... 5.1-19
AT-290............................... 5.1-19
ATC-* .................................. 5.2-7
AVT-0319 ............................ 5.6-6
AVTN-0319 ......................... 5.6-6
AWS-* ................................. 5.2-9
AX-* .................................. 5.5-15
B-1 .................................... 5.1-25
BBT1-* .............................. 5.4-33
BBT10-* ............................ 5.4-33
BCM-* ............................... 5.1-20
BCS-5 ............................... 5.3-11
B-CV-* .............................. 5.1-33
B-CV-XXB-* ...................... 5.1-33
BG-* .................................... 5.5-3
BG-* .................................. 5.9-15
BGQ-* ............................... 5.9-15
BH-* .................................... 5.5-6
BKT-10019 ........................ 5.8-16
BKT-10019 .......................... 5.6-5
BKT-1519 .......................... 5.8-16
BKT-1519 ............................ 5.6-5
BP-1000 ........................... 5.1-31
BS-3000 ........................... 5.1-21
BS-3001 ........................... 5.1-21
CAG-* ................................. 5.9-3
CATV-1 ............................... 5.2-7
CD-* .................................. 5.8-17
CEG-* ................................. 5.9-6
CF-* .................................... 5.5-4
CH-* .................................. 5.1-29
CH-* .................................... 5.5-6
CL-* .................................... 5.2-7
CM-0.75 ........................... 5.12-6
CM-1.25 ........................... 5.12-6
CM-2.0 ............................. 5.12-6
CM-3.5 ............................. 5.12-6
CM-5.5 ............................. 5.12-6
CM-8 ................................ 5.12-6
CP-* .................................... 5.5-5
CP-1000 ........................... 5.1-31
CP-300 ............................. 5.1-31
CR-* .................................... 5.5-4
CS-0305 ........................... 5.3-10
CS-0305L ......................... 5.3-10
CS-0406 ........................... 5.3-10
CS-0610 ........................... 5.3-10
CS-0813 ........................... 5.3-10
CS-10 ................................. 5.3-8
CS-1016 ........................... 5.3-10
CS-1219 ........................... 5.3-10
CS-13 ................................. 5.3-8
CS-1422 ........................... 5.3-10
CS-1625 ........................... 5.3-10
CS-1828 ........................... 5.3-10
CS-19 ................................. 5.3-8
CS-2236 ........................... 5.3-10

CS-2236L ......................... 5.3-10
CS-28 ................................. 5.3-8
CS-35 ................................. 5.3-8
CS-5 ................................... 5.3-8
CS-BR .............................. 5.1-30
CS-BR-BRIC .................... 5.1-30
CS-BR-NAT ...................... 5.1-30
CS-EP-400 ....................... 5.1-31
CS-GB-TR1 ...................... 5.4-27
CST-* ................................ 5.8-17
CTF-320 ........................... 5.1-18
CV-060 ................................ 5.1-3
CV-060B ............................. 5.1-3
CV-060BK ........................... 5.1-3
CV-060K ............................. 5.1-3
CV-060KW .......................... 5.1-5
CV-060W ............................ 5.1-5
CV-075 ................................ 5.1-3
CV-075B ............................. 5.1-3
CV-075BK ........................... 5.1-3
CV-075K ............................. 5.1-3
CV-075KW .......................... 5.1-5
CV-075W ............................ 5.1-5
CV-080 ................................ 5.1-3
CV-080B ............................. 5.1-3
CV-080BK ........................... 5.1-3
CV-080K ............................. 5.1-3
CV-080KW .......................... 5.1-5
CV-080W ............................ 5.1-5
CV-094 ................................ 5.1-3
CV-094B ............................. 5.1-3
CV-094BK ........................... 5.1-3
CV-094K ............................. 5.1-3
CV-094KW .......................... 5.1-5
CV-094W ............................ 5.1-5
CV-100 ................................ 5.1-3
CV-100-2 ............................ 5.1-4
CV-100-3 ............................ 5.1-4
CV-100-4 ............................ 5.1-4
CV-100-5 ............................ 5.1-4
CV-100-6 ............................ 5.1-4
CV-100-7 ............................ 5.1-4
CV-100-8 ............................ 5.1-4
CV-100-9 ............................ 5.1-4
CV-100B ............................. 5.1-3
CV-100BK ........................... 5.1-3
CV-100HS ........................... 5.1-6
CV-100HS ........................... 5.1-6
CV-100HS ........................... 5.1-6
CV-100K ............................. 5.1-3
CV-100KW .......................... 5.1-5
CV-100W ............................ 5.1-5
CV-1168.............................. 5.1-3
CV-1168B ........................... 5.1-3
CV-1168BK ......................... 5.1-3
CV-1168K ........................... 5.1-3
CV-1168W .......................... 5.1-5
CV-120 ................................ 5.1-3
CV-120B ............................. 5.1-3
CV-120BK ........................... 5.1-3
CV-120K ............................. 5.1-3
CV-120KW .......................... 5.1-5
CV-120L.............................. 5.1-3
CV-120LB ........................... 5.1-3
CV-120LBK ......................... 5.1-3
CV-120LK ........................... 5.1-3
CV-120LKW ........................ 5.1-5
CV-120LL............................ 5.1-3
CV-120LLB ......................... 5.1-3

CV-120LLBK ....................... 5.1-3
CV-120LLK ......................... 5.1-3
CV-120LLKW ...................... 5.1-5
CV-120LLW ........................ 5.1-5
CV-120LW .......................... 5.1-5
CV-120S ............................. 5.1-3
CV-120SB ........................... 5.1-3
CV-120SBK ........................ 5.1-3
CV-120SK ........................... 5.1-3
CV-120SKW ....................... 5.1-5
CV-120SW .......................... 5.1-5
CV-120W ............................ 5.1-5
CV-1219.............................. 5.1-3
CV-1219B ........................... 5.1-3
CV-1219BK ......................... 5.1-3
CV-1219K ........................... 5.1-3
CV-1219W .......................... 5.1-5
CV-1219W .......................... 5.1-5
CV-140 ................................ 5.1-3
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CV-140B ............................. 5.1-3
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CV-140K ............................. 5.1-3
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CV-140S-8 .......................... 5.1-4
CV-140S-9 .......................... 5.1-4
CV-140SB ........................... 5.1-3
CV-140SBK ........................ 5.1-3
CV-140SK ........................... 5.1-3
CV-140SKW ....................... 5.1-5
CV-140SW .......................... 5.1-5
CV-140W ............................ 5.1-5
CV-150 ................................ 5.1-3
CV-1500W .......................... 5.1-5
CV-150-2 ............................ 5.1-4
CV-150-3 ............................ 5.1-4
CV-150-4 ............................ 5.1-4
CV-150-5 ............................ 5.1-4
CV-150-6 ............................ 5.1-4
CV-150-7 ............................ 5.1-4
CV-150-8 ............................ 5.1-4
CV-150-9 ............................ 5.1-4
CV-150B ............................. 5.1-3
CV-150BK ........................... 5.1-3
CV-150-CU ......................... 5.1-4
CV-150CWB ....................... 5.1-7
CV-150-GD ......................... 5.1-4
CV-150HS ........................... 5.1-6
CV-150HS ........................... 5.1-6
CV-150K ............................. 5.1-3
CV-150KW .......................... 5.1-5
CV-150L.............................. 5.1-3
CV-150LB ........................... 5.1-3
CV-150LBK ......................... 5.1-3

CV-150LK ........................... 5.1-3
CV-150LKW ........................ 5.1-5
CV-150LW .......................... 5.1-5
CV-150MD .......................... 5.1-7
CV-150-PT .......................... 5.1-4
CV-150S ............................. 5.1-3
CV-150SB ........................... 5.1-3
CV-150SBK ........................ 5.1-3
CV-150S-CU ....................... 5.1-4
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CV-150SK ........................... 5.1-3
CV-150SKW ....................... 5.1-5
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CV-150W ............................ 5.1-5
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CV-160LB ........................... 5.1-3
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CV-160LK ........................... 5.1-3
CV-160LKW ........................ 5.1-5
CV-160LW .......................... 5.1-5
CV-165 ................................ 5.1-3
CV-165B ............................. 5.1-3
CV-165BK ........................... 5.1-3
CV-165HS ........................... 5.1-6
CV-165K ............................. 5.1-3
CV-165KW .......................... 5.1-5
CV-165W ............................ 5.1-5
CV-180 ................................ 5.1-3
CV-180B ............................. 5.1-3
CV-180BK ........................... 5.1-3
CV-180K ............................. 5.1-3
CV-180KW .......................... 5.1-5
CV-180W ............................ 5.1-5
CV-190 ................................ 5.1-3
CV-190B ............................. 5.1-3
CV-190BK ........................... 5.1-3
CV-190K ............................. 5.1-3
CV-190KW .......................... 5.1-5
CV-190W ............................ 5.1-5
CV-200 ................................ 5.1-3
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CV-200A ............................. 5.1-3
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CV-200ABK ........................ 5.1-3
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CV-200A-GD ....................... 5.1-4
CV-200AK ........................... 5.1-3
CV-200AKW ....................... 5.1-5
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CV-200AW .......................... 5.1-5
CV-200B ............................. 5.1-3
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CV-200D ............................. 5.1-3
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CV-200DK ........................... 5.1-3
CV-200DKW ....................... 5.1-5
CV-200DW .......................... 5.1-5
CV-200HS ........................... 5.1-6
CV-200HS ........................... 5.1-6

Art. Art. Art. Art. Art.

Índice general
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