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12.8011

12.8023

12.8011 6.35x0.8 12 20
12.8023 6.35x0.8 12 20

Enchufables planas

Para terminal N° de
Ref. hembra polos

REGLETAS DE CONEXIÓN
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CPP-3A CPP-3A-1 4 3~24 A 380 V 12 93 17 14 10/1000
CPP-5A CPP-5A-1 6 5~32 A 380 V 12 114 19 16 10/1000
CPP-10A CPP-10A-1 10 10~57 A 400 V 12 125 21 17 10/500
CPP-15A CPP-15A-1 12 15~61 A 400 V 12 138 23 19 10/500
CPP-30A CPP-30A-1 16 30~76 A 400 V 12 165 26 20 10/300
CPP-60A CPP-60A-1 25 60~101 A 400 V 12 186 30 26 5/100

Contactos: Latón
Cuerpo: Polipropileno (PP)
Temp.: 80° C
Tornillos: Acero galvanizado
Normas: CE (BS EN 60998)

Color: Blanco, negro
Características: Semi-rígidas.
ECONÓMICAS. Retardadoras 
de la llama. Tornillos levantados 
e imperdibles.

Regletas de conexión de polipropileno

CPA-3A CPA-3A-1 4 3~24 A 380 V 12 93 17 14 10/1000
CPA-5A CPA-5A-1 6 5~32 A 380 V 12 114 19 16 10/1000
CPA-10A CPA-10A-1 10 10~57 A 400 V 12 125 21 17 10/500
CPA-15A CPA-15A-1 12 15~61 A 400 V 12 138 23 19 10/500
CPA-30A CPA-30A-1 16 30~76 A 400 V 12 165 26 20 10/300
CPA-60A CPA-60A-1 25 60~101 A 400 V 12 186 30 26 5/100

Contactos: Latón
Cuerpo: Poliamida (PA66)
Temp.: 105° C
Tornillos: Acero galvanizado
Normas: CE (BS EN 60998)

Color: N Natural negro
Características: Semi-rígidas.
Económicas. Alta temperatura.
Retardadoras de la llama. Tornillos
levantados e imperdibles.

Regletas de conexión de poliamida
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Ref. Ref. Sección del N° de Dimensiones mm.
blanco negro cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H

Ref. Ref. Sección del N° de Dimensiones mm.
N natural negro cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H
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CPO-5A-1P 4 5~32 A 450 V 1 12 13 16 25/2000
CPO-5A-2P 4 5~32 A 450 V 2 21 18 16 25/1400
CPO-5A-3P 4 5~32 A 450 V 3 33 18 16 10/900
CPO-15A-1P 10 15~57 A 450 V 1 13 21 20 20/1000
CPO-15A-2P 10 15~57 A 450 V 2 24 21 20 20/800
CPO-15A-3P 10 15~57 A 450 V 3 36 21 20 10/500
CPO-30A-1P 16 30~76 A 450 V 1 15 27 22 20/1000
CPO-30A-2P 16 30~76 A 450 V 2 31 27 22 10/400
CPO-30A-3P 16 30~76 A 450 V 3 48 27 22 10/240

Contactos: Latón niquelado
Cuerpo: Porcelana
Temp.: 800° C (cuerpo) 
350° C (contactos) 
Tornillos: Acero galvanizado

Normas: CE (BS EN 60998)
Color: Blanco
Características: Duras. Muy alta 
temperatura. Ininflamables. Resistentes
a productos químicos.

Regletas de conexión de porcelana

CRB-6A CRB-6A-1 6 6~32 A 380 V 12 118 19 17 10/1000

Especificaciones: 
Contactos: Latón
Cuerpo: Poliamida (PA66)
Temp.: 105° C
Tornillos: Acero galvanizado

Normas: CE (BS EN 60998)
Color: N Natural, negro
Características: Semi-rígidas.
Económicas. Alta temperatura.
Retardadoras de la llama.

Regletas de conexión de poliamida con base levantada

Ref. Sección del N° de Dimensiones mm.
blanco cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H

Ref. Ref. Sección del N° de Dimensiones mm.
blanco negro cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H
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CBL-6 6 32 A 500 V 12 117 20 15 10/400
CBL-10 10 57 A 500 V 12 136 24 16 10/300
CBL-10-3P 10 57 A 500 V 3 33 24 16 40/900
CBL-16 16 76 A 500 V 12 177 30 23 10/200

Ref. Sección del N° de Dimensiones mm.
negro cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H

Contactos: Latón
Cuerpo: Baquelita
Temp.: 140° C
Tornillos: Acero galvanizado
Normas: CE (BS EN 60998)

Color: Negro
Características: 
Duras. Alta temperatura. Ininflamables.
No fundibles.

Regletas de conexión de baquelita

CSS-2.5-NG 2.5 24 A 400 V 12 122 14 18 10/500
CSS-2.5-AZ 2.5 24 A 400 V 12 122 14 18 10/500
CSS-2.5-MA 2.5 24 A 400 V 12 122 14 18 10/500
CSS-2.5-VE 2.5 24 A 400 V 12 122 14 18 10/500
CSS-10-NG 10 24 A 400 V 12 122 14 18 10
CSS-10-AZ 10 24 A 400 V 12 122 14 18 10
CSS-10-MA 10 24 A 400 V 12 122 14 18 10
CSS-10-VE 10 24 A 400 V 12 122 14 18 10

Contactos: Latón
Cuerpo: Poliamida (PA66)
Temp.: 105° C
Tornillos: Acero galvanizado
Normas: CE (BS EN 60998)

Color: Negro, azul, marrón,
verde

Características: Semi-rígidas. 
Fácil corte. Retardadoras de la llama.
Tornillos levantados e imperdibles.

Regletas derivación
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Sección del N° de Dimensiones mm.
Ref. cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H
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CPS-2.5-2P CPS-2.5-2P-1 2.5 2 x 1.5 380 V 2 17 13 19 10/3000 
CPS-2.5-3P CPS-2.5-3P-1 2.5 2 x 1.5 380 V 3 28 13 19 10/3000

Contactos: Acero estañado 
Cuerpo: Poliamida (PA66) 
Temp.: 105° C 
Tornillos: Acero galvanizado 
Sujecciones: Acero inoxidable 

Normas: CE (BS EN 60998) 
Color:  Blanco,  negro 
Características: Conexión rápida. 
Rígidas. Retardadoras de la llama. 
Tornillos levantados e imperdibles.

Regletas de inserción directa y tornillo

Ref. Ref. Sección del cable Para insertar N° de Dimensiones mm. 
 blanco  negro mm2 (lado del tornillo) cables de mm2 Voltaje polos L W H
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Contactos: Latón
Cuerpo: Policarbonato (PC)
Temp.: 130° C
Tornillos: Acero galvanizado
Normas: CE (BS EN 60998)

Color: T Transparente
Características: Rígidas. Fácil corte.
Retardadoras de la llama. Tornillos
levantados e imperdibles.

Regletas unipolares para conexión volante

Ref. Sección del N° de Dimensiones mm.
T transparente cable mm2 Amperaje Voltaje polos L W H

CSP-2.5 2.5 3~24 A 500 V 5 50 16 17 20/1000
CSP-4 4 5~32 A 500 V 5 58 20 20 20/1000
CSP-6 6 10~57 A 500 V 5 67 23 23 20/1000
CSP-10 10 15~61 A 500 V 5 82 27 27 20/500
CSP-16 16 30~76 A 500 V 5 111 31 33 20/300
CSP-2.5-1 2.5 3~24 A 500 V 1 10 16 17 100/1000
CSP-4-1 4 5~32 A 500 V 1 11 20 20 100/1000
CSP-6-1 6 10~57 A 500 V 1 12 23 23 100/1000
CSP-10-1 10 15~61 A 500 V 1 15 27 27 50/500
CSP-16-1 16 30~76 A 500 V 1 20 31 33 50/500
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FTBN1 FTBN2 FTBN3 FTBN4 FTBN5

Bloques de terminales con portafusibles para fusibles 5 x 20

Voltaje del bloque Voltaje del Potencia Medida
de terminal portafusibles disipada del fusible

2.5 mm2 2.5 mm2 3W 5X20 mm 
10A 380V 6.3A 250V

Dimensiones
Ref. A B C D E LØ

FTBN1 16 28 20 27.5 10 3 10/250
1 POLO ±0.2 ±0.2

FTBN2 20.5 28 20 27.5 10 3 10/250
2 POLOS ±0.2 ±0.2

FTBN3 30.5 28 20 27.5 10 3 10/200
3 POLOS ±0.2 ±0.2

FTBN4 40.5 28 20 27.5 10 3 10/100
4 POLOS ±0.2 ±0.2

FTBN5 50.5 28 20 27.5 10 3 10/100
5 POLOS ±0.2 ±0.2

Códigos de la guía de especificaciones:
Valor de la corriente: Caja de fusibles 13 A, terminal 13 A
Valor del voltaje: Caja de fusibles 250 VAC, terminal 450 VAC
Temp. de trabajo:  125º C –Hasta 170 º C durante un corto periodo de tiempo-
Moldura: Poliamida 66 UL94-VO con retardador de la llama
Terminal: Latón niquelado
Tornillos: M3 7 micras de zinc color pasivado y tropicalizado
Cable: Permitido hasta 4 mm. Potencia disipada.

Hoja técnica:

Datos técnicos:

Especificación
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XBR-6 6 28,5 19,5 164 10
XBR-10 10 28,5 24,0 204 10
XBR-16 16 28,5 27,2 214 10
XBR-25 25 28,5 29,3 224 10
XBR-35 35 28,5 34,2 261 10

Sección Dimensiones mm.
Ref. cable mm2 A H L

De muy fácil montaje y desmontaje.
Especialmente indicada para conexión de uno o varios conductores
sin cortar el cable principal.
Fácilmente dividible en los polos deseados con las manos.

Sección Dimensiones mm.
Ref. cable mm2 A B D H L L1

De muy fácil montaje y desmontaje.
La formación de bloques con el número de elementos deseado es muy fácil 
por su sencillo sistema de engarce.

Regletas de hilo pasante 10 polos de poliamida

Bornes de hilo pasante unipolares de poliamida

XBRV-10 10 4,0 8 22,0 37 30,5 44 75
XBRV-16 16 6,0 9 25,0 45 32,0 48 50
XBRV-25 25 6,5 12 25,0 45 33,0 48 50
XBRV-35 35 7,5 13 25,0 47 33,0 48 50
XBRV-50 50 9,0 15 33,0 61 41,5 61 25
XBRV-70 70 11,0 17 38,0 65 47,0 70 20

Fabricadas en baquelita

XBRV-95 95 12,5 20 47,5 77 47,5 78 10
XBRV-120-150 120/150 19,52 34 65,0 110 66,0 107 5
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Orificio tornillo Peso
Nº de contacto Dimensiones en mm. en Kg Nº de brid      

Ref. polos mm2 A B C D E 100 pcs. 0,75

1082… 12 4,6 122 15,0 17,5 2,60

1084… 12 5,7�x�3,4 117 15,5 20,0 2,30

1085… 12 8,0�x�5,1 165 17,5 27,5 6,70

1182… 12 4,6 120 15,0 17,0 2,45

1186… 10 10,0�x�5,4 140 17,0 30,5 7,40

1682… 12 4,6 122 15,0 17,5 2,65

1684… 12 5,7�x�3,4 117 15,5 20,0 2,35

1052… 12 6,0 180 27,0 21,0 4,5 15,0 12,00

1102… 12 2,8 94 17,5 12,5 2,9 8,0 2,18 10

1122… 12 3,2 118 20,0 14,0 3,6 10,0 3,00

1142… 12 4,3 141 24,0 16,5 3,7 12,0 5,15

1152… 12 6,0 175 26,5 22,0 4,5 15,0 12,00

1162… 12 7,5 208 36,0 29,5 5,0 17,8 18,50

1602… 12 2,8 95 18,7 15,5 3,0 8,0 2,35 10

1604… 12 2,8 95 18,7 18,4 3,0 8,0 2,05 10

1606… 12 2,8 95 18,7 15,5 3,0 8,0 2,20 10

1608… 12 2,8 95 18,7 18,4 3,0 8,0 2,10 10

1609… 12 2,8 95 17,5 15,5 3,0 8,0 5,35 10

1622… 12 3,2 118 20,0 16,8 3,6 10,0 3,20

1626… 12 3,2 118 20,8 16,8 3,6 10,0 3,05

1629… 12 3,2 115 20,0 16,0 3,5 9,8 7,50

1632… 12 3,6 118 20,7 17,8 3,5 10,0 3,45

1634… 12 3,6 118 20,7 20,3 3,5 10,0 2,90

1636… 12 3,6 118 20,7 17,8 3,5 10,0 3,30

1638… 12 3,6 118 20,7 20,3 3,5 10,0 3,00

1642… 12 4,3 141,6 23,8 17,8 3,7 12,0 5,25

1644… 12 4,3 141,6 23,8 21,2 3,7 12,0 4,70

1646… 12 4,3 141,6 23,8 17,8 3,7 12,0 5,05

1648… 12 4,3 141,6 23,8 21,2 3,7 12,0 4,90

12042 2 3,6 18 21,0 16,5 3,5 10,0 1,20

12043 3 3,6 28 21,0 16,5 3,5 10,0 1,80

120601 1 3,2 8,6 18,0 14,5 0,58

120602 2 3,2 18 15,7 13,5 0,95

121601 1 6,0 15 30,0 23,0 2,55

1206122 2 3,2 21 18,0 15,0 4,5 8,0 1,36

120612 2 3,5 23 20,0 16,0 4,5 1,82

120613 3 3,5 35 20,0 16,0 4,8 12,2 2,76

121012 2 4,3 24 23,0 20,0 5,0 2,64

121013 3 4,3 39 23,0 20,0 5,0 14,0 3,78

121612 2 6,0 34 30,0 23,0 5,2 4,95

121613 3 6,0 50 30,0 23,0 5,0 18,5 5,63
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     e bridas mm2 Cables en  por terminal

 1,0 1,5 2,5 4.0mm2 6.0mm2 10.0mm2 16.0mm2 25.0mm2

Homologaciones de las regletas “norma europea” 
Ref. y sección asignada en mm2

1602… 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604… 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1606… 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1608… 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1622… 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1626… 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1632… 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1634… 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1636… 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1638… 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1642… 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1644… 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1646… 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1648… 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 4 2

� � 8 5 2 2

� � 6 4 2

6 4 2

� � 8 6 3 2

6 4 2

� � 8 5 2 2

10 8 6 2 2

6 4 2 2

8 4 2 2 2

10 6 4 2 2

10 8 6 2 2

10 8 2 2 2

6 4 2 2

6 4 2 2

6 4 2 2

6 4 2 2

6 4 2

8 4 2 2 2

8 4 2 2 2

8 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

8 4 2 2 2

8 4 2 2 2

10 8 6 2 2

8 4 2 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 6 4 2 2

10 8 6 2 2

1 10 8 6 2 2

Regletas y derivaciones
Conexiones para iluminación
Regletas de porcelana

Las regletas WERIT de la serie 16xx están homologadas VDE y fabricadas en materiales de alta
calidad como la poliamida.
Los tornillos de latón, levantados e imperdibles garantizan una fácil instalación y una calidad
óptima.

Regletas sin tornillos
Regletas planas flexibles
Derivaciones planas flexibles

Para una conexión rápida y segura, WERIT ofrece regletas de conexión sin tornillo para cable
sencillo de 0,75 a 1,50 mm2 y de 1,00 a 2,50 mm2, todas fabricadas en termoplástico resis-
tente a la llama y homologadas según DIN EN 60998.
Esta gama se completa con las regletas de un polo sin tornillo completamente aisladas, y
también con las micro-conexiones para baja tensión y las diversas propuestas de derivaciones
y regletas planas.
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Regletas de instalación

1082 *Surtido 4,0 4,0 12 100 10/250
1082-1 N 4,0 4,0 12 100 10/250
1082-2 4,0 4,0 12 100 10/250
1082-6 4,0 4,0 12 100 10/250
1082-7 4,0 4,0 12 100 10/250
1082-9 4,0 4,0 12 100 10/250
1084 *Surtido 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1084-2 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1084-6 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1084-7 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1084-9 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1085 *Surtido 10,0 10,0 12 100 10/100
1085-2 10,0 10,0 12 100 10/100
1085-6 10,0 10,0 12 100 10/100
1085-7 10,0 10,0 12 100 10/100
1085-9 10,0 10,0 12 100 10/100
1182 *Surtido 4,0 12 95 10/250
1186-1 N 16,0 10 95 10/100
1186 16,0 10 95 10/100

Regletas  de instalación

1682 *Surtido 4,0 4,0 12 100 10/250
1682-1 N 4,0 4,0 12 100 10/250
1682-2 4,0 4,0 12 100 10/250
1682-6 4,0 4,0 12 100 10/250
1682-7 4,0 4,0 12 100 10/250
1682-9 4,0 4,0 12 100 10/250
1684 *Surtido 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1684-2 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1684-6 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1684-7 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250
1684-9 4,0 4,0��-�6,0 12 100 10/250

Temp.
Sección Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 mm2 polos °C

Temp.
Sección Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 mm2 polos °C

Homologadas según DIN EN 60998. 
Fabricas en poliamida y tornillos de latón levantados e imperdibles.
Las referencias 1182 y 1186 están fabricadas en plástico auto-extinguible.

* Surtido: Negro 5 unid., Verde-Amarillo 2 unid., Azul 2 unid., Marrón 1 unid.

Homologadas según DIN EN 60998. Fabricas en poliamida y tornillos de latón levan-
tados e imperdibles. Cerradas por un lado.
* Surtido: Negro 5 unid., Verde-Amarillo 2 unid., Azul 2 unid., Marrón 1 unid.

1082

1084

1682

1684

Catálogo General / v.04-05
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Regletas “norma europea”

1602-1 N 2,5 2,5 12 100 10/250
1602-2 2,5 2,5 12 100 10/250
1622-1 N 4,0 4,0�-�6,0 12 100 10/250
1622-2 4,0 4,0�-�6,0 12 100 10/250
1632-1 N 6,0 6,0 12 100 10/250
1632-2 6,0 6,0 12 100 10/250
1642-1 N 10,0 10,0 12 100 10/200
1642-2 10,0 10,0 12 100 10/200
1052-1 N 16,0 16,0 12 100 10/100
1052-2 16,0 16,0 12 100 10/100

Regletas “norma europea” 
con protector de cable

1606-1 N 2,5 2,5 12 100 10/250
1626-1 N 4,0 4,0 12 100 10/250
1636-1 N 6,0 6,0 12 100 10/250
1646-1 N 10,0 10,0 12 100 10/200

Temp.
Sección Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 mm2 polos °C

Homologadas según DIN EN 60998.
Fabricadas en poliamida y tornillos de latón niquelado levantados e imperdibles.

Homologadas según DIN EN 60998
Fabricadas en poliamida y tornillos de latón niquelado levantados e imperdibles.

Regletas “norma europea” 
con base alta

1604-1 N 2,5 2,5 12 100 10/250
1634-1 N 6,0 6,0 12 100 10/250
1644-1 N 10,0 10,0 12 100 10/200

Homologadas según DIN EN 60998
Fabricadas en poliamida y tornillos de latón niquelado levantados e imperdibles.

Regletas “norma europea” 
con base alta y protector de cable

1608-1 N 2,5 2,5 12 100 10/250
1638-1 N 6,0 6,0 12 100 10/250
1648-1 N 10,0 10,0 12 100 10/200

Homologadas según DIN EN 60998
Fabricadas en poliamida y tornillos de latón niquelado levantados e imperdibles.

1602

1622

1642

1644

1604

1634

Catálogo General / v.04-05
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Regletas “norma europea” 
para alta temperatura

1602-9-H 2,5 2,5 12 150 10/250
1622-9-H 4,0 4,0�-�6,0 12 150 10/250
1632-9-H 6,0 4,0�-�6,0 12 150 10/250
1642-9-H 10,0 10,0 12 150 10/200

Regletas “norma europea” para alta
temperatura con protector de cable

1606-9-H 2,5 2,5 12 150 10/250
1626-9-H 4,0 6,0 12 150 10/250
1646-9-H 10,0 10,0 12 150 10/200

Temp.
Sección Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 mm2 polos °C

Homologadas según DIN EN 60998
Fabricadas en plástico resiste a las altas temperaturas y tornillos de latón niquelado
levantados e imperdibles.

Homologadas según DIN EN 60998. Fabricadas en plástico resiste a las altas tem-
peraturas y tornillos de latón niquelado levantados e imperdibles.

Regletas “norma europea”
para alta temperatura con base alta

1604-9-H 2,5 2,5 12 150 10/250
1634-9-H 6,0 6,0 12 150 10/250
1644-9-H 10,0 10,0 12 150 10/200

Homologadas según DIN EN 60998
Fabricadas en plástico resiste a las altas temperaturas y tornillos de latón niquelado
levantados e imperdibles.

Regletas “norma europea”
para alta temperatura con base alta 
y protector de cable

1608-9-H 2,5 2,5 12 150 10/250
1638-9-H 6,0 6,0 12 150 10/250
1648-9-H 10,0 10,0 12 150 10/200

Homologadas según DIN EN 60998
Fabricadas en plástico resiste a las altas temperaturas y tornillos de latón niquelado
levantados e imperdibles.

Catálogo General / v.04-05

16029

16229

16429

16329

16049

16489

16389
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5-133

Regletas flexibles

1102-1 N 2,5 12 80 10/250
1102-2 2,5 12 80 10/250
1122-1 N 4,0 - 6,0 12 80 10/250
1122-2 4,0 - 6,0 12 80 10/250
1142-1 N 10,0 12 80 10/200
1142-2 10,0 12 80 10/200
1152-1 N 16,0 12 80 10/100
1152-2 16,0 12 80 10/100
1162-1 N 25,0 12 80 10/100

Cubierta protectora

1650 1000

Temp.
Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 polos °C

Ref.

Temp.
Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 polos °C

Fabricadas en plástico flexible con protección contra la llama y con tornillos de latón
levantados e imperdibles.

Regletas enchufables

1609-1 N 1,5 12 100 5/125
1629 2,5 12 100 5/125

Fabricadas en poliamida y tornillos de latón niquelado levantados e imperdibles. 
Con tornillo adicional para asegurar la clavija una vez conectada.

Cubierta protectora de 3 polos fabricada en poliamida. Utilizable con las regletas
1632 y 1636. Puede atornillarse a los orificios de montaje de la regleta mediante
tornillo de 3,5 mm de diámetro, no precisando una placa base.
Color: N Natural

Catálogo General / v.04-05

1122

1650

1629

1609 1
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5-134

Regletas de equipamientos

1204-2 2,5 6,0 2 220 100
1204-3 2,5 6,0 3 220 50

Temp.
Sección Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 mm2 polos °C

Fabricadas en plástico especial resistente a altas temperaturas.
Temperatura punta máxima 250º C

Regletas de porcelana

SIN ORIFICIO DE MONTAJE:

120601 4,0 1 200 100
120602 4,0 2 200 100
121601 16,0 1 200 50

CON ORIFICIO DE MONTAJE:

1206122 2,5 4,0 2 200 100
120612 2,5 4,0 2 200 100
120613 2,5 4,0 3 200 100
121012 4,0 10,0 2 200 80
121013 4,0 10,0 3 200 50
121612 10,0 16,0 2 200 50
121613 10,0 16,0 3 200 40

Temp.
Sección Sección Nº de máx.

Ref. Color mm2 mm2 polos °C

Homologadas según DIN EN 60998.
Fabricadas en porcelana esmaltada KER DIN 40685 y conexión de latón niquelado 
y tornillos de acero galvanizado con cromado amarillo.
Temperatura punta máxima 350º C

1204 2

1204 3

120602

121601

120612

120622

121013

120613

1201012

120601
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5-135

Soluciones inteligentes 
para conexiones seguras

Regletas sin tornillos

151503-30 3 x 0,75 3 0,13 100/2000
hasta 1,5

151505-30 5 x 0,75 5 0,21 100/2000
hasta 1,5

151508-30 8 x 0,75 8 0,33 100/2000
hasta 1,5

152503-30 3 x 1,0 3 0,21 100/2000
hasta 2,5

152505-30 5 x 1,0 5 0,31 100/2000
hasta 2,5

Peso
Sección Puntos de en Kg

Ref. Color mm2 contacto 100 pcs.

Homologadas según DIN EN 60998.
Para conductores de cable de 0,75-1,5 mm2.  o 1,0-2,5 mm2. de 450 V.
Estructura aislante de termoplástico resistente a la llama.
Temperatura máxima de uso: 100 ºC. 

1. La muesca de la parte trasera del conector se usa para determinar la longitud
precisa de pelado del cable.

2. Los muelles del interior del terminal  se adaptan automaticamente a la sección
del conductor.

3. Las ranuras de prueba permiten llevar a cabo pruebas de tensión de línea utili-
zando un equipo de pruebas estándar.

4. Libere el cableado haciendo girar el terminal de un lado a otro, tirando al mismo
tiempo del conductor.

Catálogo General / v.04-05
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151505

151508

152505

152503

1 2

3 4
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5-136

Regletas de conexión de lámpara 
sin tornillos

150200 2,5 2 0,165 100/2000

Peso
Sección Puntos de en Kg

Ref. Color mm2 contacto 100 pcs.

Estructura aislante de 1 polo de termoplástico resistente a la llama. 
Para conexión de un conductor rígido de 1,0-2,5 mm2 y uno rígido / flexible 
de 0,5-2,5 mm2.

Micro regletas sin tornillos

150804-30 4 x 0,6 - 0,8 Ø 0,096 100
150808-30 8 x 0,6 - 0,8 Ø 0,192 50

Peso
Puntos en Kg

Ref. Color de contacto 100 pcs.

Para instalaciones de una corriente máxima de 100 V y 6 A interconectables.
La estructura aislante es de termoplástico resistente a la llama.
Con 4 o 8 puntos de contacto de diámtero 0,6-0,8 mm2.

Adaptador de colocación 
de micro regletas

150700 5

Ref.

Adaptador de montaje para adaptarse a raíles de 35 mm. para colocar 2 filas de
microterminales.
Color: Gris

150200

150808
150804

150700
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5-137

Bandas de identificación

Estructura aislante de PVC transparente con conexión plana 6,3 x 0,8 mm.
Dos orificios de fijación.
Este terminal de derivación de conexión plana tiene gran  variedad de usos y aplica-
ciones de acuerdo con el principo de bloque componente.

Regletas de conexión planas 
y flexibles

2450 6,3 x 0,8 12 80 138 / 28 / 8 3,05 10/250
2451 6,3 x 0,8 12 80 138 / 42 / 8 3,75 10/250
2452 6,3 x 0,8 12 80 138 / 50 / 8 4,20 10/250

Temp. Dimensiones Peso
Nº de máx. largo/ancho en Kg

Ref. Sección polos °C /alto mm. 100 pcs.

Terminal de derivación 
de conexión plana

2471 6,3 x 0,8 1 80 42 / 20,5 / 8 0,55 20
2472 6,3 x 0,8 1 80 53 / 20,5 / 8 0,56 20

Temp. Dimensiones Peso
Nº de máx. largo/ancho en Kg

Ref. Sección polos °C /alto mm. 100 pcs.

Estructura aislante de PVC transparente.
Con conexión plana de 6,3 x 0,8 mm.
Orificio de fijación entre cada uno de los terminales individuales de 3 mm.

150710

2451

2471

Catálogo General / v.04-05

150710 5

Ref.

Bandas de identificación para marcar micro-terminales en un adaptador de montaje.
20 bandas perforadas por tarjeta.
Color: Blanco
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5-138

Nº de Dimensiones mm.
Ref. polos A B C D E F

b

a

e

f

c d

b

C

d

a

Catálogo General / v.04-05

12517 1 35 55,5 41,5 48 42
12317 1 35 55,5 41,5 48 42
123171 1 65 55,5 41,5 48 –
123172 1 65 55,5 41,5 48 –
12527 2 65 55,5 41,5 48 42
125272 2 65 55,5 41,5 48 42
12327 2 65 55,5 41,5 48 42
12537 3 65 55,5 41,5 48 42
12337 3 95 55,5 41,5 48 42
12547 4 125 55,5 41,5 48 42
12387 4 125 55,5 41,5 48 42
12397 4 125 55,5 41,5 48 42
12357 4 155 55,5 41,5 48 42
12367 4 155 55,5 41,5 48 42
12377 4 155 55,5 41,5 48 42
12557 5 155 55,5 41,5 48 42
12567 5 155 55,5 41,5 48 42
12577 5 155 55,5 41,5 48 42
12717 1 41 55,5 46,5 53 42
12707 1 41 55,5 46,5 53 42
12727 2 76,5 55,5 46,5 53 42
12737 2 76,5 55,5 46,5 53 42
12767 2 76,5 55,5 46,5 53 42
12747 4 148,5 55,5 46,5 53 42
12777 4 148,5 55,5 46,5 53 42
129797 4 184,5 55,5 46,5 53 42
12847 4 148,5 55,5 46,5 53 42
12757 5 184,5 55,5 46,5 53 42
12787 5 184,5 55,5 46,5 53 42
12597 2 50 55,5 32,5 39 42
12587 3 70 55,5 32,5 39 42
12607 3 70 55,5 32,5 39 42
12647 4 92 55,5 32,5 39 42
12637 4 92 55,5 32,5 39 42
12687 4 92 55,5 32,5 39 42
12657 5 114 55,5 32,5 39 42
12257 1 70 62 60 70 –
12267 1 70 62 60 70 –
12538 3 65,4 59,4 39,3 45,8 –
12548 4 85,7 59,4 39,3 45,8 –
12358 4 106 59,4 39,3 45,8 –
12558 5 106 59,4 39,3 45,8 –
125100 1 26 50,5 31,5 37 –
125200 2 45,5 50,5 31,5 37 –
125300 3 64,5 50,5 31,5 37 –
125400 4 84 50,5 31,5 37 –
125500 5 103,5 50,5 31,5 37 –
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5-139

El dispositivo de montaje rápido universal asegura que los terminales de
derivación de red WERIT pueden colocarse horizontalmente y verticalmente
sobre raíles de montaje EN 50022 de 35 mm. sin necesidad de cambiar
ninguna pieza de colocación.
Si los terminales están montados verticalmente, las correderas están fijadas
para evitar que caigan al extraer los tornillos.

Método de colocación:

Ilustración de la izquierda: Pueden acoplarse sobre raíles de montaje 
EN 50022 de 35 mm. con sujeción adicional mediante un tornillo. Se pue-
den acoplar con tornillos en superficies uniformes sin ninguna modificación.

Ilustración de la derecha: El terminal de derivación con sistema de seguri-
dad para el usuario, para la instalación en cabinas de medición y sistemas
de sub-distribución.

Para montaje rápido horizontal 
y verticalmente sobre guía 
de montaje de 35 mm.

Perno exocéntrico universal 
para uso con tornillo de ranura 
y destornillador tipo Phillips.

Conjunto de tornillos Pozidrive de cabeza hueca 
de 8 caras para el uso con destornilladores

Pozidrive (tamaño 2) y destornilladores de ranura.

- Caben en espacios reducidos:
3 polos = unidades con 4 salidas
4 polos = unidades con 5 salidas
5 polos = unidades con 6 salidas

- 4 puntos de contacto para cada uno de los polos.
- Orificio de taladro biselado para una inserción más fácil

del conductor.
- Puente en el centro del orificio de taladro como tope para

el punto de contacto.
- Los tornillos se aflojan y el terminal puede conectarse

inmediatamente.
- Para una rápida colocación horizontal y verticalmente

sobre un raíl de montaje de 35 mm.
- Tornillo universal con combinación pozidrive para 

destornillador de estrella y de cabeza ranurada.

Terminales de derivación de red de poliamida altamente resistente 
a roces de 25 o 35 mm2

Terminales de derivación de red de 25 mm2, con sistema de seguridad 
para el ususario según BGV A2/VDE 0603-2, tipo C.

Catálogo General / v.04-05

  
F

–
–

14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5

–
–

20,5
20,5
20,5
56,5
56,5
92,5
92,5
92,5
92,5

–
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
39,5

–
–

15,2
25,4
35,5
35,5

–
–
–
–
–
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5-140

Terminales de derivación de red 
de hasta 25 mm2

12517* 1 2 Salidas 6,94 4/100
16 mm2

12317* 1 4 Salidas 9,70 4/100
16 mm2

123171 1 6 Salidas 12,00 2/50
16 mm2

123172 1 12 Salidas 18,30 2/50
16 mm2

12527 2 2 Salidas 13,75 2/50
16 mm2 por polo

12327 2 1 polo con 15,96 2/50
2 Salidas 16 mm2

1 polo con
4 Salidas 16 mm2

125272 2 4 Salidas 19,85 2/50
16 mm2 por polo

12537 3 2 Salidas 18,40 2/50
16 mm2 por polo

12337 3 4 Salidas 26,70 2/50
16 mm2 por polo

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Homologados VDE 0603-2, tipo A.
Sección nominal de 25 mm2., 400 V.
Unidad de montaje universal rápido en horizontal y vertical para raíles de montaje 
de 35 mm. según EN 50022.
Estructura aislante de poliamida resistente al roce.
Color: gris RAL 7035.
Contactos de MS58, tornillos de contacto de acero cincado con cabeza de tornillo
en cruz con combinación pozidrive.

12517 12317

123171 123172

12527

125272

12537

12337

12327
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5-141

Terminales de derivación de red 
de hasta 25 mm2

Homologados VDE 0603-2, tipo A.
Sección nominal de 25 mm2., 400 V.
Unidad de montaje universal rápido en horizontal y vertical para raíles de montaje 
de 35 mm. según EN 50022.
Estructura aislante de poliamida resistente al roce.
Color: gris RAL 7035.
Contactos de MS58, tornillos de contacto de acero cincado con cabeza de tornillo
en cruz con combinación pozidrive.

Catálogo General / v.04-05

12397

12357

12367

12377

12557

12567

12577

12547

12387

12547 4 2 Salidas 25,50 1/25
16 mm2 por polo

12387 4 3 polos con 26,95 1/25
2 Salidas 16 mm2

1 polo con
4 Salidas 16 mm2

12397 4 4 Salidas 35,20 1/25
16 mm2 por polo

12357 4 3 polos con 29,50 1/25
2 Salidas 16 mm2

1 polo con
6 Salidas 16 mm2

12367 4 3 polos con 36,45 1/25
4 Salidas 16 mm2

1 polo con
6 Salidas 16 mm2

12377 4 3 polos con 42,55 1/25
4 Salidas 16 mm2

1 polo con
12 Salidas 16 mm2

12557 5 2 Salidas 29,30 1/25
16 mm2 por polo

12567 5 4 Salidas 43,70 1/25
16 mm2 por polo

12577 5 3 polos con 34,90 1/25
2 Salidas 16 mm2

2 polos con
4 Salidas 16 mm2

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.
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5-142

Terminales de derivación de red 
de hasta 35 mm2

12717* 1 2 Salidas 9,55 4/100
25 mm2

12707* 1 4 Salidas 27,00 4/100
25 mm2

12727 2 2 Salidas 17,70 2/50
25 mm2 por polo

12737 2 1 polo con 22,05 2/50
2 Salidas 25 mm2

1 polo con
4 Salidas 25 mm2

12767 2 4 Salidas 27,10 2/50
25 mm2 por polo

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Homologados VDE 0603-2, tipo A.
Sección nominal de 25 mm2., 400 V.
Unidad de montaje universal rápido en horizontal y vertical para raíles de montaje
de 35 mm. según EN 50022.

Estructura aislante de poliamida resistente al roce.
Color: gris RAL 7035.
Contactos de MS 58, tornillos de contacto de acero cincado con cabeza de tornillo
en cruz con combinación pozidrive.

12727

12737

12767

12717

12707
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5-143

Terminales de derivación de red 
de hasta 35 mm2

12747 4 2 Salidas 34,40 1/25
25 mm2 por polo

12777 4 3 polos con 38,65 1/25
2 Salidas 25 mm2

1 polo con
4 Salidas 25 mm2

12847 4 4 Salidas 49,10 1/25
25 mm2 por polo

12797 4 3 polos con 40,85 1/25
2 Salidas 25 mm2

1 polo con
6 Salidas 25 mm2

12757 5 2 Salidas 42,05 1/25
25 mm2 por polo

12787 5 3 polos con 50,60 1/25
2 Salidas 25 mm2

2 polos con
4 Salidas 25 mm2

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Homologados VDE 0603-2, tipo A.
Sección nominal de 25 mm2., 400 V.
Unidad de montaje universal rápido en horizontal y vertical para raíles de montaje 
de 35 mm. según EN 50022.
Estructura aislante de poliamida resistente al roce.
Color: gris RAL 7035.
Contactos de MS 58, tornillos de contacto de acero cincado con cabeza de tornillo
en cruz con combinación pozidrive.

12747

12777

12847

12797

12757

12787
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5-144

Terminales con bornes

12597 2 1 Salida 7,75 2/50
16 mm2 por polo

12587 3 1 Salida 12,36 2/50
16 mm2 por polo

12647 4 1 Salida 15,05 1/25
16 mm2 por polo

12637 4 3 polos con 16,30 1/25
1 Salida 16 mm2

1 polo con
2 Salidas 16 mm2

12687 4 2 polos con 17,50 1/25
1 Salida 16 mm2

2 polos con
2 Salidas 16 mm2

12657 5 1 Salida 16 mm2 18,10 1/25
por polo

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Sección nominal de 25 mm2, 500 V.
Puntos de contacto según VDE 0603-2, tipo A.
Unidad de montaje universal rápido en horizontal y vertical para raíles de montaje 
de 35 mm. según EN 50022.
Estructura aislante de poliamida resistente al roce.
Color: gris RAL 7035.
Contactos de MS 58, tornillos de contacto de acero cincado con cabeza de tornillo
en cruz con combinación pozidrive.

12597

12587

12647

12637

12687

12657
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5-145

Terminales de derivación de red 
de hasta 25 mm2. 
Con sistema de seguridad para 
el usuario según BGV A2

12538 3 4 Puntos de contacto 19,15 2/50
1,5 – 25 mm2 por polo

12548 4 4 Puntos de contacto 25,40 2/50
1,5 – 25 mm2 por polo

12358 4 3 polos con 34,20 1/25
4 Puntos de contacto
1,5 – 25 mm2

1 polo con
8 Puntos de contacto
1,5 – 25 mm2

12558 5 4 Puntos de contacto 31,50 1/25
1,5 – 25 mm2 por polo

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Sección nominal de 25 mm2, 400 V. según VDE 0603-2, tipo C.
Unidad de montaje universal rápido en horizontal y vertical para raíles de montaje 
de 35 mm. según EN 50022.
Estructura aislante de poliamida resistente al roce.
Color: gris RAL 7035.
Contactos de MS 58, tornillos de contacto de acero cincado con cabeza de tornillo
en cruz con combinación pozidrive.
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12548

12358

12558

12538
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5-146

Terminales de derivación de red de 
25 mm2., con sistema de seguridad
para el usuario según BGV A2, 
con acoplamiento de sujeción. 

125100 1 4 Puntos de contacto 6,00 2/50
2,5 – 25 mm2 por polo

125200 2 4 Puntos de contacto 11,80 2/50
2,5 – 25 mm2 por polo

125300 3 4 Puntos de contacto 17,50 2/50
2,5 – 25 mm2 por polo

125400 4 4 Puntos de contacto 23,30 2/50
2,5 – 25 mm2 por polo

125500 5 5 Puntos de contacto 29,00 2/50
2,5 – 25 mm2 por polo

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Sección nominal de 25 mm2., 400 V, autorizado según VDE 0603-2, tipo C.
Unidad de montaje rápido universal para montaje horizontal y vertical, para raíles 
de montaje de 35 mm. según EN 50022 (artículo nº 125100 solo para montaje
horizontal).
Estructura aislante fabricada de poliamida altamente resistente al roce.
Color: Gris RAL 7035.
Contactos de M5 58, tornillos de contacto fabricados de acero cincado, con cabezal
en cruz combinación pozidrive.

125200

125300

125400

125500

125100
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5-147

Terminales de derivación de red 
de 70 mm2

12257 1 2 Salidas 42,80 2/20
50 mm2

12267 1 4 Salidas 44,70 2/20
50 mm2

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

Sección nominal de 70 mm2, 500 V.
Unidad de montaje rápido para raíles de montaje de 35 mm. según DIN 46277 
para sujeción con tornillos en superficies uniformes.
Estructura aislante fabricada en poliamida altamente resistente al roce.
Color: Gris RAL 7035.
Contactos de M5 58, tornillos de contacto de acero cincado con cabezal en cruz
con combinación pozidrive.

Cubiertas de protección 
contra contactos 

Para terminales de derivación de red de 25 mm2.

12501 12317, 12517 0,35
12502 12327, 12527, 12572, 123171,123172, 125272 0,62
12503 12337, 12537 0,87
12504 12387, 12397, 12547 1,17
12505 12357, 12367, 12377, 12557, 12567, 12577 1,45

Para terminales de derivación de red de 35 mm2.

12801 12707, 12717 0,40
12802 12727, 12737, 12767 0,78
12804 12747, 12777, 12847 1,39
12805 12757, 12787, 12797 1,70

Peso
Para en Kg

Ref. artículo 100 pcs.

Material: PVC rígido color RAL 7030.
Para acoplar a terminales de derivación de red, para uso según VDE 0603-2 tipo B.

Catálogo General / v.04-05

12257

12267

12501
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5-148

Terminales de línea de control 

122100 7 4 x 2,5 mm2 3,40 100

Terminales de línea de control 127100 con cubierta adecuada 
para juntas de plomo.

122102 7 4 x 2,5 mm2 4,50 100

122300 7 4 x 25 mm2 3,50 100

Terminales de línea de control para montaje horizontal y vertical.
Línea de control 122300 con cubierta adecuada para juntas de plomo.

122302 7 4 x 25 mm2 4,60 100

Tipo / Peso
Nº de Sección en Kg

Ref. polos mm2 100 pcs.

7 polos, hasta 6 mm2.
Accesorio de acoplamiento universal, montaje vertical sobre raíles de montaje 
de 35 mm.
Terminales numerados en la estructura.

Terminales para cable a tierra

129307 7 7 x 16 mm2 2,55 100
129312 12 12 x 16 mm2 4,37 100
129315 15 15 x 16 mm2 5,46 100

Terminales con cable conectado a tierra con pata de sujeción en la base 
de plástico para un montaje directo sobre una superficie uniforme con 
tornillos de diámetro hasta 4 mm.

12901 7 2 x 16 mm2 + 3,00 200
5 x 10 mm2

Terminales con cable conectado a tierra con sistema de montaje rápido 
universal solo horizontal para raíles de montaje de 35 mm. según EN 50022.

125160 4 4 x 2,5 – 25 mm2 6,00 100

Tipo / Peso
Puntos de Sección en Kg

Ref. contacto mm2 100 pcs.

Sobre una base de plástico, poliamida verde/amarilla.
Montaje de acoplamiento para montaje vertical sobre un raíl de montaje.

122100
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5-149

Terminales para cable neutro

129407 7 7 x 16 mm2 2,55 100
129412 12 12 x 16 mm2 4,37 100
129415 15 15 x 16 mm2 5,46 100

Terminales con cable neutro con pata de sujeción en la base de plástico para mon-
tarlo directamente sobre una superficie plana con tornillos de hasta 4 mm. diámetro.

12911 7 2 x 16 mm2 + 3,00 200
5 x 10 mm2

Terminales con cable neutro con sistema de montaje rápido universal 
(solo horizontal) para raíles de montaje de 35 mm. según EN 50022.

125170 4 4 x 2,5 – 25 mm2 6,00 100

Tipo / Peso
Puntos de Sección en Kg

Ref. contacto mm2 100 pcs.

Colocados sobre de una base de plástico en poliamida azul.
Montaje con sujeción vertical para raíl de montaje.

Contactos

12902 7 2 x 16 mm2 + 3,00 100
5 x 10 mm2

Tipo / Peso
Puntos de Sección en Kg

Ref. contacto mm2 100 pcs.

Para terminales con cable conectado a tierra y neutro, con orificio de colocación 
trasero con diámetro de 3 mm.

Terminales NPE

125267 1 4 x 2,5 – 25 mm2 11,80 2/50
por polo

Tipo / Peso
Puntos de Sección en Kg

Ref. contacto mm2 100 pcs.

Sección transversal nominal de 25 mm2., 400 V, autorizada según VDE 0603-2,
tipo C.
Para acoplarse sobre el raíl de monatje de 35 mm2. según EN 50022.
Colores: 
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5-150

Bloques de barras de conexión 

0900 10 / Horquilla 17,8 210 9,90 25
0901 10 / Horquilla 17,8 1000 51,20 20
0974 16 / Horquilla 17,8 210 11,70 25
0975 16 / Horquilla 17,8 1000 65,70 20

09001 10 / Horquilla 17,8 210 8,50 25
09011 10 / Horquilla 17,8 1000 43,80 20

0976 10 / Pin 17,8 210 8,60 25
0977 10 / Pin 17,8 1000 46,20 20
0978 16 / Pin 17,8 210 11,50 25
0979 16 / Pin 17,8 1000 53,40 20

Bloques de barras de conexiones para la conexión de elementos neozed.

0902 10 / Horquilla 27,0 1000 51,20 20
0981 16 / Horquilla 27,0 1000 65,70 20
0986 16 / Pin 27,0 1000 53,40 20

Peso
Agujeros Espaciado Largo en Kg

Ref. tipo en mm2 en mm. 100 pcs.

Sistema de tres cables adecuado para la conexión de disyuntores de seguridad, etc.
Material: Cobre.

Tapa de extremo universal 

0990 0,06 10

Peso
en Kg

Ref. 100 pcs.

Para bloques de barras de conexión de 10 y 16 mm2.
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5-151

Barras de bus – sistemas de línea única 

Adecuadas para la conexión de 12 disyuntores de seguridad.

0905 12 / Horquilla 17,8 206 1,80 100
0906 12 / Horquilla 17,8 1000 8,80 100
0907 24 / Horquilla 17,8 1000 16,60 50

Adecuadas para la conexión de elementos neozed.

0909 24 / Horquilla 27,0 1000 18,60 50

Tipo angular, aislado.

0956 10 / Horquilla 17,8 210 3,90 100
0957 10 / Horquilla 17,8 1000 18,40 50

Tipo angular, aislado.

0959 10 / Pin 17,8 210 3,30 100
0960 10 / Pin 17,8 1000 16,90 50

Peso
Agujeros Espaciado Largo en Kg

Ref. tipo en mm2 en mm. 100 pcs.

Material: cobre.

0905

0956

0959
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5-152

Raíl de bus universal 

para la conexión de 12 disyuntores de seguridad
09051 10 / Horquilla 9,0 210 1,51 10

y 56 dispositivos de seguridad (anchura 17.5 mm.).
09061 10 / Horquilla 9,0 210 7,00 10

Peso
Agujeros Espaciado Largo en Kg

Ref. tipo en mm2 en mm. 100 pcs.

1 polo.
Para la conexión de disyuntores de seguridad, etc.
Material: cobre.

Terminales de conexión 

0914 25 mm2 1,02 30
7,0 mm Ø

0915 25 mm2 1,2 30
7,0 mm Ø

Peso
Agujeros Espaciado Largo en Kg

Ref. tipo en mm2 en mm. 100 pcs.

Terminales aislados.
Material: Latón niquelado.

Terminales de estribo 

0940 16 1,65 40
0941 35 3,50 40
0942 50 4,50 40
0943 70-95 5,50 40

Peso
Agujeros Espaciado Largo en Kg

Ref. tipo en mm2 en mm. 100 pcs.

Para raíles de bus de 12 x 5 mm.

09051

0914

0915

0940

0942

Catálogo General / v.04-05

grupo5_3:grupo2_1-42_esp  19/01/11  13:45  Página 152



5 
Re

gl
et

as
 W

ER
IT

5-153

Conexiones con terminal

0925 6 125 0,87 50/1000
0926 6 250 1,78 50/500
0923 6 350 2,42 50/200

0927 10 125 1,48 25/500
0928 10 260 3,00 25/250
0929 10 350 4,06 25/200

Peso
Sección Largo en Kg

Ref. mm2 en mm. 100 pcs.

Con terminal horquilla en los dos extremos.

Conexiones con terminal

0930 6 125 0,87 50/1000
0931 6 250 1,78 50/500
0932 6 350 2,52 50/200

0933 10 125 1,51 25/500
0934 10 260 3,00 25/250
0935 10 350 3,89 25/200

Peso
Sección Largo en Kg

Ref. mm2 en mm. 100 pcs.

Con terminales puntera en los dos extremos.

Conexiones con terminal

0920 6 125 0,87 50/1000
0921 6 250 1,78 50/500
0922 6 350 2,38 50/200

0936 10 125 1,44 25/500
0937 10 260 2,88 25/250
0938 10 350 4,09 25/200

Peso
Sección Largo en Kg

Ref. mm2 en mm. 100 pcs.

Con terminal puntera en un extremo y terminal horquilla en el otro extremo.

0925

0930

0920
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BOXDIN
Conjuntos repartidores con conexiones de latón, tornillos 
de acero, soporte de poliamida y tapa de policarbonato.
Fijación a carril Din o a panel.
Según norma CEI EN 60947-1.

BD-5072            50               5                2                                                                                                            4-48
BD-50112          50               9                2                                                                                                            4-48
BD-50152         50             13                2                                                                                                            4-48
BD-10072         100                                5                                                    1                 1                                      4-40
BD-125112     125                                6                 2                                  2                 1                                      2-20
BD-125152    125                               10                 2                                  2                 1                                      2-20
BD-5074         50               5                2                                                                                                          4-48
BD-50114          50               9                2                                                                                                          2-24
BD-50154       50             13                2                                                                                                          2-24
BD-10074         100                                5                                                    1                 1                                      2-20
BD-125114       125                                6                 2                                  2                 1                                      1-10
BD-125154      125                               10                 2                                  2                 1                                      1-10
BD-16084        160                                                  5                                  1                 1                1                    1-12
BD-160134      160                                                  8                                  2                 2                1                      1-6
BD-16085        160                                                  5                                  1                 1                1                    1-12
BD-160135      160                                                  8                                  2                 2                1                      1-6

Barras protegidas, en colores azul y gris, para utilización individual, o montaje de repartidores de 50 A.
mediante soportes referencia 160SM-2 ó 160SM-4

BIP
OL

AR
PE

NT
AP

OL
AR

TE
TR

AP
OL

AR

                                                 N° de orificios por barra
Ref.                              A.            Ø 5,3            Ø 6              Ø 7            Ø 7,5              Ø 8              Ø 9            Ø 12                      

                                                                      N° de orificios por barra
Ref.                                                A.               Ø 5,3            Ø 6                 

507-F            507-N              50                 5                 2              20-240
5011-F          5011-N         50                 9                 2              12-144
5015-F         5015-N           50                13                 2               10-120 
160SM-2                                 Soporte bipolar (dos  elementos)              6-72     
160SM-4                                 Soporte tetrapolar (cuatro elementos)        6-72     
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BOXLINE

Regletas de conexión unipolares de latón, con tornillos de acero cincado y aislamiento de policarbonato transparente y autoextinguible. 
Resistencia al calentamiento + 130º. Según norma CEI EN 60998-1-1995  CEI 23-21  II Ed. 1992.

XB-25 2,50 mm. Tiras de 10 polos 25-450
XB-40 4,00 mm. Tiras de 10 polos 25-450
XB-60 6,00 mm. Tiras de 10 polos 25-450
XB-100 10,00 mm. Tiras de 10 polos 10-300
XB-160 16,00 mm. Tiras de  5 polos 10-240
XB-25-1 2,50 mm. 1 polo 1000-8000
XB-40-1 4,00 mm. 1 polo 800-6400
XB-60-1 6,00 mm. 1 polo 500-4000
XB-100-1 10,00 mm. 1 polo 300-2400
XB-160-1 16,00 mm. 1 polo 10-300
XB-250 25,00 mm. 1 polo 5-150
XB-350 35,00 mm.  1 polo 5-150

XB-42 4,00 mm.   1 polo, 2 conexiones 20-600
XB-62 6,00 mm.   1 polo, 2 conexiones 20-600
XB-102 10,00 mm. 1 polo, 2 conexiones 10-300
XB-162 16,00 mm. 1 polo, 2 conexiones 5-150
XB-63 6,00 mm.   1 polo, 3 conexiones 10-300
XB-163 16,00 mm. 1 polo, 3 conexiones 5-150
XB-253 25,00 mm. 1 polo, 3 conexiones 5-150
XB-65 6,00 mm.   1 polo, 5 conexiones 10-300
XB-165 16,00 mm. 1 polo, 5 conexiones 5-150
XB-255 25,00 mm. 1 polo, 5 conexiones 5-150

159-SM Soporte de fijación para guía DIN 10-40
BEZ… Señalizadores 10-100

Ref.

ACCESORIOS PARA REGLETAS BOXLINE DE 2, 3 Y 5 ORIFICIOS
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EQUIJOINT
Regletas equipotenciales para la derivacion de tomas de tierra. Soportes en color verde. 
Fijación a panel o sobre guía Din.

XB-167 1x7 7 Orificios de 6 mm. montaje 2-32
XB-1614 2x7 14 Orificios de 6 mm. horizontal 2-32
XB-1628 2x14 24 Orificios de 6 mm. y 4 de 7,5 mm. s/. Guia Din 1-16

T-167 1x7 5 Orificios de 5,3 mm. y 2 de 6 mm. montaje 20-240
T-1611 1x11 9 Orificios de 5,3 mm. y 2 de 6 mm. vertical 12-144
T-1615 1x15 13 Orificios de 5,3 mm. y 2 de 6 mm. s/. Guia Din 10-120

BOXBARRA

Ref. A. Pletina Orificios Medidas Ref. A. Pletina Orificios Medidas

Ref. Barras

Las referencias siguientes, pueden acoplarse a los repartidores BOXDIN de 100 A. y 125 A., 
para ampliación de neutros o tomas de tierra.

Repartidores tetrapolares con pletina roscada, salidas con terminal ó pletina flexible y fijación a guía Din ó directo sobre panel. Según norma CEI-17-13/1 EN60439-1.

BBD-1256 125 12x4 6 M5 183x135x74 2-8
BBD-12511 125 12x4 11 M5 280x135x74 2-8
BBD-12517 125 12x4 17 M5 410x135x74 1-4
BBD-12527 125 12x4 27 M5 620x135x74 1-4
BBD-1606 160 15x4 6 M5 183x135x74 2-8
BBD-16011 160 15x4 11 M5 280x135x74 2-8
BBD-16017 160 15x4 17 M5 410x135x74 1-4
BBD-16027 160 15x4 27 M5 620x135x74 1-4
SALIDAS SÓLO PARA PLETINA FLEXIBLE

BBD-2506 250 16x6 5 M6+1 M8 183x135x74 2-8
BBD-25011 250 16x6 10 M6+1 M8 280x135x74 2-8
BBD-25017 250 16x6 16 M6+1 M8 410x135x74 1-4
BBD-25027 250 16x6 26 M6+1 M8 620x135x74 1-4

SALIDAS PARA PLETINA Y TERMINAL Y FIJACIÓN A PANEL

BB-2506 250 20x5 5 M6+1 M8 202x175x110 2-8
BB-25011 250 20x5 10 M6+1 M8 299x175x110 2-8
BB-25017 250 20x5 16 M6+1 M8 410x175x110 1-4
BB-25027 250 20x5 26 M6+1 M8 620x175x110 1-4
BB-4006 400 25x6 5 M6+1 M8 202x175x110 2-8
BB-40011 400 25x6 10 M6+1 M8 299x175x110 2-8
BB-40017 400 25x6 16 M6+1 M8 410x175x110 1-4
BB-40027 400 25x6 26 M6+1 M8 620x175x110 1-4
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BOXKANAL. CONECTOR DE DERIVACIÓN AISLADO PARA CANALETA Y BANDEJA

Sección Sección N° de cables
Ref. nominal mm2 cable mm2 rígido    flexible N° salidas Voltios

Facilita la conexión en cualquier punto mediante
el pelado del cable principal sin necesidad de
cortes. Garantiza una mayor continuidad y evita
caídas de tensión. Posibilita la conexión de
cables con doble aislamiento.
Cuerpo aislante: Policarbonato transparente.
Cuerpo de conexión: Latón. 
Conexionado: Indirecto mediante tuercas 
de latón. 
Material cuerpo aislante: Policarbonato transpa-
rente, autoextinguible (VO (UL-94)), antichoque.
Resistencia al calor: + 130°C. 
Prueba del hilo incandescente: 960°C.
Conforme a las normas: CEI  23-20 II ED, 
CEI 23-21 II ED, IEC 998-1, IEC 998-2-1, 
CEI EN 60947-1.
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BK-616 2 x 16 16-16 1-1 1-1 6 500 2/60
16-10 1-1 1-1
16-6 1-2 1-2
16-4 1-4 1-4

BK-635 2 x 35 35-35 1-1 1-1 6 500 2/60
35-25 1-1 1-1
35-16 1-2 1-2
35-10 1-3 1-3

BK-650 2 x 50 50-50 1-1 1-1 6 500 2/40
50-35 1-1 1-1
50-25 1-2 1-2
50-16 1-3 1-3

BK-670 2 x 70 70-70 1-1 1-1 6 500 1/30
70-50 1-1 1-1
70-35 1-2 1-2
70-16 1-4 1-4
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Resistencia al calentamiento: + 150º.
según norma CEI 34-21 IV ED.1994. (EN 60958-1-1993).

ACCESORIOS. CAJAS DE CONEXIÓN PARA LUMINARIAS

Dimensiones mm.
Ref. Polos Sección A B C D

215-RO 2 1,50 mm2 38.0 72 11,5 19,5 25/2000
315-AM 3 1,50 mm2 48,8 72 11,5 25,8 25/1000
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