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Gel bicomponente sellador y aislante

IGXB-300
150 gr. componente A
150 gr. componente B

IGXB-300-KIT
150 gr. componente A
150 gr. componente B
Jarra medidora + Espátula

IGXB-260-B
130 gr. componente A
130 gr. componente B

IGXB-1000-KIT
500 gr. componente A
500 gr. componente B
Jarra medidora + Espátula

IGXB-10-KIT (bajo pedido)
5 kg. componente A
5 kg. componente B
Jarra medidora + Espátula

IGXB-360-B
180 gr. componente A
180 gr. componente B

• Reticulación rápida (10 minutos a 20º)
• Polimeriza incluso a bajas temperaturas
• No tóxico, baja viscosidad, alta transparencia

• Reaccesible
• No almacenar por debajo de 4º
• Rigidez dieléctrica 20 Kv/mm

• Para instalaciones hasta 1 Kv
• IP68 
• Sin caducidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTRUCCIONES

FORMATO STANDARD

INSTRUCCIONES

FORMATO BOLSA

1. Retirar el separador de la bolsa y mezclar  
los dos componentes durante 30 segundos.

2. Verter la mezcla en el interior de la caja de 
conexión hasta llenarla.

3. Esperar 10 minutos (a 20º) para la completa 
reticulación. Después cerrar la caja.

INSUGEL

1 1

2 3

3

1. Verter los componentes A y B en la jarra,  
a partes iguales. 

2. Mezclar bien durante 30 segundos.

3. Verter el componente en la caja de conexiones 
hasta llenarla.

4. Esperar 10 minutos (a 20º) para la total  
reticulación. Después cerrar la caja.
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Goma bicomponente selladora y aislante

Gel sellador y aislante

IRXB-300-KIT
150 gr. componente A
150 gr. componente B
Jarra medidora + Espátula

IRXB-1000-KIT
500 gr. componente A
500 gr. componente B
Jarra medidora + Espátula

RGXB-300
300 gr. componente único

• Reticulación rápida (10 minutos a 20º)
• Polimeriza incluso a bajas temperaturas
• No tóxico
• Baja viscosidad
• Reaccesible
• No almacenar por debajo de 4º
• Rigidez dieléctrica 24 Kv/mm
• Para instalaciones hasta 1 Kv a 120ºC
• IP68 
• Autoextinguible
• Sin caducidad

• Monocomponente listo para su uso
• Especial para usos verticales
• Reaccesible y reutilizable
• Instalaciones hasta 1 Kv a 120ºC
• Totalmente transparente para el control  

de las conexiones
• IP67
• No tóxico
• Sin fecha de caducidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

1. Verter los componentes A y B  
en la jarra, a partes iguales. 

2. Mezclar bien durante 30 segundos.
3. Verter el componente en la caja de 

conexiones.
4. Esperar 10 m. (a 20º) para la  

total reticulación.  
Después cerrar la caja.

1. Cerrar las salidas de cable con  
un sellador para evitar la dispersión 
del gel.

2. Aplicar una pequeña cantidad de 
gel en el fondo de la caja.

3. Cubrir completamente las conexio-
nes sin dejar espacios vacios entre 
los contactos. 
Dejar un poco de producto en 
exceso para la perfecta adhesión 
de la tapa. Después, cerrar la caja.  
 
(READYGEL puede ser instalado en 
cajas ya montadas y en posición 
vertical)

INSURUB

READYGEL
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Pasta de revestimiento para instalaciones existentes

RCXB-500
250 gr. componente A
250 gr. componente B

• Para el revestimiento de artículos ya instalados
• Propiedades dieléctricas elevadas
• Moldeable
• Reaccesible
• No tóxico
• Ignífugo
• Flexible y elástico incluso con el paso  

del tiempo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTRUCCIONES

1. Sacar del contenedor la misma cantidad  
de componente A como de B.

2. Mezclar bien los dos productos hasta obtener  
un color homogéneo.

3. Aplicar la pasta dándole la forma y dimensión 
deseada.

4. Esperar 10 minutos hasta la total reticulación.
5. Si es preciso, redefinir los bordes con un cúter.

RUBCOAT
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