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KLIKSEAL®

KLIKSEAL® es un revolucionario pasamuros de dos
componentes con anclaje del cable, algo completamente
“ nuevo en el mercado. A través de la innovacion y avanzadas

tecnologias de produccion, TST ha disefiado un pasamuros
TAPPER SEALING TECHNOLOGY .
con muchas de las ventajas que se pueden encontrar en un

prensaestopas.

Aparte del anclaje del cable, KLIKSEAL® es compacto,

se ajusta al espesor de la pared que lo rodea (patentado),

se fija mediante un click (patentado), tiene una junta de
membrana, es estanco al agua, requiere muy poco esfuerzo
para instalar su membrana exterior plegable y ahorra un 90%
de su tiempo.

La instalacién del KLIKSEAL® no requiere herramientas y su
membrana es un cierre permanente hasta que es penetrada
por el cable o el tubo. Cada tamario del KLIKSEAL® puede
ser utilizado con un rango excepcional de diametros de cable
y tubo. Un M25 puede ser utilizado para cables y tubos que
van desde 4mm hasta los 14mm. Debido a su disefio
compacto, el KLIKSEAL® solo sobresale 5,7 mm al exterior.

RAL7035 JJRALS005  RALS010 ' Otros colores bajo demanda
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KLIKSEAL® D

Caracteristicas KLIKSEAL®

Altura de solo 17-20 mm, 5,7 mm en el Admite una amplia gama de
exterior independientemente del tamaiio. medidas de cables y tubos
Los prensaestopas sobresalen aprox.

30-40 mm.

Membrana

Ahorro del 90% "Pushout”

en el tiempo
de instalacion

Autoajustable
al espesor
de la pared

Fijado en ambas
direcciones
al ser montado

Diseho
ahorrador
de espacio

Retenedor integrado

KLIK = No compresion
del material durante la

IP67 instalacion

Retenedor recubierto de goma
para la proteccion de la
cubierta del cable

Instalacion TKS - KLIKSEAL®

Exterior Interior

Centre el KLIKSEAL desde el Inserte el cable desde el lado
interior y empuje con ambos exterior
pulgares hasta que oiga un ‘clic’
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KLIKSEAL®

-20°C +125°C / TPE y PAG6 (UL) G5,

Para cable/tubo & mm.

3

m

A Medida  IA67 I3 65 A B H H2 D B
T-1475803 M20 71 411 205 25 1710 55 40 50/2000
B T-1475813

T-1475823

T-1475804 M25 713 413 255 25 1720 55 50 50/1500
B 71475814

T-1475824

KLIKSEAL® Thin

Ce

) B

[ -20°C 125 | TPE y PAGS (U1) K@ G
Para cable/tubo & mm. mm

art Medida  IA67 I3 65 A B H H2 D D

T-1475807 M20 71 411 205 0,5-3 17-20 55 40 50/2000
B T-1475817

T-1475827

T-1475808 M25 71 411 255 053 1720 55 50 50/1500
J 11475818

T-1475828

A
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RUTASEAL®

RUTASEAL® es muy simple de utilizar y no requiere
herramientas, lo que se traduce en un menor coste de traba-
“ Jjo. No requiere destornilladores ni tijeras para hacer el

agujero lo que de otra forma pondria en peligro el grado de
TAPPER SEALING TECHNOLOGY » i
proteccion IP del cierre.

RUTASEAL® ha sido ensayado por SEMKO con un IP67
tanto internamente como externamente. La version de
cloropreno esta homologada también por DNV.

RUTASEAL® esta producido con EPDM o cloropreno tanto
en PG como métrica.

RUTASEAL®

Originalmente creado para fabricantes de tiras de luz y
aplicaciones similares. Menos material lo hace mas ligero
y facil de instalar, siempre garantizando un IP 67. También
es mas facil de montar en el orificio.

B Rac7o01 [ RAL9005 || RAL7035 % Otros colores bajo demanda




RUTASEAL®

Caracteristicas RUTASEAL®

Proteccion IP67 (externa)

RUTASEAL se puede 'Iylembran"a
montar desde ambas Pushout
de 0,25 mm

caras dependiendo

de la aplicacion de espesor

Orificios internos
y externos IP67

Dureza: 60 +/-5
(densidad shore)

Apropiado para espesores
0,5 - 4 mm tanto plasticos
como metalicos

Instalacion de TRS - RUTASEAL®

Empuje el RUTASEAL Rompa la goma con el cable EI RUTASEAL se bloquea tirando
en el orificio del cable
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RUTASEAL® EPDM Metrico
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-40°C +110°C / EPDM  R(&03)

Para cable/ mm

A Medida tubo @ mm. [ A B D H H1 5
B T-1458233 M12 47 67 125 052 20 127 b4 50/4000
B T1-1458293

T-1458303
B T1-1458233-F 25
B T1-1458293-F

T-1458303-F
B T-1458234 M1 59 67 165 14 21 18 105 5074000
B T-1458294

T-1458304
B T-1458234-F 25
B T-1458294-F

T-1458304-F
B T-1458235 M20 8-13 67 205 14 255 20 127 50/2000
B T-1458295

T-1458305

B T-1458236 M25 1147 67 255 1-4 305 216 145 50/1500
B T-1458296
T-1458306
B T-1458237 M32 1520 67 325 14 38,5 248 175 25/1000
B T-1458297
T-1458307
B T-1458238 M40 198 67 405 1-4 485 30 204 25/400
B T1-1458298
T-1458308

B T-1458239 M50 27-35 67 505 4 605 3 239 10/250
B T-1458299
T-1458309

B T-1458240 M63 34-45 67 83,5 1-4 735 40 289 5/125
B T-1458300
T-1458337

o




RUTASEAL® Cloropreno Métrico

7'1

-30°C +100°C / Cloropreno

Para cable/
art, Medida tubo @ mm. I3 A B

l T-1458253 M12 4-7 67 129 0,5-2
B T-1458253-F

H Hi S|
197 54 50/4000

B T-1458254 M16 5-9 67 16,5 1-4 21 18 105 50/4000
B T-1458254-F 2-5

[ T-1458255 M20 8-13 67 205 1-4 255 20 127 50/2000
[ T-1458256 M25 117 67 255 -4 305 215 145 50/1500
[ T-1458257 M32 1520 67 325 -4 385 248 175 25/1000
[ T-1458258 M40 19-28 67 405 -4 485 30 204 25/400
B T-1458259 M50 27-35 67 50,5 1-4 60,5 35 239 10/250

B 7-1458260 MB3 34-45 67 63,5 14 735 40 289 5/125
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RUTASEAL® EPDM PG

}MV(; I~

\ \,L-B | a7

-40°C +110°C / EPDM  R(&03)

Para cable/ mm

A Medida tubo @ mm. [ A B D H H1 D
B T-1458220 PG7 35 67 13 052 20 127 b4 50/4000
B T-RS-PG7S

T-1458212
B T-1458221 P69 57 67 16 1-4 1 18 103 50/4000
B T-RS-PG9S

T-1458213
B T-1458222 PG11 710 67 19 14 24 20 127 50/2000
B T-RS-PG11S

T-1458214
B T-1458223 PG16 1014 67 23 14 28 218 147 50/1500
B T-RS-PG16S

T-1458215
B T-1458224 PG21 1420 67 29 14 35 248 178 25/1000
B T-RS-PG21S

T-1458216
B T-1458225 PG29 206 67 38 1-4 46 28,5 20 25/400
B T-RS-PG29S

T-1458217
B T-1458226 PG36 2635 67 48 14 58 35 239 10/250
B T-RS-PG36S

T-1458218




RUTASEAL® Cloropreno PG

-30°C +100°C / Cloropreno

Para cable/ mm

At Medida tubo @ mm. [ A B D H Hi D
B T-1458242 PG7 35 67 13 052 20 107 54 50/4000
W 1-1458243 P9 5.7 67 B 14 )1 18 103 50/4000
B T-1458244 P11 70 67 19 14 2 20 17 50/2000
W 7-1458245 PGl6 1014 67 23 14 2 216 147 50/1500

W 11458246 PGl W 6 2

1-4 30 248 176 25/1000
W 1-1458247 PG29 20-26 6/ 38 1-4 48 285 20 25/400
W 7-1458248 PG36 26-35 67 48 1-4 08 30 238 10/230
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EIl TSS es la dltima incorporacion a la gama de pasamuros
TST.

Lo que hace que el TSS sea diferente de los productos
existentes en el mercado son las caracteristicas incorporadas
que normalmente no se encuentran en este tipo de producto
relativamente simple.

TSS puede ser utilizado con una excepcionalmente amplia
gama de secciones de cable.

Con la membrana “push-out” siempre tendra una apertura
redonda y se garantiza el tener un IP67.

TSS esta disefiado para ser fijado de forma segura en la
abertura, incluso cuando se instalan cables mas grandes.
El TSS esta equipado con un manguito que se cierra
alrededor del cable y le permite moverse como un “joystick”
en la apertura sin poner en peligro el grado de proteccion
IP. Por esta razén trabaja extremadamente bien con cables
pasados en angulo.

Estas son algunas caracteristicas que dan valor afiadido al
TSS y le hacer ser un producto unico.

TSS Multi

Nuestra popular gama TSS se ha ampliado con la
incorporacion de una nueva version de varios cables para la
instalacion de hasta tres cables en una sola abertura.

No solo puede instalar 3 cables en una sola abertura, sino
que también se beneficiara de todas las caracteristicas
exclusivas de valor afiadido que estan incorporadas en
nuestras arandelas estandar TSS, como son: IP67,
membrana extraible, funciéon "joystick", superficies curvas.

" RAL7035 JJRALS005  RALS010 % Otros colores bajo demanda
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Caracteristicas TSS

Autoajustable
a la seccion del cable

Acepta cables
excepcionalmente
grandes 5 a 24 mm

IP67

Espesor material: .
0,5 a 4,5 /

Membrana

"Pushout” Efecto “joystick” sin pérdida

de proteccioén IP67

Instalacion TSS

Empujar el TSS en el agujero Romper la membrana
insertando el cable
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fg TSS Meétrico

S

-50°C +125°C / TPE (U) @)

= |

[(_:

N
[l

C

Para cable/ mm
art Medida tubo @ mm. N3 A B D D H H R D
T-1475711 M16 5-10 67 185 053 235 4 1 4 675 50/4000
B T-1475716
T-1475721
T-1475712 M2 6-13 67 205 053 215 5o 4 675  50/3500
B T-1475717
T-1475722
T-1475713 % 817 67 255 0535 325 7 4 675  50/2500
B T-1475718
T-1475723
T-1475714 32 12-24 67 325 0545 395 m 4 675 25/1500
Bl T-1475719
T-1475724
T-1475715 M40 19-31 67 405 1545 475 18 135 484 4 25/1000
B T-1475720

T-1475725




-50°C +125°C / TPE (U) @3

Para cable/ mm
At Medida tubo @ mm. A B D D H H R B
T-1475732 P69 510 67 18 053 24 4 1 4 B75 50/4000
B 11475737
T-1475742
T-1475733 PG11 6-12 67 19 053 26 i 11 4 BTH 50/3500
J T-1475738
T-1475743
T-1475734  pGis 8-15 67 23 05-35 30 7T 4 BT5 50/2500
B 11475739
T-1475744
T-1475735 PG21 10-20 67 29 05-45 36 g 1 4 B75 25/1500
B T-1475740
T-1475745
T-1475736 PG29 18-27 67 38 1545 45 17 135 484 4 25/1000
B T-1475741

T-1475746
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1SS Multi

- ™
H2| -
H1 . s

Wl
RY
l _,B 01\ %
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Para cable/ mm
art Medida tubo @ mm. A B D D H H R D
T-1475726  M20 3 47 67 205 053 275 3 11 4 875 50/3500
B 11475728
T-1475730
T-1475727 w25 3x 4-9 67 255 0535 325 3 11 4 B7h 50/2500
B T-1475729
T-1475731
T-1475747  PG11 3¢ 4-6 67 19 053 2 3 M 4 875  50/3500
B T-1475749
T-1475751
T-1475748  Pcis 3x 4-8 67 23 05-35 30 3 11 4 875 50/2500
l T-1475750

T-1475752




1TSS Métrico VO
e
-
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[ -40°C +80°C / TPE Vo (UL) [ >
Para cable/ mm

At Medida tubo @ mm. N3 A B D D H H R B

T-1475753 M16 510 67 185 053 235 4 11 4 B75 50/4000
B T-1475758

T-1475763

T-1475754 M20 6-13 67 205 053 275 i 11 4 B7h 50/3500
Bl T-1475759

T-1475764

T-1475755 M25 817 67 255 0535 325 7 11 4 65 50/2500
B T-1475760

T-1475765

T-1475756 M32 12-24 67 325 0545 395 11 11 4 B75 25/1500
B T-1475761

T-1475766

T-1475757 M40 19-31 67 405 1545 415 18 135 484 T4 25/1000
B T-1475762

T-1475767
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TSS PG VO

<A \[ ]

rJ '/‘
[ -40°C +80°C / TPE Vo (UL) [

Para cable/ mm

art Medida tubo @ mm. N3 A B D D H H R D
T-1475774 P9 510 67 B 053 24 4 11 4 875 50/4000
B 11475779
T-1475784
T-1475775  Pa11 6-12 67 19 053 2 i] 11 4 675  50/3500
B T-1475780
T-1475785
P T-1475776  pcis 8-15 67 23 0535 30 [ 4 875 50/2500
B T-1475781
T-1475786
T-1475777  Pa21 10-20 67 29 0545 36 9 11 4 B85 25/1500
B T-1475782
T-1475787
T-1475778  Pe2g 18-27 67 38 1545 45 17 135 484 4 25/1000
B 11475783

T-1475788




155 Multi VO

-40°C +80°C / TPE VO (UL) [y}

Para cable/ mm
At Medida tubo @ mm. A B D D H H R B
T-1475768  M20 3 47 67 205 053 275 3 B75  50/3500
B 11475770
T-1475772
T-1475769 M5 3 4-9 67 255 0535 325 3 675 50/2500
B T-1475771
T-1475773
T-1475789 P 3x 4-8 67 19 053 26 3 675 50/3500
B T-1475791
T-1475793
T-1475790  Pcis 3x 4-8 67 23 0535 30 3 B75  50/2500
B T-1475792

T-14757%
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DAF - Design-A-Flange

Con el DAF introducimos un nuevo concepto de panel-
pasacables configurable con un elevado nivel de proteccion
y flexibilidad. DAF es muy versatil, ya que esta compuesto
de modulos que se pueden cambiar segtin las necesidades.
Ahora el usuario puede decidir el tamario de los pasos y el
numero de los mismos. También es posible elegir el nivel de
proteccion que se desea. Usted elige los médulos que se
adaptan a su necesidad.

Diseno y técnica

DAF tiene un disefio compacto y es muy facil de instalar.
Simplemente hay que poner juntos los médulos, colocarlos

en el marco e instalarlo. Los modulos se unen unos a otros

y al marco garantizando la seguridad de la instalacion.

El marco y los médulos son de polipropileno reforzado

con fibra de vidrio, que les da rigidez. La goma TPE nos
permite incorporar membranas push-out con excepcionales
propiedades como sellado. Los dos materiales junto con
nuestro sistema patentado hacen posible un panel-pasacables
con muy poco espesor. DAF esta disefiado para que apenas
sobresalga y ocupe poco espacio. Ello da como resultado
unas instalaciones discretas y estéticas. Incluso se puede
pasar el cable utilizando el sistema KLIKSEAL y el espacio
ocupado segquira siendo minimo. DAF esta disponible en los
tamafios mas comunes del mercado. Un sistema en constante
ampliacion que sera la solucion a sus necesidades.

Personalizacion

Ya no esta obligado a utilizar paneles donde alguien ha
decidido el tamafio de las aberturas, el nimero y como estan
dispuestos. Productos predeterminados donde muchas veces
acaba teniendo algunas aberturas sin utilizar, esto es ya

algo del pasado. Con DAF puede elegir una configuracion
predeterminada o disefiar la suya. Puede elegir cuantas
aberturas desea, su tamafio y ubicacion, obteniendo una
solucion a medida. Y si, en el futuro, usted necesita cambiar
la configuracion del panel-pasacables, no hay problema, tan
solo hay que sustituir el modulo que desee.

Flexibilidad

DAF y sus modulos intercambiables ofrecen una gran
flexibilidad. Permitiendo combinar diversos tipos de sellado

0 pasamuros e incluso prensaestopas tradicionales. Si
nuestro sellado de membrana estanco a agua y polvo

no es suficiente usted puede instalar KLIKSEAL o un
prensaestopas. Usted puede elegir el nivel de proteccién para
cada cable y combinarlos en el mismo panel-pasacables.

RAL7035 [ RAL9005 X Otros colores bajo demanda
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DAF - Design-A-Flange fg

Caracteristicas DAF

Médulos Disefe su propia

intercambiables \ solucioén

Disefio compacto

Membranas
“Push-out”

IP65 con
o sin cable

Posibilidad de cambiar

Libre la configuracion

posicionamiento en el futuro
de las aberturas

Posibilidad de instalar
KLIKSEAL® o prensaestopas
tradicionales
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D DAF - Marcos

FL21
T
r
68x34  68x34 68x34 68x34  68x34 L1 ;
O O
o~
.|
FL13 @) @
34x34  34x34  34x34 @ H2
L ) H1| 3
T o
-20°C +125°C / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL) @
mm
Art Medida 1A 0 1 H H H B
T-2665400 FL21 85 214 90 9 12 ~3 10/100
B T-2665418
T-2665404 FL13 65 134 5?2 6, 12 ~3h 10/100

Bl T-2665422




DAF - Mddulos ® Para marco FL13

-20°C +125°C / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL)

At
T-2665414

@e

T-2665415
W T-2665433

T-2665416

B T-2665434

T-2665417
B T-2665435

@

60

60

60

69

mm
H L

34 68

mm
H L

34 68

mm
H L

34 68

mm

H L

34 34

Para cable

2 817

Para cable
2x M20

Para cable
10x 4-10

Para cable
M20

10/100

10/100

10/100

10/100
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DAF - Mddulos ® Para marco FL21
@

m I]I HmmL Para cable E

T-2665406 85 68 68 2% M25 + 2x M16 10/100
B T-2665424

m m HmmL Para cable ﬁ

T-2665407 65 B8 68  Knockout MO, M40, M32  10/100
B T-2665425

m HmmL Para cable ﬁ

T-2665408 65 68 68 9% 7-14 10/100
B T-2665426

P % Para cable S

T-2665409 85 B8 68  2x20-30+2x10-20  10/100

H T-2665427
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DAF - Modulos ®»Para marco FL21 fg

-20°C +125°C / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL) @

T 5 E! I]] HmmL Para cable E
T-2665611 65 B 3 w817 10100
B T-2665429
]
m m HmmL Para cable E
T-2665412 65 B8 34 2% M20 10/100
B T-2665430
m m HmmL Para cable E
T-2665413 65 B8 34 10x 4-10 10/100
B T-2665431
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DAF - Kits
-20°C +125°C / PP reforzado con fibra de vidrio y TPE (UL) @
P Tipo FL13
Art,| I3 Paracable )
T-2665405 65  1x M20 + 10x 4-10 10/100
B T-2665423
. .® ® 6 0 6.
‘@0 0 0 @
P Tipo FL21
Art| [[3 Paracable )
e — @ = ) T-2665401 65 2x 25, M16, M20 10/100
® oo oo 0 7-2665419 + 20X 410

@e 6

® e @
Art| I3 Paracable )
T-2665402 65  2xM20 + 2x 817 10/100

@ © 00 060

. : @e e @ e

@6 060 66

©@® 00 060
m I3  Paracable B
S T-2665403 65 18x 714 + 10x 4-10 10/100

i ' - =y B T-2665421

=

oo

°0
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> Productos especiales

En XB y TST estamos siempre dispuestos a buscar soluciones conjuntas de las necesidades de nuestros clientes, haciendo

L\

versiones especiales de nuestros productos. Aqui tenemos algunos ejemplos:

1SS de alta resistencia a los rayos UV

La version standard de TSS ya posee una excelente
resistencia a los rayos UV, no obstante en caso de estar
expuesto el producto constantemente a este tipo de rayos,
puede utilizarse esta version. (ejemplo: luces UV para

la eliminacion de gérmenes y olores en instalaciones de

restauracion).

TRS - Version especial Il y I

P RUTASEALS® especial para paneles mas gruesos (hasta
5mm) tanto en M12 como en M16.

Esta version en M20 es utilizable para cables de 3-5mm.

1SS oval

- i Version para dos cables de diferente seccion en un mismo
e pasamuros.
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